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MANUALE D’ISTRUZIONE ALL’'USO E ALLA MANUTENZIONE 3.3. USO NON PREVISTO
PARTE 2 : S— ;
DA CONSERVARE A CURA DELLUTILIZZATORE Le elettropompe Serie 3, 3D e MD non sono utilizzabili per movimentare

acqua sporca, acqua con presenza di acidi e in genere liquidi corrosivi,
acqua con temperature superiori a quanto riportato nel cap.4, acqua di

1. INTRODUZIONE mare, liquidi infiammabili e in genere _pericol_osi. . )
II presente manuale istruzioni & costituito da due fascicoli: la PARTE 1, Le elettropompe non devono mai funzionare in assenza del li-
contenente informazioni generali a tutta la ns. produzione, e la PAR- quido.
TE 2, contenente informazioni specifiche per I elettropompa che avete
| acquistato. Le due pubblicazioni sono tra loro complementari, quindi 4. DATI TECNICI
assicuratevi di essere in possesso di entrambe.
Attenersi alle disposizioni in esse contenute per ottenere l'ottimale ren- 4.1. DATI TECNICI POMPE SERIE 3
dimento ed il corretto funzionamento dell’elettropompa. Per eventuali
altre informazioni, interpellate il rivenditore autorizzato piu vicino. UM. SERIE3
Nel caso nelle due parti vi siano informazioni contrastanti tra loro atte- — 70490
nersi alla specifica del prodotto PARTE 2. ;zrr:;;;:tura liquido o 104110 (H, HS, HW, WSW)
E VIETATA A QUALSIASI TITOLO LA RIPRODUZIONE, ANCHE -10+120 (€. ES)
PARZIALE, DELLE ILLUSTRAZIONI E/O DEL TESTO. Diametro aspirazione | mm 50-65-80-100
Nella stesura del libretto istruzioni & stata utilizzata la seguente sim- Diameiro mandata__| mm 92:40-50-65-80
bologia: Pressione massima MPa 1
di esercizio
WM Rischio di arrecare danno alla pompa o all'impianto 4.2. DATI TECNICI POMPE 3D, MD
- UM. 3D, MD
A Rischio di arrecare danno alle persone o alle cose 5490
Temperatura liquido o 5.4+110 (H, HS, HW, WSW)
pompato 54120 E)
Rischio di natura elettrica - —
Diametro aspirazione mm 50-65-80
Diametro mandata mm 32-40-50-65
2. INDICE Pressione massima di WPa ;
1. INTRODUZIONE pag. 2 esercizio
2. INDICE pag. 2 4.3. DATI TECNICI MOTORI SERIE 3, 3D e MD
3. DESCRIZIONE ED USI ELETTROPOMPA pag. 2
4. DATITECNICI pag. 2 TIPO A ventilazione forzata T.E.F.C.
g' EEEE/:‘VIT/EZI!)?QEEGT\IIIER LUTILIZAZIONE gagés DATIELETTRICI Vedere targhetta elettropompa
! pag. PROTEZIONE CONTRO | | MONOFASE: termica con riarmo automatico
3. DESCRIZIONE ED USI ELETTROPOMPA SOVRACCARICHI TRIFASE: a cura dell'installatore
3.1. DESCRIZIONE 4.4, INFORMAZIONI SUL RUMORE AEREO
VodeloT ool . - MOTORE 50 Hz 60 Hz
lodello Tipo cciaio Inox|  Ghisa escrizione . 3 IH3D-ID 35-3P 3. M3D-ID 35-3P R 35-3P .
ower 3DS-3DP 3DS-3DP 3DS-3DP
3M-3LM X Monoblocco bompa | Atezza | e LpA LoA LpA Loh
[3D.MD X pomp: dasse | oot | 0B(AY (6B (A" [dB] (A 6By
35418 X Monoblocco con motori standard 11 9% 80 <10 <70 2 <0
3DS X flangiati e giunto rigido 15 90 90 <70 <70 72 70
22 90 90 <70 <70 72 70
3p-3LP X Accoppiate al motore con giunto 3 100 100 7 <70 76 74
3DP X elastico e base di sostegno 4 100 12 7 73 76 78
55 112 132 75 77 80 82
3PF-3LPF X Ad asse libero (senza motore 75 12 132 75 77 80 8
3DPF X e base) 92 132 132 80 77 85 82
. ) 1l 182 160 80 79 85 84
Le elettropompe sono impiegate per movimentare acqua fredda e cal- 13 13 ) 40(MD) ) . i
da (vedi cap. 4) e vengono usate per installazioni fisse. Sono costruite 5 13 160 & 7 & o
con materiali che garantiscono una lunga durata e una costanza delle h 160 160 58 79 6557 o
prestazioni se utilizzate secondo le indicazioni riportate nel manuale . .
Parte 1 6 2. 185 160 160 83-82 79 88-87 84
La particolare costruzione permette il disassemblaggio e la manuten- 2 160 180 8382 80 8387 8
zione del motore, la sostituzione della girante e della tenuta meccanica, 30 - 200 . 82 - 87
senza dover rimuovere il corpo pompa dalle tubazioni di aspirazione e 37 - 200 - 82 - 87
mandata. Sono previste per medie e grandi portate rispettando le nor- 45 - 225 - 85 - 90
me EN 733 DIN 24255 e altre corrispondenti europee. 55 - 200 . %6 - 91
3.2. USO PREVISTO MOTORE 4 poli 50 Hz
py S IR 35-3P
Le elettropompe sono utilizzabili per le seguenti applicazioni: 3_M-3D-MD| e 13D 3P -
CIVILI: sollevamento acqua, impianti di pressurizzazione, condiziona- Pf(vvvver Altezza 3/[\1‘?9232[? t’f\gg(x? % i:Aagss(’:)?P
mento, raffreddamento. dasse | e
AGRICOLE: irrigazioni a pioggia 0 a scorrimento. ) o <3 | 7100 | 71-100 0 70
INDUSTRIALI: movimentazione acqua, impianti lavaggio, travaso liqui- - i ) — —
di moderatamente aggressivi compatibili con I'acciaio AISI 304/316 per * Livello di pressione sonora — Media dei rilievi ad 1 m di distanza dalla
i modelli serie 3/3L. pompa. Tolleranza +2.5 dB.
Utilizzare I'elettropompa in base alle sue caratteristiche tecniche. ** Livello di pressione sonora delle pompe dotate di motore AEG.
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IL COSTRUTTORE SI RISERVA DI MODIFICARE | DATI TECNICI
PER APPORTARE MIGLIORIE E AGGIORNAMENTI.

5. PREPARAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE

LAY pER SOLLEVARE O SPOSTARE L’ELETTROPOMPA
USARE UNA CORDA ADATTA AL PESO SENZA IN-
CLINARLA ECCESSIVAMENTE (MAX 20°) (FIG. 1);

5.1. INSTALLAZIONE

Per l'installazione delle pompe seguire quanto riportato nella PARTE 1

al capitolo 7.2 e i seguenti punti:

- utilizzare tubazioni del diametro appropriato tenendo presente che
il diametro di aspirazione (lato frontale pompa) & diverso di quello di
mandata (lato superiore pompa), (vedi cap.4).

5.1.1. PER ELETTROPOMPE 3P-3LP-3DP

| gruppi della serie 3P - 3LP - 3DP sono montati su base. Essendo i
gruppi da installare di peso contenuto e prevedendo scarsi carichi at-
traverso le tubazioni, non & indispensabile un basamento di fondazio-
ne. Un basamento di fondazione rialzato renderebbe pero piu agevole
Iinserimento di un recipiente di raccolta quando occorre eseguire lo
svuotamento del corpo pompa e servirebbe come rialzo di sicurezza
quando esiste il pericolo di allagamento del pavimento. Quando i gruppi
sono piazzati direttamente sul pavimento, € sufficiente annegare nel
cemento solo i bulloni di fondazione.

Sebbene la pompa e il motore siano stati allineati in fabbrica, il ba-
samento potrebbe subire delle distorsioni quando le viti di bloccaggio
vengono fissate durante I'installazione. Per I'allineamento verificare,
con comparatore o calibro, che la distanza tra i semigiunti sia uguale
lungo tutta la periferia. Controllare inoltre, con rigo o comparatore, I'alli-
neamento (coassialita) della fascia esterna dei semigiunti. La protezio-
ne del giunto deve essere tolta per I'allineamento. Assicurarsi di averla
rimessa prima del funzionamento. | controlli vanno eseguiti su quattro
punti diamentralmente opposti; gli errori devono essere corretti, allen-
tando o togliendo le viti dove necessario, per spostare i piedi sulla base
e aggiungere eventualmente dei lamierini calibrati (FIG. 4).

UN ALLINEAMENTO IMPRECISO PUO CAUSARE VIBRAZIONI,
DANNEGGIAMENTO DEI CUSCINETTI E DEI GIUNTI E ROTTURA
DELL’ESTREMITA DELL’'ALBERO.

5.2. TUBAZIONI

Per l'installazione delle tubazioni, seguire quanto riportato nella PAR-
TE 1 al capitolo 7 e i seguenti punti:

a) non montare la pompa su tubi disallineati;

b) usare un supporto adeguato per la tubazione di aspirazione e di
mandata, per evitare di compromettere I'allineamento dell'elettro-
pompa;

c) installare una valvola di non ritorno tra la pompa e la saracinesca
in mandata nei seguenti casi:

—quando la tubazione € lunga;

- quando la prevalenza effettiva & alta;

—quando la pompa € automatica;

- quando I'acqua viene pompata nel serbatoio;
—quando due o pit pompe funzionano in parallelo;
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d) sistema di aspirazione:

1. la tubazione di aspirazione dovrebbe essere inclinata verso
Ialto (oltre 1/100) rispetto alla pompa per evitare la formazione
di sacche d’aria. | giunti del tubo devono essere fissati in modo
da evitare aspirazioni d’aria;

2. la tubazione di aspirazione deve essere pil corta e diritta possi-
bile;

3. installare il riduttore di aspirazione come indicato in FIG.2 per
evitare la formazione di sacche d’aria.

5.3. RIEMPIMENTO POMPE MD E 3D

GAHONE OPERAZIONE DA EFFETTUARE CON LA BASETTA
ELETTRICA DEL MOTORE PERFETTAMENTE CHIU-
SA.

a) Svitare il tappo esagonale posto frontalmente in alto sul corpo pom-
pa;

b) con l'ausilio di un imbuto riempire d’acqua la pompa fino alla traci-
mazione;

c) riavvitare il tappo esagonale fino a bloccarlo, per impedire infiltra-
zioni d’aria.

5.4. SMONTAGGIO ELETTROPOMPE (FIG.3)

Il supporto della pompa della serie 3M-MD-3D permette, per eventuali
interventi di manutenzione, la rimozione del blocco motore senza dover
staccare il corpo dalla tubazione.

Per lo smontaggio del motore dell’elettropompa 3S - 3LS - 3DS, & ne-

cessario procedere nel modo seguente:

- con l'ausilio di un cacciavite, togliere le due reti di protezione (44)
facendo pressione verso il centro e sfilarle dalle sedi della lanterna
() (fig. 3B);

- allentare le due viti (215) che bloccano il giunto (6) sull'estremita
dell'albero motore; togliere le viti (206) che collegano la flangia del
motore alla flangia della lanterna. Per le pompe accoppiate a motori
in forma costruttiva IM 335 (B3/B5 cioé con flangia e piedi) (fig. C e
D), togliere le viti di fissaggio ai sostegni.

A questo punto & possibile togliere il motore dalla propria sede con uno

spostamento assiale. Il imontaggio si esegue con il procedimento in-

verso.

Applicare frenafiletti sulle viti (215) in modo da evitarne I'allentamento in

funzionamento.

5.5. SMONTAGGIO ELETTROPOMPE 3S-3LS-3DS (FIG. 4)

Lo smontaggio e I'ispezione di tutte le parti interne si esegue senza ri-
muovere il corpo pompa e le tubazioni. Dopo aver isolato I'elettropompa
dall'impianto (chiudere le saracinesche, staccare tutte le connessioni,
svuotare il corpo pompa), procedere allo smontaggio seguendo la se-
quenza sotto riportata:

- protezione giunto

- motore con eventuale sostegno

- sostegno supporto

- gruppo supporto completo di girante e disco portatenuta

il rimontaggio si esegue con il procedimento inverso.
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GB

OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL PART 2
THE USER SHOULD KEEP THIS DOCUMENT

1. INTRODUCTION

This instruction manual is split into two booklets: PART 1, containing
general information regarding our whole product range; and PART 2,
containing information specific to the motor-driven pump you have
purchased. The two publications are complementary to each other, so
make sure you have both.

Comply with the instructions contained in them to get the most out of
your motor-driven pump and assure its proper operation. If you need
further information, get in touch with your nearest authorized dealer.

If information in the two parts contradict each other, take PART 2 contai-
ning the product’s specific information as valid.

NO PART OF THESE ILLUSTRATIONS AND/OR TEXT MAY BE
REPRODUCED FOR ANY REASON.

The following symbols have been used in the compilation of this in-
struction booklet:

m Risk of damaging the pump or system

A Risk of causing injury or damaging property
A Electrical hazard

2. CONTENTS
1. INTRODUCTION page 4
2. CONTENTS page 4
3. DESCRIPTION AND USE OF MOTOR-DRIVEN PUMP  page 4
4. SPECIFICATIONS page 4
5. PREPARING FOR USE page 5
6. DIAGRAMS AND DRAWINGS page 36

3. DESCRIPTION AND USE OF MOTOR-DRIVEN PUMP
3.1. DESCRIPTION

Stainless

MODEL / Type steel Cast iron Description
3M-3LM X
DD X Close-coupled steel pump
35318 X Close-coupled with standard
3DS X flanged motors and rigid coupling
3PaP X Coupled with motor it flexile
3DP X coupling and supporting base
3PF-3LPF X )
30PF X Free-shaft (without motor and base)

The motor-driven pumps are employed to handle cold and hot water
(see chap. 4) and are used in permanent installations. They are built
with materials assuring long life and consistent performance if used ac-
cording to the instructions given in Part 1 and 2 of the manual.

Their special construction means they can be disassembled to service
the motor and replace the impeller and mechanical seal without ha-
ving to disconnect the pump casing from the suction and delivery lines.
They are designed for medium and high delivery rates in conformity
with EN 733 DIN 24255 standards and other corresponding European
standards.

3.2. USE FOR WHICH PUMPS ARE DESIGNED

The motor-driven pumps can be used for the following applications:
RESIDENTIAL AND COMMERCIAL: water lifting, pressure boosting
systems, air-conditioning, cooling.

FARMING: sprinkler or flood irrigation.

INDUSTRIAL: water handling, washing plants, transfer of moderately
aggressive liquids compatible with AISI 304/316 steel for 3/3L-series
models.

Use the motor-driven pump based on its technical specifications.

442170385_E.indd 4

3.3. USE FOR WHICH PUMPS ARE NOT DESIGNED

Series-3, 3D and MD motor-driven pumps cannot be used to handle dir-
ty water, water containing acids and corrosive liquids in general, water
with temperatures higher than those mentioned in chap. 4, saltwater,
flammable liquids and hazardous liquids in general.

The motor-driven pumps must never be made to work without li-
quid.

4. SPECIFICATIONS
4.1, SERIES-3 PUMP SPECIFICATIONS

um SERIES 3
- -10+90
Tiﬁp:j““'e offiquid | ¢ 404110 (H, HS, HW, WSW)
pump -10 4120 (€, ES)
Suction diameter mm 50-65-80-100
Delivery diameter mm 32-40-50-65-80
Maximum working VPa 1
pressure
4.2. 3D AND MD PUMP SPECIFICATIONS
UM 3D, MD
. -5+90
Ti:‘qu[ja‘”re of iquid o 54110 (H, HS, HW, WSW)
pump 54120 (F)
Suction diameter mm 50-65-80
Delivery diameter mm 32-40-50-65
Maximum working MPa 1
pressure
4.3. SERIES-3, 3D AND MD MOTOR SPECIFICATIONS
TYPE TEFC
RATINGS See motor-driven pump rating plate
OVERLOAD SINGLE PHASE: thermal cutout w/ automatic reset
PROTECTION THREE PHASE: by installer
4.4. INFORMATION ON AIRBORNE NOISE
MOTOR 50 Hz 60 Hz
M 38-3P 3M 3S-3P 38-3P
Power | 3D-MD |3DS-3DP| 3D-MD |3DS-3DP** S‘MLS?\-MD 3DS-3DP*
KW | Shaft | Shatt | LpA A | dB]p( w | oA
height | height | [dB] (A)* | [dB] (A)* [dB] (A"
11 90 80 <70 <70 72 <70
15 90 90 <70 <70 72 70
22 90 90 <70 <70 72 70
3 100 100 7 <70 76 74
4 100 112 7 73 76 78
55 112 132 75 77 80 82
75 112 132 75 77 80 82
92 132 132 80 77 85 82
1 132 160 80 79 85 84
13 132 - 80(MD) - - -
15 132 160 80 79 85 84
15 160 160 83-82 79 88-87 84
18,5 160 160 83-82 79 88-87 84
22 160 180 83-82 80 88-87 85
30 - 200 - 82 - 87
37 - 200 - 82 - 87
45 - 225 - 85 - 90
55 - 200 - 86 - 91
MOTOR 4 poles 50Hz
power | SM | 3 1 wanmp 35-3P-3DS-3DP*
| DD 13DS30PI L e LA dBIAY
Shaft height | Shaftheight p P
<3 71-100 | 71-100 <70 <70

* Sound pressure level - Mean value of measurements taken 1 m from
the pump. Tolerance + 2.5 dB.
** Sound pressure level of pumps featuring AEG motor.
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THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO AMEND TECH-
NICAL DATA FOR THE PURPOSE OF PRODUCT IMPROVEMENTS
AND UPDATING.

5. PREPARING FOR USE

XN 10 LIFT OR MOVE THE MOTOR-DRIVEN PUMP, USE
AROPE STRONG ENOUGH TO TAKE ITS WEIGHT,
TAKING CARE NOT TO TILT THE PUMP TOO MUCH
(MAX. 20°) (FIG. 1);

5.1. INSTALLATION

To install the pumps, proceed as directed in PART 1, chapter 7.2 and

in the following points:

- use pipes of a suitable diameter, bearing in mind that suction dia-
meter (front side of pump) is different to delivery diameter (top side
of pump), (see chap. 4).

5.1.1. FOR MOTOR-DRIVEN PUMPS 3P-3LP-3DP

Units from series 3P - 3LP - 3DP are mounted on a base. Since the units
to be installed are not particularly heavy, and loads through the pipes
are not expected to be heavy, a base plate is not essential. However, a
raised base plate would make it easier to insert a container underneath
to catch liquid when the pump casing needs draining, and would double
as a safety platform when the floor is in danger of being flooded. When
units are placed directly on the floor, all you need to do is set just the
anchor bolts in the concrete.

Although the pump and motor have been aligned at the factory, the base
plate may be distorted when the locking screws are fastened during
installation. To assure correct alignment, use a comparator or callipers
to make sure the distance between the two halves of the coupling is
the same all the way round. Using a rule or comparator, also check
alignment (concentricity) of the connector strip where the two halves of
the coupling meet. The coupling’s cover must be removed for alignment.
Make sure you have refitted it before starting the pump. Checks must be
made at four diametrically opposed points. Errors must be corrected by
loosening or removing the screws if necessary to move the feet on the
base and possibly add calibrated metal strips (FIG. 4).

IF ALIGNMENT IS NOT ACCURATE, YOU MAY ENCOUNTER VI-
BRATIONS, DAMAGE TO BEARINGS AND COUPLINGS AND THE
END OF THE SHAFT MAY BREAK.

5.2. PIPEWORK

To install pipes, proceed as directed in PART 1, chapter 7 and in the
following points:

a) do not fit the pump on misaligned pipes;

b) use a suitable support for the suction and delivery line so as not to
compromise the motor-driven pump’s alignment;

install a nonreturn valve between the pump and delivery gate valve
in the following cases:

— when piping is long;

—when actual head is high;

C

442170385_E.indd 5

- when the pump is automatic;

- when water is pumped into the tank;

- when two or more pumps are working in parallel;

d) suction system:

1. the suction line should slope upwards (over 1/100) with respect
to the pump to stop air pockets forming. Pipe couplings must be
fastened so that air is not sucked in;

2. the suction line must be as short and straight as possible;

3. install the suction reducer as illustrated in FIG. 2 to stop air
pockets forming.

5.3. FILLING MD AND 3D PUMPS GB

LLLIIH OPERATION TO BE PERFORMED WITH THE MO-
TOR’S TERMINAL STRIP FULLY CLOSED.

£

Unscrew the hexagonal cap located on the front of the pump casing
at the top;

with the aid of a funnel, fill the pump with water to overflowing;
screw the hexagonal cap back on until it is locked tight to prevent air
getting in.

RTIR=x

5.4. DISASSEMBLING MOTOR-DRIVEN PUMPS (FIG.3)

The support of the 3M-MD-3D-series pump is designed to allow mainte-
nance work when needed, so that the motor assembly can be removed
without disconnecting the casing from the pipes.

To remove the 3S - 3LS - 3DS motor-driven pump’s motor, proceed

as follows:

- with the aid of a screwdriver, remove the two mesh guards (44) by
pressing towards the middle and pull them out of the slots in the
sleeve () (fig. 3B);

- loosen the two screws (215) securing the coupling (6) on the end
of the motor shaft — remove the screws (206) connecting the motor
flange to the sleeve flange. For pumps coupled to motors according
to construction method IM 335 (B3/B5 i.e. with flange and feet) (fig.
C and D), remove the screws for fastening to the supports.

At this point, you can remove the motor from its housing, moving it axial-

ly. Parts are refitted following the procedure in reverse order.

Apply threadlocker to grub screws (215) to prevent loosing during ope-

ration.

5.5. DISASSEMBLING MOTOR-DRIVEN PUMPS 3S-3LS-3DS (FIG. 4)

Al inside parts can be disassembled and inspected without removing
the pump casing and pipes. Once you have isolated the motor-driven
pump from the system (close the gate valves, disconnect all connec-
tions, drain the pump casing), disassemble in the order given below:

- coupling cover

- motor, and mount where applicable

- mount support

- mounting unit complete with impeller and seal holder disc

parts are refitted following the procedure in reverse order.

03/07/13 15:19



MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 2éme PARTIE
A CONSERVER SOIGNEUSEMENT

1. INTRODUCTION

Le présent manuel est constitué de deux fascicules: la 1ére PARTIE
qui contient des informations générales sur nos produits et la 2éme
PARTIE qui contient des informations spécifiques sur I'électropompe
en question. Les deux fascicules sont complémentaires et il convient de
vérifier s'ils ont bien été fournis.

Se conformer aux indications qui y sont contenues pour avoir un ren-
dement optimal et garantir le fonctionnement correct de I'électropompe.
Priere de contacter le revendeur agréé le plus proche pour avoir éven-
tuellement de plus amples informations.

S'il devait y avoir des indications contradictoires entre les deux parties,
se conformer & celles reportées dans la 2éme PARTIE.

TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, DES ILLUSTRA-
TIgNS ET/OU DU TEXTE EST INTERDITE, QUEL QU’EN SOIT LE
MOTIF.

Les symboles suivants ont été utilisés pour rédiger ce manuel:
ATTENTION Risque d’abimer la pompe ou I'installation

A Risque d’accident ou d’endommager les biens
A\ Risque de nature électrique

2. SOMMAIRE
1. INTRODUCTION page 6
2. SOMMAIRE i page 6
3. DESCRIPTION ET EMPLOI DE L'ELECTROPOMPE page 6
4. DONNEES TECHNIQUES page 6
5. PREPARATION EN VUE DE L'UTILISATION page 7
6. SCHEMAS ET DESSINS page 36

3. DESCRIPTION ET EMPLOI DE L’ELECTROPOMPE
3.1. DESCRIPTION

3.3. USAGE NON PREVU

Les électropompes Séries 3, 3D et MD ne doivent pas étre utilisées
pour acheminer de I'eau sale, de 'eau contenant des acides et en géné-
ral des liquides corrosifs, de I'eau ayant une température supérieure a
celles reportées au chap. 4, de I'eau de mer, des liquides inflammables
ou dangereux.

Les électropompes ne doivent jamais fonctionner a sec.

4. DONNEES TECHNIQUES
4.1. DONNEES TECHNIQUES POMPES SERIE 3

UM. SERIE 3
i - -10+90

Tzapeérature du liquide ¢ 404110 (H, HS, HW, WSW)
pomp -10 4120 (€, ES)
Diamétre aspiration mm 50-65-80-100
Diamétre refoulement | mm 32-40-50-65-80
Pregswon maximale de MPa 4

service
4.2. DONNEES TECHNIQUES POMPES 3D ET MD

UM. 3D, MD
. o -5+90

Tzrr:pzrature du liquide ¢ 54110 (H, HS, HW, WSW)
pomp 54120 (E)
Diamétre aspiration mm 50-65-80
Diamétre refoulement mm 32-40-50-65
Pregsion maximale de MPa {

service

4.3. DONNEES TECHNIQUES MOTEURS SERIE 3, 3D ET MD
TYPE A ventilation forcée TE.F.C.

DONNEES ELECTRIQUES | Voir plaque sur I'électropompe

MONOPHASEE: thermique avec réarmement automatique

PROTECTION CONTRE A "

LES SURCHARGES TRIPHASEE: & la charge de l'installateur

4.4. INFORMATIONS SUR LE BRUIT AERIEN

MODELE /Type Acier Inox | Fonte Description
3M-3LM X
DD X Monobloc pompe
353LS X Monobloc avec moteurs standard
3DS X bridés et joint rigide
3P-3LP X Accouplée au moteur avec joint
3DP X élastique et socle de support
3PF-3LPF X A ’ ’
DPF X A axe libre (sans moteur ni socle)

Ces électropompes servent a acheminer I'eau froide et chaude (voir
chap. 4) et sont utilisées pour les installations fixes. Elles sont fabri-
quées avec des matériaux qui en garantissent la longévité et des per-
formances constantes, a condition de les utiliser selon les indications
reportées dans le manuel Parties 1 et 2.

La fabrication spéciale permet de démonter le moteur pour I'entretien,
de remplacer la roue et la garniture mécanique sans devoir enlever le
corps de la pompe des tuyaux d’aspiration et de refoulement. Elles sont
prévues pour des débits moyens et élevés en respectant les normes
EN 733 DIN 24255 et autres normes européennes correspondantes.

3.2. USAGE PREVU

Les électropompes peuvent étre utilisées pour les applications suivantes:
CIVILES: soulévement de I'eau, installations de pressurisation, de cli-
matisation et de refroidissement.

AGRICOLES: irrigation par aspersion ou par ruissellement.
INDUSTRIELLES: déplacement de I'eau, systémes de lavage, transva-
sement de liquides modérément agressifs et compatibles avec I'acier
AISI 304/316 pour les modéles de la série 3/3L

Utiliser I'électropompe selon ses caractéristiques techniques.
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MOTEUR 50 Hz 60 Hz
. M 38-3P 3M 38-3P 38-3P
P';'::a aD-MD |3DS3DP| 3D-MD |3DS-3DP* Q*ML?&MD 3DS-30P*
W Hauteur | Hauteur LpA LpA (68 (A" LpA
axe axe | [dB](A) | [dB](A)" [dB] (A)
11 90 80 <70 <70 72 <70
15 90 90 <70 <70 72 70
22 90 90 <70 <70 72 70
3 100 100 7 <70 76 74
4 100 112 n 73 76 78
55 112 132 75 77 80 82
75 112 132 75 7 80 82
92 132 132 80 77 85 82
11 132 160 80 79 85 84
13 132 - 80(MD) - - -
15 132 160 80 79 85 84
15 160 160 83-82 79 88-87 84
18,5 160 160 83-82 79 88-87 84
2 160 180 83-82 80 88-87 85
30 - 200 - 82 - 87
37 - 200 - 82 - 87
45 - 225 - 85 - 90
55 - 200 - 86 - 91
MOTEUR 4 poles 50 H
383P
Power |3 M3D-MD IDSIDP 3_M-3D-MD 3S-3P-3DS-3DP*
kW | Hauteur axe LpAdB(A)* LpAdB(A)*
Hauteur axe
<3 71-100 | 71-100 <70 <70

* Niveau de pression sonore — Moyenne des relevés & un métre de la
pompe. Tolérance +2.5 dB.
** Niveau de pression sonore des pompes avec moteur AEG.
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LE FABRICANT SE RESERVE DE MODIFIER LES DONNEES TECH-
NIQUES POUR AMELIORER SES PRODUITS OU LES METTRE A
JOUR.

5. PREPARATION EN VUE DE L'UTILISATION

POUR SOULEVER OU DEPLACER L'ELECTRO-
POMPE, UTILISER UNE CORDE ADAPTEE AU POIDS
SANS TROP L'INCLINER (MAX. 20°) (FIG. 1);

5.1, INSTALLATION

Suivre les indications reportées dans la 1ére PARTIE au chapitre 7.2 et

aux points suivants pour installer les pompes:

- Utiliser des tuyaux ayant un diamétre approprié en tenant compte
que le diametre d’aspiration (coté frontal de la pompe) est différent
de celui de refoulement (c6té supérieur de la pompe), (voir chap.4).

5.1.1. POUR LES ELECTROPOMPES 3P-3LP-3DP

Les groupes de la série 3P - 3LP - 3DP sont montés sur un socle. Il
n’est pas indispensable de prévoir une plaque de fondation car le poids
des groupes a installer est contenu et les charges sur les tuyaux sont
faibles. Une plaque de fondation surélevée faciliterait toutefois le mon-
tage d'un récipient pour recueillir le liquide quand il faut vider le corps de
la pompe et servirait de support de sécurité lorsque le plancher risque
d'étre inondé. Il suffit de ne noyer que les boulons de fondation dans le
ciment quand les groupes sont placés directement par terre.

Bien que la pompe et le moteur aient été alignés en usine, le socle
pourrait se déformer quand les vis de blocage sont fixées durant l'ns-
tallation. En ce qui concerne I'alignement, vérifier si la distance entre
les demi joints est la méme partout avec un comparateur ou un calibre.
Contréler par ailleurs I'alignement (coaxial) de la bande externe des
demi joints avec une régle ou un comparateur. Enlever la protection
du joint pour l'alignement. Vérifier si elle a bien été remise avant de
faire démarrer la pompe. Les contréles doivent étre effectués sur quatre
points diamétralement opposés; corriger les erreurs en desserrant ou
en enlevant éventuellement les vis pour déplacer les pieds sur le socle
et ajouter des cales calibrées si nécessaire (FIG. 4).

UN MAUVAIS ALIGNEMENT PEUT PROVOQUER DES VIBRA-
TIONS, ABIMER LES ROULEMENTS OU LES JOINTS ET ENTRAI-
NER LA RUPTURE DE LEXTREMITE DE L'ARBRE.

5.2. TUYAUX

Suivre les indications reportées dans la 1ére PARTIE au chapitre 7 et
aux points suivants pour installer les tuyaux:

a) ne pas monter la pompe sur des tuyaux désalignés;

b) utiliser un support approprié pour le tuyau d’aspiration et de
refoulement afin de ne pas compromettre I'alignement de I'électro-
pompe;

monter un clapet anti-retour entre la pompe et la vanne de refoule-
ment dans les cas suivants:

—quand le tuyau est long;

—quand la hauteur manométrique effective est élevée;

—quand la pompe est automatique;

e
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—quand I'eau est pompée dans le réservoir;
- quand deux ou plusieurs pompes fonctionnent en paralléle;
d) systéme d’aspiration:

1. le tuyau d’aspiration devrait étre incliné vers le haut (plus
de 1/100) par rapport a la pompe pour éviter la formation de
poches dair. Les joints du tuyau doivent étre fixés afin d’éviter
I'aspiration d’air;

2. le tuyau d’aspiration doit étre le plus court et droit possible;

3. monter le réducteur d’aspiration comme indiqué sur la FIG.2
pour éviter la formation de poches d'air.

5.3. REMPLISSAGE DES POMPES MD ET 3D

LWEION] OPERATION A EFFECTUER AVEC LA PLAQUETTE
ELECTRIQUE DU MOTEUR PARFAITEMENT FERMEE.

&

Dévisser le bouchon hexagonal qui se trouve & I'avant en haut sur
le corps de la pompe;

Remplir la pompe d’eau jusqu’a ce qu’elle déborde avec un enton-
noir;

revisser le bouchon hexagonal en le bloguant pour éviter toute infil-
tration dair.

K=X

e

5.4. DEMONTAGE DES ELECTROPOMPES (FIG.3)

Le support de la pompe de la série 3M-MD-3D permet d’enlever le bloc
du moteur sans devoir détacher le corps du tuyau pour les opérations
d’entretien éventuelles.

Procéder comme suit pour démonter le moteur de I'électropompe 3S

-3LS-3DS:

- alaide d'un tournevis, enlever les deux grillages de protection (44)
en faisant pression vers le centre et les enlever de la lanterne (3)
(fig. 3B);

- desserrer les deux vis (215) qui bloquent le joint (6) a 'extrémité de
I'arbre moteur; enlever les vis (206) qui relient la bride du moteur
a la bride de la lanterne. Pour les pompes accouplées a l'origine
a des moteurs IM 335 (B3/B5, c'est-a-dire avec une bride et des
pieds) (fig. C et D), enlever les vis qui les fixent aux supports.

On peut alors enlever le moteur de son logement avec un déplacement

axial. Procéder de la méme fagon mais en sens inverse pour remonter

le tout.

Appliquer un frein & filetage sur le vis (215) de fagon & en éviter le

desserrage durant le fonctionnement.

5.5. DEMONTAGE DES ELECTROPOMPES 3S-3LS-3DS (FIG. 4)

Toutes les parties internes peuvent étre démontées et controlées sans
enlever le corps de la pompe ni les tuyaux. Aprés avoir isolé I'électro-
pompe de linstallation (fermer les vannes, débrancher tous les fils et
vider le corps de la pompe), démonter I'une apres l'autre les pieces
ci-dessous:

- protection du joint

- moteur et socle éventuel

- support du socle

- groupe support avec roue et disque porte garniture

Procéder de la méme fagon mais en sens inverse pour remonter le tout.
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BENUTZUNGS- UND WARTUNGSHANDBUCH TEIL 2
MUSS VOM BENUTZER AUFBEWAHRT WERDEN

1. EINLEITUNG

Das vorliegende Handbuch besteht aus zwei Broschiren: dem TEIL 1,
der die allgemeinen Informationen zu unserer Produktion enthélt, und
dem TEIL 2, der die spezifischen Informationen zu der von lhnen erwor-
benen Elektropumpe enthdlt. Die beiden Veréffentlichungen ergénzen

3.3. NICHT VORGESEHENE VERWENDUNG

Die Elektropumpen der Serien 3, 3D und MD sind nicht einsetzbar fiir
die Bewegung von Schmutzwasser, Wasser, das Séuren oder &tzende
Flissigkeiten im Allgemeinen enthélt, Wasser mit Temperaturen, die die
in Kap. 4 angegebenen Ubersteigen, Salzwasser, entflammbare sowie
geféhrliche Fliissigkeiten im Allgemeinen.

Die Elektropumpen diirfen nie trocken laufen.

sich gegenseitig; stellen Sie daher sicher, dass Sie im Besitz beider 4. TECHNISCHE DATEN
sind. Beachten Sie die in ihnen enthaltenen Anweisungen, um die Er-
zielung der optimalen Leistungen sowie den ordnungsgeméBen Betrieb 4.1. TECHNISCHE DATEN PUMPEN SERIE 3
der Elektropumpe sicherzustellen. Wenden Sie sich fiir eventuelle Infor- VE SERIE3
mationen an den néchsten Vertragshandler.
Falls die beiden Teile voneinander abweichende Informationen aufwei- Temperatur der -10+90
sen sollten, so gelten die spezifischen Angaben zum Produkt in TEIL 2. gepumpten Fldssigheit LY 10+10(H, HS(E H\éVé)WSW)
10 4120 (E,
JEDE WIEDERGABE, AUCH AUSZUGSWEISE, DER ABBILDUN- Durchmesser
GEN UND/ODER DES TEXTES IST UNTERSAGT. Ansaugung mm 50-65-80-100
Bei der Erstellung des Anweisungshandbuches wurden die folgenden Durchmesser Auslass | mm 32-40-50-65-80
Symbole verwendet: Max. Betriebsdruck MPa 1
LOLUUER  Gefanr der Beschadigung der Pumpe oder der Anlage 4.2. TECHNISCHE DATEN PUMPEN 3D UND MD
ME 30, MD
] Gefahr der Verletzung oder der Sachbeschédigun: 5490
/-\ 9 gung Temperaturder | o 54110 (H, HS, HW, WSW)
gepumpten Flissigkeit 54120 (E)
A Gefahr durch elektrischen Strom R;J;Cazfgﬁssef mm 50-65-80
Durchmesser Auslass | mm 32-40-50-65
2. INHALT Max. Betriebsdruck | MPa 1
1. EINLEITUNG Seite 8 4.3. TECHNISCHE DATEN MOTOREN SERIE 3, 3D UND MD
2. INHALT Seite 8
3. BESCHREIBUNG DER ELEKTROPUMPE Seite 8 TYP mit Zwangsbeliftung T.E.F.C.
4. TECHNISCHE DATEN Seite 8 ELEKTRISCHE DATEN | Siehe Typenschid der Elekt
5. VORBEREITUNG FUR DIE BENUTZUNG Seite 9 1O yponscg cer eopme
6. PLANE UND ZEICHNUNGEN Seite 36 SCHUTZ GEGEN EINPHASIG: Thermoschutzschalter mit automatischer
; Riickstellung
3. BESCHREIBUNG DER ELEKTROPUMPE UBERLASTUNG DREHSTROM: zulasten des Insallateurs
8.1 BESCHREIBUNG 4.4, INFORMATIONEN ZUM LUFTGERAUSCH
MODELL /Typ Edelstahl | Gusseisen Beschreibung MOTOR 50 Hz 60 Hz
ETETY] X M 35-3P M 33-3P 3m 35-3P
Monoblockpumpe ™ "
30.MD X pump Power | 3D-MD | 3DS-3DP | 3D-MD |3DS-3DP**| 3D-MD |3DS-3DP'
3538 X Monoblockpumpe mit kW | Hohe der | Hohe der LpA LpA LpA LpA
angeflanschten Standardmotoren Achse | Achse | [dB](A)" | [dB](A) | [dB](A) [ [dB](A)"
308 X und starrer Kupplung 11 90 80 <70 <70 72 <70
3P-3LP X Mit elstischer Kupplung und 15 90 90 <70 <70 72 70
3DP X Stitzbasis am Motor angekoppelt 252 190% 190% <7:0 ig ;g ;2
<
3PF-3LPF X mit freier Achse (ohne Motor 4 100 112 7 73 76 78
3DPF X__ | und Basis) 55 112 132 75 77 80 82
Die Elektropumpen werden fiir die Bewegung von kaltem und warmem ;g :;g }gg gg ;; gg Zg
Wasser (siehe Kap. 4) und in ortsfesten Anwendungen eingesetzt. Sie 1‘1 122 160 P - % o
werden aus Materialien gefertigt, die eine lange Haltbarkeit sowie kon-
stante Leistungen gewahrleisten, wenn sie unter Beachtung der Anwei- 13 132 . 80(MD) y . )
sungen eingesetzt werden, die in Teil 1 und 2 angegeben werden. 15 132 160 80 L 85 84
Die besondere Bauweise gestattet das Zerlegen und die Wartung des 15 160 160 8382 . 8887 84
Motors, das Austauschen des Laufers und der mechanischen Dichtung, 185 160 160 83-82 79 88-87 84
ohne dass der Pumpenkdrper von den Ansaug- und Auslassleitungen 22 160 180 83-82 80 88-87 85
abgebaut werden muss. Sie sind gemaB den Normen EN 733 DIN 30 . 200 - 82 - 87
24255 sowie den entsprechenden europdischen Bestimmungen fiir 37 - 200 - 82 - 87
mittlere und groBe Durchsatzmengen vorgesehen. 45 - 225 . 85 - 90
55 - 200 - 86 - 91
3.2. VORGESEHENE VERWENDUNG MOTOR 4 polung 50 H
Die Elektropumpen werden filr die folgenden Anwendungen eingesetzt: 3M 35:3P
BAUWESEN: Heben von Wasser, Druckverdichtungsanlagen, Klimati- Power | 3D-MD | 3DS-3DP 3_M-3D-MD 3S-3P-3DS-3DP**
sierung, Kiihlung. . KW | Hohe der | Hohe der LpAdB(A)* LpAdB(A)
LANDWIRTSCHAFT. Beregung oder Bewésserung. Achse | Achse
INDUSTRIE: Bewegung von Wasser, Waschanlagen, Umfilllen von 23 | 71100 | 7100 0 0

Flussigkeiten geringflgig &tzend und mit Stahl AISI 304/316 kompatibel
fiir die Modelle der Serie 3/3L.

Setzen Sie die Elektropumpe unter Beachtung ihrer technischen Eigen-
schaften ein.
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* Schalldruckpegel — Mittelwert, gemessen in einer Entfernung von ei-
nem Meter von der Pumpe. Toleranz +2,5 dB.
** Schalldruckpegel der Pumpen mit AEG-Motor.
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DER HERSTELLER BEHALT SICH DAS RECHT VOR, DIE TECHNI-
SCHEN DATEN ZU ANDERN, UM VERBESSERUNGEN ODER AN-
PASSUNGEN VORZUNEHMEN.

5. VORBEREITUNG FUR DIE BENUTZUNG

BENUTZEN SIE ZUM HEBEN UND BEWEGEN PER
ELEKTROPUMPE EIN DEM GEWICHT ANGEMESSE-
NES SEIL, OHNE SIE ZU STARK ZU NEIGEN (MAX.
20°) (ABB. 1);

5.1, INSTALLATION

Beachten Sie bei der Installation der Pumpen die Angaben in Kapitel 7.2

von TEIL 1 sowie die folgenden Punkte:

- Verwenden Sie Leitungen von geeignetem Durchmesser und be-
riicksichtigen Sie, dass der Durchmesser der Ansaugung (Vorder-
seite der Pumpe) vom dem des Auslasses verschieden ist (Obersei-
te der Pumpe), (siehe Kap. 4).

5.1.1. FUR ELEKTROPUMPEN 3P-3LP-3DP

Die Aggregate der Serien 3P - 3LP - 3DP werden auf Halterungen mon-
tiert. Da die zu installierenden Aggregate ein begrenztes Gewicht auf-
weisen und geringe Lasten durch die Leistungen vorsehen, ist ein Fun-
dament fiir die Halterung nicht unbedingt erforderlich. Ein aufgesetztes
Fundament vereinfacht jedoch das Einsetzen eines Auffangbehalters,
wenn der Pumpenkdrper entleert werden muss, und dient als Sicher-
heitserhdhung, wenn eine Gefahr der Uberschwemmung des Bodens
besteht. Wenn die Aggregate direkt auf dem Boden montiert werden, ist
es ausreichend, die Fundamentschrauben in den Zement einzulassen.
Obschon die Pumpe und der Motor im Werk ausgerichtet werden, kén-
nen sich wahrend der Befestigung der Schrauben bei der Installation
Verschiebungen ergeben. Uberpriifen Sie die Ausrichtung mit einem
Kalibrator oder einer Fuhllehre; der Abstand muss an allen Punkten
des Umfangs gleich sein. Uberprifen Sie auBerdem die Ausrichtung
(Koaxialitat) der uBeren Manschette der Kupplungshélften mit einem
Lineal oder einer Fiihllehre. Die Schutzvorrichtung der Kupplung muss
bei der Ausrichtung immer entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass sie
vor der Inbetriebnahme wieder angebracht wird. Die Kontrollen werden
an 4 diametral entgegengesetzten Punkten vorgenommen; die Fehler
missen korrigiert werden, indem die Schrauben wo erforderlich gelést
werden, um die FiiBe der Halterung zu verschieben und eventuell kali-
briert Blechen zwischenzulegen (ABB. 4).

EINE UNGENAUE AUSRICHTUNG KANN ZU VIBRATIONEN, BE-
SCHADIGUNGEN DER LAGER UND DER KUPPLUNGEN SOWIE
ZUM BRUCH DER WELLE FUHREN.

5.2. LEITUNGEN

Beachten Sie bei der Installation der Leitungen die Angaben in Kapitel
7 von TEIL 1 sowie die folgenden Punkte:
a) Montieren Sie die Pumpe nicht an schlecht ausgerichteten Leitun-
gen;
stiitzen Sie die Ansaug- und die Auslassleitung in geeigneter Wei-
se ab, um eine Beeintrachtigung der Ausrichtung der Elektropum-
pe zu vermeiden;
c) installieren Sie in den folgenden Féllen ein Riickschlagventil zwi-
schen Pumpe und Auslassschieber:
—wenn die Leitung lang ist;
- wenn die effektive Forderhdhe groB ist;
—wenn die Pumpe automatisch ist;

b
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—wenn das Wasser in den Tank gepumpt wird;
- wenn zwei oder mehr Pumpen parallel betrieben werden;
d) Ansaugsystem:

1. Die Ansaugleitung muss bezogen auf die Pumpe nach oben
geneigt sein (mehr als 1/100), um die Bildung von Lufteinschlis-
sen zu vermeiden; die Kupplungen des Rohrs miissen so ange-
schlossen werden, dass keine Luft angesaugt wird;

2. die Ansaugleitung muss so kurz und gerade wie méglich sein;

3. installieren Sie ein Reduzierstiick in der Ansaugung, wie auf
ABB. 2 gezeigt, um die Bildung von Lufteinschliissen zu vermei-
den.

5.3. ANFULLEN DER PUMPEN MD UND 3D

LN DIESE ARBEITEN MUSSEN MIT PERFEKT VER-
SCHLOSSENER ELEKTRIK DER PUMPE VORGE-
NOMMEN WERDEN.

a) Schrauben Sie den Sechskantstopfen ab, der sich vorne am Pum-
penkérper befindet;

b) fiillen Sie die Pumpen mithilfe eines Trichters bis zum Uberlaufen
mit Wasser;

c) ziehen Sie den Sechskantstopfen wieder fest zu, um ein Eindringen
von Luft zu vermeiden.

5.4. AUSBAU DER ELEKTROPUMPEN (ABB. 3)

Die Halterung der Pumpe der Serien 3M-MD-3D gestattet die Entfer-
nung des Motorblocks fir eventuelle Wartungsarbeiten, ohne dass der
Korper von den Leitungen getrennt werden muss.

Gehen Sie beim Abbau des Motors der Elektropumpe 3S - 3LS - 3DS

wie folgt vor:

- Entfernen Sie die beiden Schutzgitter (44) mit einem Schraubenzie-
her, indem Sie Druck auf das Zentrum ausliben, und ziehen Sie sie
aus den Sitzen der Laterne (3) (Abb. 3B);

- lésen Sie die beiden Schrauben (215), mit denen die Kupplung (6)
am Ende der Motorwelle befestigt ist; entfernen Sie die Schrauben
(206), mit denen der Flansch des Motors am Flansch der Laterne
befestigt ist. Entfernen Sie bei den Pumpen, die mit den Motoren
mit Bauform IM 335 (B3/B5 das heiBt mit Flansch und FiiBen) (Abb.
C und D), die Befestigungsschrauben an den Halterungen.

An diesem Punkt ist es méglich, den Motor durch axiale Verschiebung

aus seinem Sitz zu nehmen. Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter

Reihenfolge.

Auf die Schrauben (215) die Gewindbremsen aufsetzen, so daB die

Lockerung wéhrend der Bewegung vermieden wird.

5.5. AUSBAU DER ELEKTROPUMPEN 3S-3LS-3DS (ABB. 4)

Der Ausbau und die Inspektion aller internen Bauteile kdnnen ohne Ent-
fernung des Pumpenkérpers und der Leitungen vorgenommen werden.
Gehen Sie nach dem Isolieren der Pumpe von der Anlage (SchlieBen
der Schieber, Abklemmen aller Anschlisse, Entleeren des Pumpenkor-
pers) beim Ausbauen wie folgt vor:

- Kupplungsschutz

- Motor mit eventueller Halterung

- Halterung

- Baugruppe Halterung mit L&ufer und Dichtungsscheibe

Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

03/07/13 15:19



10

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE EMPLEO Y MANUTENCION
PARTE 2

EL EXPLOTADOR SE DEBE ENCARGAR DE LA CONSERVACION
DE ESTE MANUAL

1. INTRODUCCION

El presente manual de instrucciones esta compuesto por dos partes: La
PARTE 1 ilustra en modo general nuestra linea de productos y la PAR-
TE 2 contiene informaciones especificas relativas a la electrobomba
que usted ha adquirido. Estas dos publicaciones son complementarias
y, por lo tanto, se debe asegurar de poseer las dos partes.

Es necesario atenerse a las disposiciones contenidas en el manual
para lograr el méaximo rendimiento y el funcionamiento correcto de la
electrobomba. Si desea otras informaciones, péngase en contacto con
el distribuidor autorizado mas cercano usted.

Si encuentra informaciones discordantes en ambas partes, aténgase a
las especificaciones del producto en la PARTE 2.

SE PROHIBE TOTALMENTE LA REPRODUCCION, INCLUSO PAR-
CIAL, DE LAS ILUSTRACIONES Y/0 DEL TEXTO.

En este manual de instrucciones se ha utilizado la siguiente simbologia:

CUIDADO Riesgo de producir dafios a la bomba o a la instalacion

A Riesgo de producir dafios a las personas o a las cosas
/ﬁ\ Riesgos de naturaleza eléctrica

2. INDICE
1. INTRODUCCION pag. 10
2. INDICE | pag. 10
3. DESCRIPCION Y EMPLEOS DE LA ELECTROBOMBA  pég. 10
4. DATOS TECNICOS ) pag. 10
5. PREPARACION PARA LA UTILIZACION pag. 11
6. ESQUEMAS Y PLANOS pag. 36

3. DESCRIPCION Y EMPLEOS DE LA ELECTROBOMBA
3.1. DESCRIPCION

N Acero Hierro -

MODELO /Tipo inoxidable | fundido Descripcion
3M-3LM X
0.MD X Monoblogue bomba
35:3LS X Monoblogue con motores estandar
3DS X con bridas y junta rigida
3p-3LP X Acopladas al motor con junta
3DP X elastica y base de soporte
3PF-3LPF X e ;
30PF X Con eje libre (sin motor ni base)

Las electrobombas se emplean para mover agua fria y caliente (ver
cap. 4) y se utilizan en instalaciones fijas. Estan realizadas con mate-
riales que garantizan una larga duracion y una constancia de las presta-
ciones si se utilizan segun las indicaciones del manual en la Parte 1y 2.
La construccion especial permite el desarme y la manutencion del mo-
tor, la sustitucion del rodete y de la junta mecanica sin tener que sepa-
rar el cuerpo de la bomba de las tuberias de aspiracion e impulsion.
Se debe utilizar para caudales medianos y grandes, respetando las
normas EN 733 DIN 24255 y otras normas europeas correspondientes.

3.2. EMPLEO PREVISTO

Las electrobombas se utilizan para las siguientes aplicaciones:
CIVILES: Levantamiento de agua, instalaciones de presurizacion,
acondicionamiento, enfriamiento.

AGRICOLAS: Riego por aspersion o por desplazamiento.
INDUSTRIALES: Movimiento de agua, instancias de lavado, trasiego
de liquidos moderadamente agresivos compatibles con el acero AlSI
304/316 para los modelos de la serie 3/3L.

Las electrobombas se deben utilizar seglin sus caracteristicas técnicas.
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3.3. EMPLEO NO PREVISTO

Las electrobombas Serie 3, 3D y MD no se puede utilizar para mover
agua sucia, agua con presencia de &cidos y, por lo general, liquidos
corrosivos, agua con temperaturas superiores a lo indicado en el cap. 4,
agua de mar, liquidos inflamables y peligrosos en general.

Las electrobombas no deben funcionar nunca en ausencia de liquido.

4. DATOS TECNICOS
4.1. DATOS TECNICOS DE LAS BOMBAS SERIE 3

UM. SERIE3
Temperatura 1040
del |ip uido bombeado | © 104110 (H, HS, HW, WSW)
a -10+120 (E, ES)
D\amel_ro dg la seccion mm 50-65-80-100
de aspiracion
D\a_melro _dye la seccion mm 39-40-5065-80
de impulsion
R(e5|‘op méaxima de VPa 1
ejercicio
4.2. DATOS TECNICOS DE LAS BOMBAS 3D, MD
UM. 3D, MD
- -5+90
mﬁi;}zm delliquido °C 5410 (H, HS, HW, WSW)
54120 (E)
D\ar_nelrg de la seccion de mm 506580
aspiracion
_D\amelfo de la seccion de mm 39-40-50-65
impulsion
Presion maxima de ejercicio MPa 1
4.3. DATOS TECNICOS DE LOS MOTORES SERIE 3,3D Y MD
TIPO Con ventilacion forzada T.E.F.C.
DATOS ELECTRICOS Véase la placa de la electrobomba
PROTECCION CONTRA | MONOFASICA: Térmica con rearme automético
SOBRECARGAS TRIFASICA: Responsabilidad del instalador
4.4. INFORMACIONES SOBRE EL RUIDO AEREO
MOTOR 50 Hz 60 Hz
3M 38-3P 3M 38-3P 3M 38-3P
Power | 3D-MD |3DS-3DP| 3D-MD |3DS-3DP**| 3D-MD | 3DS-3DP**
kw Altura | Altura de LpA LpA LpA LpA
de eje ee | [dBI(A)" | [dB](A) | [dB](A)" | [dB](A)"
11 90 80 <70 <70 72 <70
15 90 90 <70 <70 72 70
22 90 90 <70 <70 72 70
3 100 100 7 <70 76 74
4 100 112 il 73 76 78
55 112 132 75 7 80 82
75 112 132 75 77 80 82
92 132 132 80 77 85 82
11 132 160 80 79 85 84
13 132 . 80(MD) . . .
15 132 160 80 79 85 84
15 160 160 83-82 79 88-87 84
18,5 160 160 83-82 79 88-87 84
22 160 180 83-82 80 88-87 85
30 - 200 - 82 - 87
37 - 200 - 82 - 87
45 - 225 - 85 - 90
55 - 200 - 86 - 91
MOTOR 4 polos 50 H;
3M 38-3P
Power | 3D-MD |3DS-3DP 3_N-3D-MD 35-3P-3DS-3DP*
kW | Atura | Alura LpA dB(A)* LpAdB(A)*
de eje de eje
<3 71-100 | 71-100 <70 <70

* Nivel de presion sonora — Media de los trazados a 1 m de distancia de
la bomba. Tolerancia +2.5 dB.
** Nivel de presion sonora de las bombas equipadas con motor AEG.

03/07/13 15:19



EL CONSTRUCTOR SE RESERVA LA POSIBILIDAD DE MODIFI-
CAR LOS DATOS TECNICOS EN ARAS DE MEJORIAS Y ACTUA-
LIZACIONES.

5. PREPARACION PARA LA UTILIZACION

(1l PARA LEVANTAR O DESPLAZAR LA ELECTROBOM-
BA SE DEBE UTILIZAR UNA CUERDA ADECUADA AL
PESO SIN INCLINARLA EXCESIVAMENTE (MAX 20°)
(FIG. 1);

5.1. INSTALACION

Para la instalacion de las bombas se debe seguir lo indicado en la PAR-

TE 1 en el capitulo 7.2 y los siguientes puntos:

- Utilizar tuberias del didmetro apropiado, teniendo en cuenta que el
diametro de aspiracion (lado delantero de la bomba) es diferente de
el de impulsion (lado superior de la bomba), (ver cap.4).

5.1.1. PARA LAS ELECTROBOMBAS 3P-3LP-3DP

Los grupos de la serie 3P - 3LP - 3DP estan montados sobre una base.
Debido a que los grupos a instalar tienen poco peso y previendo es-
casas cargas a través de las tuberias, no es indispensable una base
de cimentacion. No obstante, una base de cimentacion mejoraria la
insercion de un recipiente de recoleccion cuando es necesario realizar
el vaciado del cuerpo de la bomba, y podria servir como realzo de se-
guridad cuando existe el peligro de inundacion del suelo. Cuando los
grupos se colocan directamente en el suelo es suficiente introducir en
el cemento sélo los términos de cimentacion.

Aunque la bomba y el motor hayan sido alineados en la fabrica, la base
pudiera experimentar distorsiones cuando los tornillos de blogueo se
fijan durante la instalacion. Para la alineacion se debe verificar, con
comparador o un calibre, que la distancia entre los semiacoplamientos
sea igual a lo largo de toda la periferia. Ademas, controlar con una regla
0 un comparador, la alineacion (coaxialidad) del segmento externo de
los semiacoplamientos. La proteccion del acoplamiento se debe quitar
para la alineacion. Asegurarse de ponerla de nuevo antes del funcio-
namiento. Los controles se deben realizar en cuatro puntos comple-
tamente opuestos; los errores se deben corregir, aflojando o quitando
los tornillos donde sea necesario, para desplazar los pies en la base y
afiadir eventualmente espesores calibrados (FIG 4).

UNA ALI[\IEACION IMPRECISA PUEDE PROVOCAR VIBRACIO-
NES, DANOS DE LOS COJINETES Y DE LOS ACOPLAMIENTOS Y
ROTURA DE LOS EXTREMOS DEL EJE.

5.2. TUBERIAS

Para la instalacion de las tuberias, seguir lo indicado en la PARTE 1
en el capitulo 7 y los siguientes puntos:

a) No montar la bomba en tubos desalineados;

b) Usar un soporte adecuado para tuberias de aspiracion y de impul-
sion, para evitar dafiar la alineacion de la electrobomba;
Instalar una valvula de retencion y el registro en la seccion de
impulsion en los siguientes casos:

- Cuando la tuberia es larga;

- Cuando la altura de elevacion efectiva es alta;

- Cuando la bomba es automatica;

- Cuando el agua se bombea en el deposito;

- Cuando dos 0 mas bombas funcionan en paralelo;

C
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d) Sistema de aspiracion:

1. La tuberia de aspiracion deberia estar inclinada hacia arriba
(méas de 1/100) respecto a la bomba para evitar la formacion
de sacos de aire. Los acoplamientos del tubo se deben fijar en
modo tal de evitar aspiraciones de aire;

2. La tuberia de aspiracion debe ser lo més corta y derecha posible;

3. Instalar el reductor de aspiracion como se indica en FIG.2 para
evitar la formacion de sacos de aire.

5.3. LLENADO DE LAS BOMBAS MD Y 3D

(AUDEVOR ESTA OPERACION SE DEBE EFECTUAR CON LA
BASE ELECTRICA DEL MOTOR PERFECTAMENTE
CERRADA.

£

Aflojar el tapén hexagonal situado en la parte delantera del cuerpo
de la bomba;

Con la ayuda de un embudo, llenar de agua la bomba hasta el
desbordamiento.

Apretar el tapon hexagonal hasta bloquearlo para impedir las filtra-
ciones de aire.

k=2

o

5.4. DESMONTAJE DE LAS ELECTROBOMBAS (FIG.3)

El soporte de la bomba de la serie 3M-MD-3D permite, para eventuales
actividades de manutencion, la extraccion del bloque motor sin tener
que separar el cuerpo de la tuberia.

Para el desarme del motor de la electrobomba 3S - 3LS - 3DS es nece-

sario proceder como sigue:

- Con la ayuda de un destornillador quitar las dos redes de protec-
cion (44) haciendo presion hacia el centro y extraerlas de los aloja-
mientos de la jaula (3) (fig. 3B);

- Aflojar los dos tornillos (215) que bloquean el acoplamiento (6) en
el extremo del eje motor; quitar los tornillos (206) que conectan la
brida del motor a la brida de la jaula. Para las bombas acopladas a
motores en forma constructiva IM 335 (B3/B5 es decir con brida y
pies)(fig. C y D), quitar los tornillos de fijacion a los sostenes.

Ahora es posible separar el motor de su alojamiento con un despla-

zamiento axial. El remontaje se realiza con el procedimiento inverso.

Aplicar traba para roscas en los tornillos (215) para evitar que se suel-

ten durante el funcionamento.

5.5.DESMONTAJE DE LAS ELECTROBOMBAS 3S-3LS-3DS (FIG. 4)

El desarme y la inspeccion de todas las partes internas se realiza sin
separar el cuerpo de la bomba y las tuberias. Después de haber aislado
la electrobomba de la instalacion (cerrar los registros, desconectar to-
das las conexiones, vaciar el cuerpo de la bomba) proceder al desarme
siguiendo la secuencia que se indica abajo:

- Proteccion del acoplamiento

- Motor con eventual sostén

- Sostén de soporte

- Grupo de soporte con rodete y disco portajunta

El remontaje se realiza con el procedimiento inverso.
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INSTRUKTIONSBOK F(")B DRIFT OCH UNDERHALL DEL 2
SKA FORVARAS AV ANVANDAREN

1. INLEDNING

Denna instruktionsbok bestér av tva hiften: DEL 1, innehaller allménna
informationer géllande var produktion och DEL 2 innehaller specifika
informationer gallande elpumpen som du képt. De tva utgavorna kom-
pletterar varandra och darfor ska du kontrollera att du har bada tva.
Folj anvisningarna i denna for basta resultat och korrekt funktion av
elpumpen. For ytterligare information, kontakta narmaste auktoriserad
aterforsaljare.

Om det finns motsdgande informationer i de tva delarna, hall dig till
produktens anvisningar i DEL 2.

DET AR FORBJUDET ATT KOPIERA, AVEN TILL EN DEL, ILLUS-
TRATIONER OCH/ELLER TEXT.

| instruktionsbokens text anvénds féljande symboler:

LALLM Risk for skada pa pumpen eller anldggningen

/!\ Risk for person- eller materialskada
A Risk for elstot

2. INNEHALLSFORTECKNING

1. INLEDNING sida 12
2. INNEHALLSFORTECKNING sida 12
3. BESKRIVNING OCH DRIFTER AV ELPUMPEN sida 12
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER sida 12
5. FORBEREDELSE INFOR ANVANDNINGEN sida 13
6. SCHEMAN OCH RITNINGAR sida 36

3. BESKRIVNING OCH ANVANDNING AV ELPUMPEN
3.1. BESKRIVNING

MODELLtyp Rostfritt stal|  Gjutjarn Beskrivning
3M-3LM X .
0.MD X Pump i ett stycke
35:3LS X Pump i ett stycke med fléansade
3DS X standardmotorer och styv koppling
3P-3LP X Kopplade till motorn med flexibel
3DP X koppling och stddbas
3PF-3LPF X .
30PF X Med fri axel (utan motor och bas)

Elpumparna anvands for aft sétta i rérelse kallt och varm vatten (se
kap. 4) och anvénds for fasta installationer. De ha tillverkats av material
som garanterar en lang varaktighet och konstanta prestationer om de
anvénds enligt anvisningarna i handboken del 1 och 2.

Den specifika konstruktionen gor att motorn kan monteras ner och un-
derhallas, rotorn och den mekaniska isoleringen kan bytas ut utan att
pumpkroppen behévs monteras ner frén sug- och matningsslangama.
Ar férutsedda for medelstora och stora fléden enligt normen EN 733
DIN 24255 och andra motsvarande europadirektiv.

3.2. FORUTSEDD DRIFT

Elpumparna ska anvandas till féljande:

HUSHALLSBRUK: lyftning vatten, tryckanlaggningar, luftkonditionering,
kylsystem.

JORDBRUK: bevattning med regnvatten eller med flddning.
INDUSTRIBRUK: sétta i rrelse vatten, tvattanldggningar, overforing av
|4tt aggressiva vétskor kompatibla med stal AISI 304/316 for modellerna
i serien 3/3L.

Anvénd elpumpen med hansyn till dess tekniska specifikationer.
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3.3. EJ FORUTSEDD DRIFT

Elpumparna Serie 3, 3D och MD kan inte anvéndas for att satta i rorelse
smutsigt vatten, vatten som innehaller syror och i allménhet korrosiva
vétskor, vatten med temperaturer som dverstiger anvisningarna i kap. 4,
havsvatten, antéandbara och i allménhet farliga vétskor.
Elpumparna far aldrig séttas i funktion utan vétska.

4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER
4.1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER SERIE 3

ME. SERIE 3
Temperatur pumpad 1040
vélsl?a pump: ¢ -10 110 (H, HS, HW, WSW)
-10 4120 (E, ES)
Insugningsdiameter mm 50-65-80-100
Matningsdiameter mm 32-40-50-65-80
Hogsta drifttryck MPa 1
4.2. TEKNISKA SPECIFIKATIONER 3D, MD
M.E. 3D, MD
-5+90
Temperatur pumpad vatska| °C -5 +110 (H, HS, HW, WSW)
-5+120 (E)
Insugningsdiameter mm 50-65-80
Matningsdiameter mm 32-40-50-65
Hogsta drifttryck MPa 1
4.3. TEKNISKA SPECIFIKATIONER MOTORER SERIE 3, 3D OCH MD
TYP Med flaktstyrd luftcirkulation T.E.F.C.
ELDATA Se elpumpens skylt
SKYDD MOT ENFAS: termisk med automatisk aterstélining
OVERBELASTNINGAR | TREFAS: utférs av installatéren
4.4, INFORMATION ANGAENDE BULLERSTORNINGAR
MOTOR 50 Hz 60 Hz
3M 38-3P M 38-3P
Power | oM | 3% | ohup [30s-30P*| 3pMD |30S-3DPP"
3D-MD |3DS-3DP
W peoid | Axehod | A LpA LpA LpA
[dB] (A) | [dB](A) | [dB](A)" | [dB](A)"
11 90 80 <70 <70 72 <70
15 90 90 <70 <70 2 70
22 90 90 <70 <70 72 70
3 100 100 il <70 76 74
4 100 112 il 73 76 78
55 112 132 75 77 80 82
75 112 132 75 77 80 82
92 132 132 80 7 85 82
11 132 160 80 79 85 84
13 132 - 80(MD) - - -
15 132 160 80 79 85 84
15 160 160 83-82 79 88-87 84
18,5 160 160 83-82 79 88-87 84
22 160 180 83-82 80 88-87 85
30 - 200 : 82 B 87
37 - 200 - 82 - 87
45 - 225 - 85 - 90
55 - 200 - 86 - 91
MOTOR 4 poler 50 H.
M 38-3P 38-3P
szvvver 3D-MD | 3DS-30P 3[":'2[8’(':? 3DS-30P
Axelhéid | Axelhojd p LpAdB(A)*
<3 71-100 | 71-100 <70 <70

* Ljudtryckets niva — Genomsnitt f6r matningarna pa 1 m avstand fran
pumpen. Tolerans + 2.5 dB.
**Ljudtrycksniva pa pumpar utrustade med AEG-motorn.
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TILLVERKAREN FORBEHALLER SIG RATTEN ATT ANDRA PA
DE TEKNISKA SPECIFIKATIONERNA FOR ATT FORBATTRA OCH
UPPDATERA PRODUKTEN.

5. FORBEREDELSE INFOR ANVANDNINGEN

\LGIITSM FOR ATT LYFTA ELLER FLYTTA ELPUMPEN, AN-
VAND EN LAMPLIG REM FOR VIKTEN UTAN ATT
LUTA DEN FOR MYCKET (MAX 20°) (FIG. 1);

5.1. INSTALLATION

For att installera pumpar, f6lj anvisningara i DEL 1, kapitel 7.2 och

foljande:

- anvand slangar med lamplig diameter och ténk pa att insugningens
diameter (pa pumpens framdel) skilier sig fran matningens (pum-
pens dvre del) (se kap. 4).

5.1.1. FOR ELPUMPARNA 3P-3LP-3DP

Gruppera ur serien 3P - 3LP - 3DP monteras pa basen. Eftersom
det &r jamviktsgrupper som ska installeras och genom att férutse latta
belastningar genom slangarna, ar inte ett fundament nodvandigt. Ett
upplyft fundament gér det dock lattare att féra in en uppsamlingsbe-
hallare da en témning behévs goras av pumpkroppen. Den fungerar
som en sakerhetshjd da det finns risk for Gversvarmning av golvet.
Da enheterna placeras direkt pa golvet, récker det att férankra endast
fundamentbultarna i cementgolvet.

Aven om pumpen och motorn ar fabriksinstallda, kan fundamentet ut-
séttas for forvanskningar da stoppskruvarna fasts under installationen.
For instéllningen, kontrollera med ett métinstrument att avstandet mel-
lan halvkopplingarna &r lika ldngs hela omkretsen. Kontrollera &ven,
men en linje eller komparator, uppstéliningen av halvkopplingarnas ut-
vandiga sida. Kopplingens skydd ska avlagsnas for uppstaliningen. Se
till att satta tillbaka den innan idriftsttningen. Kontrollerna ska utféras
pa fyra rakt motsatta punkter. Fel ska korrigeras, genom att lossa eller
skruva &t skruvarna dar det &r nédvandigt, for att flytta fotterna pa basen
och eventuellt 1agga till passningsbitar (FIG. 4).

EN FELAKTIG UPPSTALLNING KAN ORSAKA VIBRATIONER,
SKADA PA LAGREN OCH KOPPLINGARNA OCH FORSTORA AX-
ELNS ANDA.

5.2. SLANGAR

For att installera slangarna, f6lj anvisningarna i DEL 1, kapitel 7 och
féljande:

a) montera inte pumpen pa slangar som inte &r raka;

b) anvéand ett [ampligt stdd for sug- och matarslangen for att undvika
att stélla el[pumpens anpassning pa spel;

installera en ventil som férhindrar sughévertverkan mellan pumpen
och matningens slidventil i de féljande fallen:

- da slangen &r lang;

- da det effektiva vardet ar hogt;

C
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— da pumpen &r automatisk;

— da vattnet pumpas i tanken;

—da tva eller fler pumpar fungerar samtidigt;

d) sugsystem:

1. sugslangen bér lutas uppat (Gver 1/100) i férhallande till pumpen
for att undvika att det bildas lufthal. Slangens kopplingar maste
fastas for att undvika en insugning av luft;

2. insugningsslangen ska vara sa kort och rak som mgjligt;

3. installera sugreduktorn enligt FIG.2 for att undvika att det bildas
ufthal.

5.3. PAFYLLNING AV PUMPEN MD OCH 3D

ALGIILCM OPERATIONEN SKA UTFORAS MED MOTORNS
ELEKTRISKA HALLARE HELT STANGD

a) Skruva loss den sexkantiga tappen som sitter Gverst framme pa
pumpkroppen;

b) fyll pa vatten i pumpen med hjalp av en tratt upp till markt niva;

c) skruva tillbaka den sexkantiga tappen helt och hallet for att forhin-
dra att luft trénger in.

5.4. NEDMONTERING AV ELPUMPEN (FIG.3)

Pumpens stéd ur serien 3M-MD-3D Gor att motorenheten kan tas bort,

for eventuella underhall, utan att kroppen behévs tas bort fran rérled-

ningen.

For att montera ner motorn fran elpumpen 3S - 3LS - 3DS, gor sa har:

- avlagsna de tva skyddsnéten (44) med hjélp av en skruvmejsel
tryck mot mitten och dra ut dem fran lanternens séten (3) (fig. 3B);

- skruva loss de tva skruvarna (215) som laser kopplingen (6) pa
motoraxelns &nda. Skruva loss skruvarna (206) som kopplar mo-
torns fléns till lagerhusets fléns. For pumpar konstruktivt kopplade
till motorerna IM 335 (B3/B5 dvs med flans och fétter) (fig. C och D),
avlagsna stoppskruvarna fran stoden.

Pa denna punkt kan man aviagsna motorn fran dess séte med en axiell

forflyttning. Monteringen gérs i omvand ordning.

Anvand lasvétska pa skruvarna (215) sa att dessa inte lossar under

driften.

5.5. NEDMONTERING AV ELPUMPARNA 3S-3LS-3DS (FIG. 4)

Nedmonteringen och kontrollen av samtliga invandiga delar gérs utan
att ta bort pumpkroppen och rérledningarna. Efter att ha isolerat el-
pumpen fran anlaggningen (stang luckan, aviagsna kopplingama, tm
pumpkroppen), fortga med nedmonteringen genom att folja sekvensen
nedan:

- skydd koppling

- motor med eventuellt stod

- hallare for stod

- komplett stodenhet for rotor och tétningens hallarskiva
monteringen gérs i omvand ordning.
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BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER - AFSNIT 2
B@R OMHYGGELIGT OPBEVARES AF BRUGER

1. INDLEDNING

Denne brugsanvisning bestér af to bind: AFSNIT 1 indeholder generelle
oplysninger om alle vores produkter, mens AFSNIT 2 indeholder de
specifikke oplysninger vedrarende den elektropumpe, De har kebt. De
to udgivelser er indbyrdes komplementaere og De ber derfor kontrollere
at De er i besiddelse af begge.

Overhold alle anvisningerne heri, med henblik pa at opna optimal
ydelse og korrekt funktion af elektropumpen. Henvend Dem til den naer-
meste autoriserede forhandler, hvis De far behov for flere oplysninger.
Hvis der forekommer modstridende oplysninger i de to afsnit, geelder de
specifikke produktoplysninger i AFSNIT 2.

ALLE FORMER FOR REPRODUKTION, OGSA DELVIS, AF ILLU-
STRATIONERNE OG/ELLER TEKSTEN ER FORBUDT.

| denne vejledning, bruges felgende symbolanvendelse:

LUESSEY Risiko for at forarsage skade pa pumpen eller anlgget

/!\ Risiko for at forarsage skade pa personer eller ting

A Risiko med relation til el

2. INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING side 14
2. INDHOLDSFORTEGNELSE side 14
3. BESKRIVELSE OG BRUG AF ELEKTROPUMPEN side 14
4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER side 14
5. BRUGSFORBEREDELSER side 15
6. DIAGRAMMER OG TEGNINGER side 36

3. BESKRIVELSE OG BRUG AF ELEKTROPUMPEN
3.1. BESKRIVELSE

MODEL /Type Rustfrit stal | Stobejern Beskrivelse

3M-3LM X )

DD X Cylinderblokpumpe

35-3LS X Cylinderblok med flangeudstyrede
standardmotorer og stift

308 X samlestykke

3P-3LP X Sammenkoblet med motor,
med elastisk samlestykke og

0P X | stotesokbel

3PF-3LPF X Med frilagt akse (uden motor og

3DPF X sokkel)

Elektropumperne anvendes til handtering af koldt eller varmt vand (jfr.
kap. 4) og benyttes ved stationeere installationer. De er udfert i et ma-
teriale, der sikrer en lang levetid og en konstant hoj ydelse, hvis de
anvendes i henhold til vejledningerne i anvisningernes Afsnit 1 og 2.
Deres seerlige opbygning tillader en demontering og vedligeholdelse af
motoren, udskiftning af pumpehjulet og den mekaniske pakning, uden
at skulle fierne pumpekorpusset fra opsugnings- og afledningsrersyste-
met. Pumperne er bygget il middelstore og store kapaciteter i henhold
til standarderne EN 733 DIN 24255 og de andre tilsvarende europaeiske
forskrifter.

3.2. FORUDSET BRUG

Elektropumperne kan benyttes til de falgende formal:

CIVILE: vandhaevning, trykoparbejdningsanleeg, konditionering, afke-
ling.

LANDBRUG: sprinklervanding eller overrisling.

INDUSTRI: vandhandtering, vaskeanleeg, omheeldning af lettere ag-
gressive veesker, der er kompatible med rustfrit stal af typen AISI
304/316, pa modeller af serien 3/3L.

Benyt elektropumpen i funktion af dens tekniske egenskaber.
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3.3. UFORUDSET BRUG

Elektropumpeserien 3, 3D og MD kan ikke benyttes til handtering af
snavset vand, vand med syreindhold og eetsende veesker i alminde-
lighed, vand med en temperatur der overstiger anvisningerne i kap. 4,
havvand, breendbare vaesker og farlige vaesker i almindelighed.
Elektropumperne ma aldrig kore uden vaeske.

4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER
4.1. SPECIFIKATIONER PUMPESERIE 3

UM. SERIE3
Temperatur pa pumpet 1040
vaesEe Papumpet| oo -10.+110 (H, HS, HW, WSW)
-10 4120 (E, ES)
Diameter opsugning mm 50-65-80-100
Diameter afledning mm 32-40-50-65-80
Maksimalt driftstryk MPa 1
4.2. PUMPESPECIFIKATIONER 3D, MD
UM. 3D, MD
Temperatur pa pumpet 5490
Vaesﬁe papump ¢ 54110 (H, HS, HW, WSW)
-5+120 (E)
Diameter opsugning mm 50-65-80
Diameter afledning mm 32-40-50-65
Maksimalt driftstryk MPa 1
4.3. SPECIFIKATIONER MOTORSERIE 3, 3D OG MD
TYPE Forceret ventilation T.E.F.C.
ELEKTRISKE DATA Jfr. elektropumpens skilt
OVERBELASTNINGS- gﬂeon!;lgrﬁls\tiig termoafbryder med automatisk
BESKYTTELSE TREFASE: skal udfores af installateren

4.4. OPLYSNINGER VEDRORENDE LUFTST@J

MOTOR 50 Hz 60 Hz
M 38-3P 3M 3S-3P 3M 38-3P
Effekt | 3D-MD | 3DS-3DP | 3D-MD |3DS-3DP**| 3D-MD | 3DS-3DP*
kW | Aksehgjd | Aksehejd LpA LpA LpA LpA
e e [dB] (A) | [dB](A) | [dB](A)" | [dB](A)"
11 90 80 <70 <70 72 <70
15 90 90 <70 <70 72 70
22 0 90 <70 <70 72 70
3 100 100 il <70 76 74
4 100 112 il 73 76 78
55 12 132 75 77 80 82
75 12 132 75 7 80 82
92 132 132 80 7 85 82
1 132 160 80 79 85 84
13 132 - 80(MD) E E E
15 132 160 80 79 85 84
15 160 160 83-82 79 88-87 84
18,5 160 160 83-82 79 88-87 84
22 160 180 83-82 80 88-87 85
30 - 200 - 82 - 87
37 - 200 - 82 - 87
45 - 225 - 85 - 90
55 - 200 - 86 - 91
MOTOR 4 poler 50
Power SM 353 3_M-3D-MD 3S-3P-3DS-3DP**
gy | 3D-MD | 3DS-3DP LpA dB(A)* LpAdB(A)*
Aksehgjd e | Aksehejd e
<3 71-100 71-100 <70 <70

* Stojtrykniveau — Gennemsnittet af malingerne, udfert i en afstand af
en meter fra pumpen. Tolerance + +2.5 dB.
** Stejtrykniveau pa pumpere med AEG-motor.
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FABRIKANTEN FORBEHOLDER SIG RETTIGHEDEN TIL AT AN-
DRE DE TEKNISKE SPECIFIKATIONER, | FORBINDELSE MED
FORBEDRINGER OG OPDATERINGER.

5. BRUGSFORBEREDELSER

LUELEEY BENYT ET PASSENDE LOFTEKABEL NAR ELEK-
TROPUMPEN LOFTES ELLER FLYTTES OG UNDGA
EN OVERDREVEN H/ELDNING (MAX 20°) (FIG. 1);

5.1, INSTALLATION

Folg anvisningerne i AFSNIT 1, kapitel 7.2, og de nedenstaende punk-

ter, ved installation af pumperne:

- benyt rersystemer med en passende diameter, og tag hejde for at
opsugningsdiameteren (pumpens forside) er anderledes end afled-
ningsdiameteren (pumpens overside), (jfr. kap. 4).

5.1.1. TIL ELEKTROPUMPER 3P-3LP-3DP

Grupperne i serien 3P - 3LP — 3DP er sokkelmonterede. Da gruppere,
der skal installeres, har en begreaenset veegt og idet rorsystemet ud-
seettes for en ringe pavirkning, er et stobt fundament ikke strengt nod-
vendigt. Et hojere, stebt fundament vil dog lette handlingerne omkring
placering af opsamlingsbeholderen, nér der opstar behov for at tomme
pumpekorpusset, og virke som en sikkerhedsforanstaltning imod faren
ved oversvemmelse af gulvet. Hvis grupperne placeres direkte pa gul-
vet, er det tilstraekkeligt at drukne fundamentboltene direkte i cementen.
Selvom pumpen og motoren er blevet linieret pa fabrikken, kan soklen
blive vredet ud af placering, nar blokeringsskruerne skrues fast under
installationen. Ved liniering kontrolleres det, med et leengdesammen-
ligningsinstrument eller en kaliber, at halvkoblingernes afstand er ens
langs hele ydersiden. Kontroller ydermere, med lineal eller lzengdesam-
menligningsinstrumentet, at halvkoblingernes udvendige zone er linie-
ret (koaksialt). Koblingsbekleedningen skal fiernes under linieringen.
Sorg for at bekleedningen saettes pa igen, inden start. Kontrollen skal
udferes pa fire, diametralt modsatte punkter; fejlindstillinger skal rettes
ved at losne eller fierne skruerne, om nadvendigt, sa stettebenene pa
kan flyttes pa soklen og indseet eventuelt kalibrerede metalindsatser
(FIG. 4).

EN UPRCIS LINIERING KAN FORARSAGE VIBRATIONER, BE-
SKADIGELSE AF KUGLELEJERNE OG SAMLESTYKKERNE SAMT
BRUD PA AKSELSPIDSEN.

5.2. RORSYSTEMER

Folg anvisningerne i AFSNIT 1, kapitel 7, og de nedenstaende punkter,
ved installation af rersystemet:
a) monter aldrig pumpen pa ulinierede ror;
b) benyt en egnet understetning af opsugnings- og afledningsrarsy-
stemet, for at undga at elektropumpens liniering kompromitteres;
¢) installer en kontraventil mellem pumpen og skodden pa aflednin-
gen, i folgende tilfeelde:
— hvis selve rorsystemet er langt;
— hvis den reelle loftehojde er stor;
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— hvis pumpen er automatisk;

— hvis vandet pumpes over i en beholder;

- ved to eller flere pumper i paralleldrift;

d) opsugningssystem:

1. heeldningen pa opsugningens rer skal have en stigning (pa over
1/100) i forhold til pumpen, for at undga at der opstar luftlommer.
Rorets samlestykker skal fastgeres saledes at de forebygger
luftindsugning;

2. opsugningens rer skal veere sé kort og lige som muligt;

3. installer en sugningsregulator, som anvist i FIG. 2, for at undga
at der opstar luftiommer.

5.3. VAESKEPAFYLDNING MD OG 3D

LLLESY DENNE HANDLING SKAL AFVIKLES MED MOTO-
RENS STROMFORDELER FULDST/ENDIGT LUKKET

a) Losn det sekskantede deeksel, anbragt frontalt, for oven pa pumpe-
korpusset;

b) fyld, ved hjeelp af en tragt, pumpen helt op med vand.

c) skru det sekskantede desksel pa og stram til sa det blokeres, for at
hindre luftinfiltration.

5.4. DEMONTERING AF ELEKTROPUMPER (FIG.3)

Pumpens understetning, pa serien 3M-MD-3D, giver mulighed for at
fierne motorblokken, ved eventuelle vedligeholdelsesindgreb, uden at
skulle koble korpusset af rarsystemet.

Ved afmontering af motoren pa elektropumpen 3S - 3LS - 3DS, er det

pakreevet at udfere folgende procedure:

- fiern, ved hjeelp af en skruetraekker, begge beskyttelsesnet (44) ved
at trykke dem i retning af midten og traekke dem ud af lanternesae-
det (3) (fig. 3B);

— losn de to skruer (215), der blokerer samlestykket (6) pa motorak-
selspidsen; fiern skruerne (206), der forbinder motorflangen med
lanternens flange. Ved sammenkoblede pumper med motorer i
udformningen IM 335 (B3/B5 eller rettere med flange og stetteben)
(fig. C og D), fiernes feesteskruerne fra holderne.

Det er nu muligt at tage motoren ud af seedet med en aksial flytning.

Motoren monteres igen i omvendt raekkefalge.

Sprojt laseveeske pa skruerne (215) for at undga, at de losner sig i

forbindelse med brug.

5.5. AFMONTERING AF ELEKTROPUMPER 3S-3LS-3DS (FIG. 4)

Afmontering og inspektion af alle de interne elementer, afvikles uden
at fierne pumpekorpusset og rersystemet. Efter at elektropumpen er
blevet isoleret fra anleegget (luk for skodderne, frakobl alle tilslutnin-
gerne; tom pumpekorpusser), foretages afmonteringen i henhold il
nedenstaende sekvens.

- samlestykkebeskyttelse

- motor med eventuel holder

- understotningsholder

- holdergruppe, inklusiv pumpehjul og pakningsskiveholder

Motoren monteres igen i omvendt raekkefolge.
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KAYTTO- JA HUOLTO-OHJE - 0SA 2
SAILYTA TAMA OHJE!

1. JOHDANTO

Téma kéyttoohje on kaksiosainen: OSA 1 siséltaa yleiset tiedot, jotka
koskevat kaikkia tuotteitamme, ja OSA 2 siséltéa erityiset tiedot, jotka
koskevat ostamaasi sahkopumppua. Osat téydentavat toisiaan, joten
varmista, etté sinulla on kaytdssasi molemmat osat.

Noudata niihin siséltyvia ohjeita, niin s&hképumppu toimii mahdollisim-
man tehokkaasti ja moitteettomasti. Lisétietoja saat tarvittaessa ldhim-
malté valtuutetulta jalleenmyyjélta.

Mikéli naiden kahden osan sisaltémissé ohjeissa on ristiriitaisuuksia,
noudata OSAN 2 ohjeita.

KUVIEN JA TEKSTIN OSITTAINENKIN JALJENTAMINEN ON
KIELLETTY.

Ohijekirjassa kaytetaan seuraavia symboleja:

m Pumpun tai laitteen vahingoittumisvaara

A Henkil6- tai omaisuusvahingon vaara
A Sahkéiskun vaara

2. SISALLYS

1. JOHDANTO 5.16
2. SISALLYS o 5.16
3. SAHKOPUMPUN KUVAUS JA KAYTTO 5.16
4. TEKNISET TIEDOT 5.16
5. KAYTON VALMISTELU 5.17
6. KAAVIOT JA KUVAT 5. 36

3. SAHKOPUMPUN KUVAUS JA KAYTTO

3.3. KIELLETTY KAYTTO

Sarjan 3, 3D ja MD séhképumpuilla ei saa pumpata likaista vettd,
happoa sisaltavaé vettd eikd yleensakéan korrosoivia nesteitd eikd
myoskéan vettd, jonka lampodtila ylittdd kohdassa 4 méadritellyt arvot,
merivettd, helposti syttyvia nesteita eikd muitakaan vaarallisia nesteita.
Sahkdpumppuja ei saa koskaan kayttaa kuivina.

4. TEKNISET TIEDOT
4.1. TEKNISET TIEDOT: SARJA 3

my. SERJA3
-10 +90
Pumpattavan nesteen | °C -10 4110 (H, HS, HW, WSW)
-10 +120 (E, ES)
Imuyhde mm 50-65-80-100
Paineyhde mm 32-40-50-65-80
Suurin kéyttopaine MPa 1
4.2, TEKNISET TIEDOT: PUMPPU 3D, MD
my. 3D, MD
-5+90
Pumpattavan nesteen °C -5+110 (H, HS, HW, WSW)
-5 +120 (E)
Imuyhde mm 50-65-80
Paineyhde mm 32-40-50-65
Suurin kéyttopaine MPa 1
4.3. MOOTTORIEN TEKNISET TIEDOT: SARJA 3, 3D JA MD
TYYPPI Mekaaninen iimanvaihto TEFC
SAHKOISET TIEDOT Katso sahképumpun Kilpi
YKSIVAIHEINEN: [ampdsuoja, automaattipalautus
YLIKUORMITUSSUOUA KOLMIVAIHEINEN: asentaja hankkii

31. KUVAUS 4.4. MELUTIETOJA
MALLITyyppi | OSMON eyt Kuvaus MOOTTORI 50 He 60 H
lerds 3M |33 | 3M | 33 | 3m 35-3P
SM-3LM X Yisiosainen terdspumppu Teho | 3DMD |3DS30P| 3D-MD [3DS3DP*| 3D-MD | 3DS-30P™
3D, MD X KW | Akselin | Akselin |  LpA LpA LpA LpA
3538 X Yksiosainen laippamoottorilla ja korkeus | korkeus | [dB](A)" | [dB] (A)" | [dB](A)" | [dB](A)
3DS X jaykalla litoksella varustettu 11 90 80 <70 <70 72 <70
15 90 90 <70 <70 7 70
P3P X Kytketty moottoriin joustavalla 22 | w0 % <0 <0 72 70
3DP X liitoksella ja alustalla 3 100 100 ul <70 76 74
3PF-3LPF X Vapazlla akselila (iman mootioria 5‘}5 1?(2] : ;g ;; ;3 ;g gg
3DPF X | jaalustaa) 75 | 12 | 1@ 75 7 8 8
Sahkopumppuja kaytetaan sirtamaan kylmaa ja kuumaa vettd (katso 92 132 132 80 n 8 82
kohta 4) kiinteissa asennuksissa. Ne on valmistettu kestavista mate- 1 132 160 80 ” 85 84
riaaleista, jotka takaavat suorituskyvyn siilymisen pitkaan, kun niita 13 132 - 80(MD) - - -
kéytetaan kayttdohjeen osien 1 ja 2 ohjeiden mukaisesti. 15 182 160 80 7 85 84
Erityinen rakenne mahdollistaa moottorin purkamisen ja huollon, juok- 15 160 160 83-82 I 88-87 84
supydran ja tiivistysholkin vaihdon irrottamatta pumpun peséé imu- ja 185 160 160 83-82 7 88-87 84
painepuolen putkista. Tarkoitettu keskikokoisiin ja suuriin sovelluksiin 2 160 180 83-82 80 88-87 85
standardin EN 733 DIN 24255 ja muiden vastaavien eurooppalaisten 30 - 200 - 82 - 87
standardien mukaisesti. 37 . 200 . 82 - 87
L 45 - 205 . 85 - 90
3.2, SALLITTU KAYTTO 55 - 200 - 86 - 91
Sahkdpumppuia voidaan kéyttad seuraaviin sovelluksiin: MOOTTORI 4 navat 50 Hz
SIVIILIKAYTTO: veden nosto, painelaitokset, imastointi, jé&hdytys 3M | 383
MAATALOUS: sadevesi- ja tulvituskastelu Power | 3D-MD |3DS-3DP| 3 M-3D-MD 38-3P-3DS-3DP™
TEOLLISUUS: veden siirto, pesulaitokset, heikosti syvyttavien nes- KW | Akselin | Akseli LpAdB(AY LpAdB(A)
teiden korkeus | korkeus
siirrot astiasta toiseen, varmistettava yhteensopivuus sarjan 3/3L mal- <3 | 714100 | 71-100 <10 <70

leissa terakseen AIS| 304/316.
Séhkdpumppujen kéytdssa on huomioitava niiden tekniset ominaisuu-
det.
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* Aanenpaineen taso. Mittausten keskiarvo 1 metrin etisyydelta. To-
leranssi 2,5 dB.
** AEG-moottorilla varustettujen pumppujen aénenpaineen taso.
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VALMISTAJA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TEKNISIA
TIETOJA TUOTTEIDEN PARANNUSTEN JA PAIVITYSTEN YHTEY-
DESSA.

5. KAYTON VALMISTELU

IS SAHKOPUMPUN NOSTAMISEEN JA SIRTAMISEEN
ON KAYTETTAVA PUMPUN PAINON KESTAVAA
KOYTTA. PUMPPUA EI SAA KALLISTAA (ENINT. 20°)
(KUVA1)

5.1. ASENNUS

Pumppujen asennuksessa on noudatettava OSAN 1 kohdassa 7.2 an-

nettuja ohjeita ja huomioitava seuraavat seikat:

- kaytettdva paksuudeltaan sopivia putkia ja muistettava, ettd imu-
puolen (pumpun etupuolen) yhteen halkaisija poikkeaa painepuolen
(ylaosan) yhteen halkaisijasta (katso kohta 4).

5.1.1. SAHKOPUMPUT 3P-3LP-3DP

Sarjan 3P - 3LP - 3DP pumput on asennettu alustalle. Koska asen-
nettavat yksikot ovat suhteellisen kevyité ja putkistoihin kohdistuu vain
vahaisté kuormitusta, pumput eivat valttdmatta tarvitse asennusalustaa.
Korotettu asennusalusta helpottaa kuitenkin valuastian kayttéd, kun
pumpun pesé joudutaan tyhjentdméaan, ja se suojaa pumppua lattian
tulvimisvaaralta. Kun yksikét asennetaan suoraan lattialle, ainoastaan
asennuspultit tarvitsee upottaa sementtiin.

Vaikka pumppu ja moottori onkin kohdistettu tehtaalla, alusta voi
véaantyd, kun kiinnitysruuvit kiristetd&n asennuksen aikana. Tarkista
komparaattorin tai tulkin avulla, etté lohkojen Véli on yhta suuri koko
keh&lla. Tarkista niin ik&én perusviivan tai komparaattorin avulla lohko-
jen ulkosivujen yhdensuuntaisuus (sama-akselisuus). Tiivisteen suojus
on poistettava kohdistamisen ajaksi. Varmista, etta olet palauttanut sen
paikalleen ennen kéyttoa. Tarkastukset on tehtédva neljésté halkaisijalla
keskendan vastakkaisesta pisteesta. Virheet on korjattava I6ysaamalla
tai poistamalla ruuveja tarvittaessa, niin ettd jalat osuvat jalustalle ja
mahdollisesti kalibroiduille asennuslevyille (KUVA 4).

HUONO KOHDISTUS VOI AIHEUTTAA VARINAA, LAAKERIEN JA
SAUMOJEN VAHINGOITTUMISEN JA AKSELINPAAN MURTUMI-
SEN.

5.2. PUTKISTOT

Putkistojen asennuksessa on noudatettava OSAN 1 kohdassa 7 an-
nettuja ohjeita ja huomioitava seuraavat seikat:
a) Ala asenna pumppua muihin kuin yhdensuuntaisiin putkiin.
b) Kéytd imu- ja paineputkissa riittdvaa tukea, jottei séhkdpumpun
asento muutu.
c¢) Asenna pumpun ja painepuolen luistiventtiilin valiin takaiskuventtiili
seuraavissa tapauksissa:
- putket ovat pitkia
— teoreettinen nostokorkeus on suuri
— pumppu on automaattipumppu
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— vettd pumpataan sailiéén
- rinnan on kéytdssa véhintaén kaksi pumppua
d) Imujarjestelméa:

1. Imuputkisto on sijoitettava ylaviistoon pumppuun nahden (yli
1/100), jottei putkeen muodostu ilmataskuja. Putken saumat on
tiivistettévd, jottei iimaa imeydy pumppuun.

2. Imuputken on oltava mahdollisimman lyhyt ja suora.

3. limataskujen estédmiseksi on asennettava imukappale KUVAN 2
mukaisesti.

5.3. PUMPUN TAYTTO: MD JA 3D

IETITW MOOTTORIN SAHKOKOTELON ON OLTAVA TIVIISTI
SULJETTUNA

a) Irrota pumpun pesén yldosassa edessa oleva 6-kulmainen tulppa.

b) Téyta pumppu tayttélaitteen avulla vedelld piripintaan.

¢) Ruuvaa 6-kulmainen tulppa takaisin paikalleen, kunnes se sulkeu-
tuu ilmatiiviisti.

5.4, SAHKOPUMPUN PURKAMINEN (KUVA 3)

Sarjan 3M-MD-3D pumpun tuen ansiosta moottoriyksikké voidaan irrot-
taa mahdollisen huollon aikana tarvitsematta irrottaa peséé putkistosta.

Purettaessa sahkdpumpun 3S - 3LS - 3DS moottoria on toimittava

seuraavasti:

- Poista kaksi suojaverkkoa (44) ruuvitaltan avulla painamalla niit&
keskelle péin ja irrottamalla ne roottorin rungon kiinnittimista (3)
(kuva 3B).

- Ldysaa moottorin akselin p&én tiivisteen kiinnittavat kaksi ruuvia
(215). Irrota ruuvit, jotka yhdistévat moottorin laipan roottorin run-
gon laippaan. Jos pumppuun on kytketty IM 335 -moottori (B3/B5
elilaipallinen ja jalallinen) (kuvat C ja D), irrota tukien kiinnitysruuvit.

Tassé vaiheessa moottorin voi nostaa alustaltaan siirtdmalld sitd akse-

lin suunnassa. Asennus tapahtuu painvastaisessa jérjestyksessé.

Aseta ruuvilukitetta ruuveihin (215), etteivét ne 16ysty toiminnan aikana.

5.5. SAHKOPUMPPUJEN 3S-3LS-3DS PURKAMINEN (KUVA 4)

Kaikki siséosat voidaan purkaa ja tarkastaa irrottamatta pumpun peséa
ja putkistoja. Kun s&hkdpumppu on eristetty laitoksesta (sulje ventiilit,
irrota kaikki kytkennat, tyhjennd pumpun pesé), irrota osat seuraavassa
jérjestyksessa:

Kaikki siséosat voidaan purkaa ja tarkastaa irrottamatta pumpun pesaa
ja putkistoja. Kun séhképumppu on eristetty laitoksesta (sulje venttiilit,
irrota kaikki kytkennat, tyhjennd pumpun pesd), irrota osat seuraavassa
jarjestyksessa:

- ftiivisteen suoja

- moottori ja mahdollinen tuki

- kannattimen tuki

- juoksupyoran ja tiivisteen pidikelevyn kokonaisuus.

Asennus tapahtuu péinvastaisessa jérjestyksessa.
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INSTRUCTIEHANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
DEEL 2
TE BEWAREN DOOR DE GEBRUIKER

1. INLEIDING

Deze instructiehandleiding bestaat uit twee folders: DEEL 1, met alge-
mene informatie over ons productiepakket, en DEEL 2, met specifieke
informatie over de elektrische pomp die u hebt gekocht. De twee pu-
blicaties vullen elkaar aan; zorg er dus voor dat u over beide beschikt.
Houd u aan de bepalingen die deze bevatten, voor het behalen van
optimale productiviteit en een correcte werking van de elekirische
pomp. Voor eventuele nadere informatie kunt u de hulp inroepen van de
dichtstbijziinde geautoriseerde dealer.

Mocht er in de twee delen tegenstrijdige informatie aanwezig zijn, houd

Gebruik de elektrische pomp op grond van zijn technische eigenschap-
pen.

3.3. ONVOORZIEN GEBRUIK

De elektrische pompen Serie 3, 3D en MD mogen niet gebruikt worden
voor het verplaatsen van vuil water, water waarin zich zuren en over
het algemeen bijtende vioeistoffen bevinden, water met hogere tempe-
raturen dan aangegeven in hfdst. 4, zeewater, brandbare en over het
algemeen gevaarlijke vloeistoffen.

De elektrische pompen mogen nooit zonder de vloeistof functioneren.

4. TECHNISCHE GEGEVENS
4.1, TECHNISCHE GEGEVENS POMPEN SERIE 3

u dan aan de specificatie van het product in DEEL 2. Eenh SERIE 3

DE NADRUK VAN DE AFBEELDINGEN EN/OF DE TEKST, 00K Temp. gepompte +10+90

GEDEELTELIJK, OP WAT VOOR WIJZE DAN OOK, IS VERBODEN. Vocislof C A0+110 (H, HS(E H\évé)WSW)

10 +120 E,
Bij het opstellen van het instructieboekje zijn de volgende symbolen Diameter inlaat mm 50-65-80-100
gebruikt: Diameter persziide | mm 32-40-5065-80
BRI Risico beschadiging van de pomp of de installatie Maximum-bedrifsduk | MPa !
4.2. TECHNISCHE GEGEVENS POMPEN 3D, MD
A Risico beschadiging van personen of voorwerpen Eern 30.MD
-5+90
fj} Risico van elektrische aard Temp. gepompte vloeistof C -5 4110 (}5-!+:|§0 I(-g/;l, WSW)
Diameter inlaat mm 50-65-80
Diameter perszijde mm 32-40-50-65
2. INHOUDSOPGAVE Meximum-bedrifsdk | MPa 1

1. INLEIDING pag. 18

2 INHOUDSOPGAVE pag. 18 43 TECHNISCHE GEGEVENS MOTOREN SERIE 3, 3D EN MD

3. BESCHRIJVING EN GEBRUIK ELEKTRISCHE POMP  pag. 18 TYPE Geforoeerde luohiaizuiging TE.FC.

4. TECHNISCHE GEGEVENS pag. 18 Culoeerts LoTamane

5. VOORBEREIDING TER GEBRUIK pag. 19 ELEKTRISCHE GEGEVENS | Vedere targhetta elettropompa

6. SCHEMA'S EN TEKENINGEN pag. 36 BESCHERMING TEGEN EIElr;lkI:AslG: th}]er;;\isch met automatische
OVERBELASTING oKKeringsopneting

3. BESCHRIJVING EN GEBRUIK ELEKTRISCHE POMP
3.1. BESCHRIJVING

MODEL/Type RZ?:;T”' Gietijzer Beschrijving
3M-3LM X
DD X Monoblok stalen pomp
33-3LS X Monoblok met standaard
flensmotoren en ononderbroken
308 X koppeling
3P-3LP X Aan de motor gekoppeld met
3DP X elastische verbinding en steunflens
3PF-3LPF X .
30PF X Met vrije as (zonder motor en flens)

De elektrische pompen worden ingezet om koud en warm water te ver-
plaatsen (zie hfdst. 4) en worden gebruikt bij vaste installaties. Ze zijn
vervaardigd in materialen die een lange duur en constante prestaties
garanderen, indien ze gebruikt worden volgens de aanwijzingen in de
handleiding Deel 1 en 2.

De bijzondere constructie maakt het mogelijk de motor te demonteren
en hieraan onderhoud uit te voeren, de rotor en de sleepringafdichting
te vervangen, zonder het pomphuis van de zuig- en persleidingen te
hoeven verwijderen. De pompen zijn voorzien in gemiddeld en groot
vermogen, met inachtneming van de normen EN 733 DIN 24255 en
andere overeenkomstige Europese normen.

3.2. VOORZIEN GEBRUIK

De zlektrische pompen kunnen voor de volgende toepassingen gebruikt
worden:

CIVIEL: water oppompen, systemen voor drukregeling, klimaatregeling
en koeling.

AGRARISCH: beregening of bevloeiing.

INDUSTRIEEL: verplaatsing van water, wasinstallaties, drainage van
vioeistoffen, matig agressief en compatibel met het staal AISI 304/316,
voor de modellen van de serie 3/3L.

442170385_E.indd 18

DRIEFASIG: door de installateur

4.4. INFORMATIE BETR. HET LUCHTGELUID

MOTOR 50 Hz 60 Hz
M 38-3P M 38-3P
Power am 383 3D-MD |3DS-3DP**| 3D-MD | 3DS-3DP*
3D-MD | 3DS-3DP
i Ashoogte | Ashoogte LpA LpA LpA LpA
(o8] (A | [dB](A) | [0B](A) | [dB](A)

11 90 80 <70 <70 72 <70
15 90 90 <70 <70 72 70
22 90 90 <70 <70 72 70

3 100 100 71 <70 76 74

4 100 112 il 73 76 78
55 112 132 75 7 80 82
75 112 132 75 7 80 82
92 132 132 80 7 85 82
11 132 160 80 79 85 84
13 132 - 80(MD) . - .
15 132 160 80 79 85 84
15 160 160 83-82 79 88-87 84
18,5 160 160 83-82 79 88-87 84
2 160 180 83-82 80 88-87 85
30 - 200 - 82 - 87
37 - 200 - 82 - 87
45 - 225 - 85 - 90
55 - 200 - 86 - 91

MOTOR 4 polariteit 50 Hz
3M 3S-3P 38-3P
F‘;C’ver 3D-MD | 3DS-3DP w\'ggx? 30S-3DP*
Ashoogte | Ashoogte LpAdB(A)*
<3 71-100 71-100 <70 <70

* Niveau geluidsdruk — Gemiddelde van de waarnemingen op 1 m af-
stand van de pomp. Tolerantie + 2,5 dB.
** Niveau geluidsdruk van de pompen met AEG-motor.
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DE FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE TECH-
NISCHE GEGEVENS TE WIJZIGEN OM VERBETERINGEN EN UP-
DATES AAN TE BRENGEN.

5. VOORBEREIDING TER GEBRUIK

OM DE ELEKTRISCHE POMP OP TE TILLEN OF TE
VERPLAATSEN, EEN KOORD GEBRUIKEN DAT GE-
SCHIKT IS VOOR HET GEWICHT, ZONDER DE POMP
TE SCHUIN TE HOUDEN (MAX. 20°) (FIG. 1);

5.1. INSTALLATIE

Volg voor de installatie van de pompen hetgeen beschreven in DEEL 1,

hoofdstuk 7.2 en de volgende punten:

- gebruik leidingen met geschikte diameter, en houd er rekening mee
dat de diameter van de inlaat (voorkant pomp) verschilt van die van
de perszijde (bovenkant pomp), (zie hfdst. 4).

5.1.1. VOOR ELEKTRISCHE POMPEN 3P-3LP-3DP

De groepen van de serie 3P - 3LP - 3DP zijn op flens gemonteerd.
Aangezien de te installeren groepen een beperkt gewicht hebben en
er weinig aanvoer via de leidingen voorzien wordt, is een voetstuk niet
absoluut noodzakelijk. Een verhoogd voetstuk zou echter het plaatsen
van een opvangvat vereenvoudigen wanneer het pomphuis moet wor-
den geledigd, en kan dienen als veilige verhoging wanneer het gevaar
bestaat dat de vioer onderstroomt. Wanneer de groepen direct op de
vloer zijn geplaatst, is het voldoende alleen de verankeringsbouten in
het cement aan te brengen.

Hoewel de pomp en de motor in de fabriek zijn uitgelijnd, zou de grond-
plaat vervormd kunnen worden wanneer tijdens de installatie de stel-
schroeven worden vastgezet. Voor de uitlijning controleren, met meet-
klokje of maatplaatje, of de afstand tussen de semikoppelingen langs
heel de rand gelijk is. Bovendien, met liniaal of meetklokje, de uitlijning
(coaxialiteit) controleren van de externe ring van de semikoppelingen.
De bescherming van de koppeling moet worden verwijderd voor de
uitlijning. Controleren of deze is teruggeplaatst alvorens de pomp in
werking te zetten. De controles dienen te worden uitgevoerd op vier
punten die diametraal tegenover elkaar staan; de fouten moeten gecor-
rigeerd worden door de schroeven waar noodzakelijk losser te draaien
of te verwijderen, om de voetjes op de sokkel te verzetten en eventueel
gecalibreerde plaatjes aan te brengen (FIG. 4).

EEN ONPRECIEZE UITLIJNING KAN VIBRATIES VEROORZAKEN,
DE LAGERS EN DE KOPPELINGEN BESCHADIGEN, EN HET UIT-
EINDE VAN DE AS KAN ERDOOR AFBREKEN.

5.2. LEIDINGEN

Volg voor de installatie van de leidingen hetgeen beschreven in DEEL
1, hoofdstuk 7 en de volgende punten:

a) de pomp niet monteren op leidingen die niet zijn uitgelijnd;

b) een geschikte steun gebruiken voor de zuig- en persleiding, om
te voorkomen dat de uitlijning van de elektrische pomp in gevaar
wordt gebracht;

een terugslagklep installeren tussen de pomp en de afsluitklep van
de toevoer, in de volgende gevallen:

—wanneer het een lange leiding betreft;

- wanneer de effectieve vioeistofdruk hoog is;

—wanneer de pomp automatisch is;

Kr2
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— wanneer het water in het reservoir wordt gepompt;
— wanneer twee of meer pompen parallel functioneren;
d) inlaatsysteem:

1. de zuigleiding moet naar boven worden gericht (> 1/100) ten
opzichte van de pomp om de vorming van luchtzakken te voor-
komen; de koppelingen van de buis moeten zodanig worden
vastgemaakt dat er geen lucht wordt opgezogen;

2. de zuigleiding moet zo kort en recht mogelijk zijn;

3. de reductor voor de inlaat installeren zoals aangegeven in FIG.
2 om de vorming van luchtzakken te voorkomen.

5.3. HET VULLEN VAN DE POMPEN MD EN 3D

43 HANDELING UIT TE VOEREN MET VOLLEDIG GE-
SLOTEN ELEKTRISCH KLEMMENBORD VAN DE MO-
TOR.

£

De zeskantige stop die zich bovenaan op de voorkant van het
pomphuis bevindt, losdraaien;

met behulp van een trechter de pomp met water vullen, totdat deze
overloopt;

de zeskantige stop weer vastdraaien totdat deze geblokkeerd
wordt, om zo luchtinfiltraties te voorkomen.

k=X

K2

5.4. DEMONTAGE ELEKTRISCHE POMPEN (FIG. 3)

De steun van de pomp van de serie 3M-MD-3D maakt het mogelijk het
motorblok te verwijderen voor eventuele onderhoudswerkzaamheden,
zonder het pomphuis van de leiding te hoeven loskoppelen.

Voor de demontage van de motor van de elektrische pomp 3S - 3LS -

3DS, is het noodzakelijk als volgt te handelen:

- metbehulp van een schroevendraaier de twee beschermnetten ver-
wijderen (44) door druk naar het midden uit te oefenen, en deze van
de houders van de rotorster af te laten glijden (3) (fig. 3B);

— de twee schroeven (215) losdraaien die de koppeling (6) aan het
uiteinde van de drijfas blokkeren; de schroeven (206) verwijderen
die de motorflens met de flens van de rotorster verbinden; voor de
pompen gekoppeld aan motoren in constructievorm IM 335 (B3/B5
dat wil zeggen met flens en voetjes) (fig. C en D), de bevestigings- NL
schroeven van de steunen verwijderen.

Op dit punt is het mogelijk de motor uit zijn behuizing te verwijderen

door de as te verplaatsen. Met de omgekeerde procedure wordt de mo-

tor opnieuw gemonteerd.

Breng borgingen op de shroeven (215) aan om te voorkomen dat die

tijdens de werking losraken.

5.5.DEMONTAGE ELEKTRISCHE POMPEN 3S-3LS-3DS (FIG. 4)

De demontage en de inspectie van alle interne onderdelen wordt uitge-
voerd zonder de pompbehuizing en de leidingen te verwijderen. Na de
elektrische pomp van het systeem geisoleerd te hebben (afsluitkleppen
sluiten, alle verbindingen losmaken, de pompbehuizing ledigen), over-
gaan tot de demontage in onderstaande volgorde:

- bescherming koppeling

- motor met eventuele steun

- lagerstoel

- lagergroep compleet met rotor en afdichtingsschijf

met de omgekeerde procedure wordt de pomp opnieuw gemonteerd.

19
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MANUAL DE INSTRUGOES PARA O USO E A MANUTENGAO
PARTE 2
E RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR CONSERVAR O MANUAL

1. INTRODUCAO

O presente manual de instrugdes é constituido por dois fasciculos: A
PARTE 1 contém informagdes gerais sobre toda a nossa produgéo e,
a PARTE 2 contém informagdes especificas para a electrobomba que
acaba de comprar. As duas publicagdes s&o complementares entre
elas, portanto, acerte-se de estar na posse de ambas.

Respeitar as disposicdes nessas contidas para obter um desempenho
excelente e o correcto funcionamento da electrobomba. Para obter
maiores informagcdes, dirigir-se ao revendedor autorizado mais proximo.

ga de liquidos moderadamente agressivos compativeis com o ago AlSI
304/316 para os modelos série 3/3L.
Utilizar a electrobomba em fung&o das suas caracteristicas técnicas.

3.3.USO NAO PREVISTO

As electrobombas da Série 3, 3D e MD n&o podem ser utilizadas para
movimentar 4gua suja, agua com acidos e em geral liquidos corrosivos,
4gua com temperaturas superiores ao indicado no cap. 4, 4gua do mar,
liquidos inflaméaveis e em geral perigosos.

As electrobombas nunca devem funcionar sem liquido.

4. DADOS TECNICOS
4.1. DADOS TECNICOS DAS BOMBAS DA SERIE 3

No caso em que nas duas partes se encontrassem informagdes contras- um. SERIE 3
tantes entre elas, conformar-se & especificagéo do produto PARTE 2. Temperatura iuido . -10 490
, bombeado C -10 +110 (H, HS, HW, WSW)
E EXPRESSAMENTE PROIBIDA QUALQUER TIPO DE REPRODU- -10 4120 (E, ES)
CAO, AINDA QUE PARCIAL, DAS FIGURAS E/OU DO TEXTO. Didmetro de aspiragao | mm 50-65-80-100
Na redacgdo do manual de instrugdes foi utilizada a seguinte simbo- Diémelro de descarga | mm 3240506580
logia: Pregsao méxima de VPa 1
_ funcionamento
Risco de causar danos na bomba ou na instalagéo 4.2. DADOS TECNICOS DAS BOMBAS 3D, MD
UM. 3D, MD
A Risco de causar danos pessoais ou materiais Tomperatura liauido -5 490
bom’;ea " 4 ¢ 5 +110 (H, HS, HW, WSW)
-5+120 (E)
A\ Riscos eléctricos Diémetro de aspiragdo mm 50-65-80
Diémetro de descarga mm 32-40-50-65
Pressdo maxima de
. § MPa 1
2. INDICE funcionamento
1. INTRODUGAO pag. 20 4.3. DADOS TECNICOS DOS MOTORES DA SERIE 3, 3D E MD
2. INDIGE pag. 20 TIPO Por ventilagéo forgada T.E.F.C.
‘31‘ BES%Z'%‘E\SNEICUOSSOS DAELECTROBOMBA ggg' gg DADOS ELECTRICOS [ Ver chapa da electrobomba
5. PREPARAQAO PARAA UTILIZAQAO pag. 21 PROTECCAO CONTRA | MONOFASICA: térmica com rearme automatico
6. ESQUEMAS E DESENHOS pag. 36 AS SOBRECARGAS TRIFASICA: sob responsabilidade do instalador
. 4.4. INFORMAGOES SOBRE 0 RUIDO AEREO
3. DESCRICAO E USOS DA ELECTROBOMBA MOTOR i ™
3.1. DESCRIQAO Poténe 3M 38-3P 3M 38-3P 3M 38-3P
o Faro ia 3D-MD |3DS-3DP| 3D-MD |3DS-3DP**| 3D-MD | 3DS-3DP*
MODELO /Tipo R h Descricdo Alturado | Altura do LpA LpA LpA LpA
inoxidavel | fundido kw ) ; " . . "
FTET] X eixo eixo | [dB](A) | [dB](A)" | [dB](A) | [dB](A)
Monabloco bomba 11 90 80 <70 <70 72 <70
90, MD X 15 % 0 | <o <0 7 70
3845 X Monobloco com motores standard 22 % % <70 <0 7 70
3DS X de fl anges e junta rigida 3 100 100 7 <70 76 74
4 100 112 71 73 76 78
3p-3LP X Acopladas ao motor com junta 55 112 132 75 77 80 82
3DP X elastica e base de sustentagéo 75 112 132 75 77 80 82
92 132 132 80 77 85 82
g;’;: LPF X X De eixo livre (sem motor e base) 11 132 160 80 79 85 84
13 132 - 80(MD) - - -
As electrobombas sao empregues para movimentar gua fria e quente 15 132 160 80 79 85 84
(ver cap. 4) e séo utilizadas para instalagdes fixas. S@o construidas 15 160 160 83-82 79 88-87 84
com materiais que garantem uma longa duracdo e desempenhos 18,5 160 160 83-82 79 88-87 84
constantes, se forem utilizadas de acordo com as indicagdes dadas 22 160 180 83-82 80 88-87 85
no manual Parte 1 e 2. 30 - 200 - 8 - 87
A construgéo especial consente de desmontar e efectuar a manutengéo 37 - 200 - 82 - 87
do motor, sem que se deva remover o corpo da bomba das tubagens de 4 - 225 - 85 - 90
aspiragao e descarga. S&o concebidas para caudais médios e grandes 55 - 200 - 86 - 91
e cumprem com as normas EN 733 DIN 24255 e outras corresponden- MOTOR 4 poliradade 50 Hz
tes europeias. M 35-3p 35:3P
Power | 3D-MD |3DS-3DP 3_M-3D-MD 3DS-2DP™
3.2. USO PREVISTO kW | Alturado | Altura do LpAdB(A)* LpA dBi(A)
As electrobombas sdo utilizaveis para as seguintes aplicagdes: EIX0 EiX0
CIVIS: elevagdo de agua, instalagdes de pressurizagdo, condiciona- s3 | 7100 | 71100 <10 <10

mento, refrigeragéo.
AGRICOLAS: irrigagéo por aspersao ou por escortimento;
INDUSTRIAIS: movimentag&o de &gua, instalagdes de lavagem, trasfe-
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* Nivel de presséo sonora — Média das medicdes a 1 metro de distancia
da bomba. Tolerancia + 2.5 dB.
** Nivel de pressao sonora das bombas equipadas de motor AEG.
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0 FABRICANTE RESERVA-SE DE MODIFICAR OS DADOS TECNI-
COS PARA PRODUZIR MELHORIAS E ACTUALIZAGOES.

5. PREPARACAO PARA A UTILIZACAO

PARA LEVANTAR OU DESLOCAR A ELECTROBON-
BA, UTILIZAR UMA CORDA APROPRIADA PARA O
SEU PESO SEM INCLINA-LA EXCESSIVAMENTE
(MAX. 20°) (FIG.1);

5.1. INSTALACAO

Para a instalagdo das bombas seguir as indicacdes dadas na PARTE 1

no capitulo 7.2 e os seguintes pontos:

- utilizar tubagens com didmetro apropriado tendo presente que o
diémetro de aspiragéo (lado dianteiro da bomba) é diferente do di-
ametro de descarga (lado superior da bomba), (ver cap. 4).

5.1.1. PARA AS ELECTROBOMBAS 3P-3LP-3DP

Os grupos da série 3P — 3LP — 3DP estdo montados sobre uma base.
Dado que os grupos a instalar possuem um peso limitado e prevendo
cargas escassas através das tubagens, ndo é indispensavel efectuar
uma placa de fundag&o. Uma placa de fundagéo sobrelevada iria facili-
tar a introducao de um recipiente de recolha quando é preciso efectuar
0 esvaziamento do corpo da bomba e serviria como elemento de eleva-
¢éo de seguranga quando existe o perigo de inundagéo do pavimento.
Quando os grupos estdo apoiados directamente no chao, é suficiente
embeber no cimento unicamente as cavilhas de ancoragem.

Apesar da bomba e 0 motor terem sido alinhados na fabrica, a placa de
fundacao poderia sofrer distor¢des quando os parafusos de bloqueio
séo fixados durante a instalagdo. Para o alinhamento verificar com
comparador ou bitola, que a distancia entre as semi-juntas seja igual
ao longo de toda a periferia. Controlar também, com régua ou compa-
rador, o alinhamento (coaxialidade) da faixa externa das semi-juntas.
Para efectuar o alinhamento deve-se remover a protec¢do da junta.
Antes do funcionamento verificar de té-la recolocado no devido lugar.
Os controlos devem ser executados nos quatro pontos diametralmen-
te opostos; corrigir os erros, desapertando ou retirando os parafusos
quando necessario, para deslocar os pés na base e, eventualmente,
acrescentar chapas calibradas (FIG.4).

UM ALINHAMENTO NAO EXACTO PODE PROVOCAR VIBRA-
COES, DANOS DOS ROLAMENTOS e DAS JUNTAS E ROTURA DA
EXTREMIDADE DO EIXO.

5.2. TUBAGENS

Para a instalagéo das tubagens seguir as indicagdes dadas na PARTE
1 no capitulo 7 e os seguintes pontos:

a) ndo montar a bomba em tubos desalinhados;

b) utilizar um suporte adequado para a tubagem de aspiragéo e de
descarga, para evitar de comprometer o alinhamento da bomba.
instalar uma valvula de ndo retorno entre a bomba e o registo de
descarga nos seguintes casos:

- quando a tubagem é comprida;

—quando a altura efectiva de elevagéo ¢é alta;

C
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- quando a bomba ¢é automatica;

- quando a bomba é bombeada no tanque;

- quando duas ou mais bombas funcionam em paralelo;

d) sistema de aspiracao:

1. a tubagem de aspiragdo deveria ser inclinada para cima (mais
de 1/100) em relag&o & bomba para evitar a formagéo de bolsas
de ar. As juntas do tubo devem ser fixadas de maneira a evitar
aspiragdes de ar;

2. atubagem de aspiracdo deve ser o mais curta e direita possi-
vel;

3. instalar o redutor de aspiragdo tal como indicado na FIG.2 para
evitar a formagéo de bolsas de ar.

5.3. ENCHIMENTO DAS BOMBAS MD E 3D

INETN 0PERAGAO A SER EFECTUADA COM A PLACA DE
TERMINAIS DO MOTOR PERFEITAMENTE FECHADA.

£

Desenroscar a tampa hexagonal colocada frontalmente em cima no
corpo da bomba.

com auxilio de um funil encher a bomba de &gua até ao bordo;
voltar a enroscar a tampa hexagonal até bloquea-la, para impedir
infiltracGes de ar.

RTAX=2

5.4. DESMONTAGEM DAS ELECTROBOMBAS (FIG.3)

O suporte da bomba da série 3M-MD-3D consente, para efectuar even-
tuais intervengdes de manutencéo, de remover o bloco motor sem que
se deva destacar o corpo da tubagem.

Para a desmontagem do motor da electrobomba 3S - 3LS - 3DS, é

necessario agir no seguinte modo:

- retirar as duas redes de proteccao (44), com auxilio de uma cha-
ves-de-fendas fazendo presséo para o centro e extrai-las dos aloja-
mentos da lanterna (3) (fig. 3B);

- desapertar os dois parafusos (215) que bloqueiam a junta (6) na
extremidade do eixo motor; retirar os parafusos (206) que ligam a
flange do motor & flange da lanterna. Para as bombas acopladas
a motores na forma construtiva IM 335 (B3/B5 isto é com flange e
pés) (fig. C e D), refirar os parafusos de fixagdo dos suportes.

A este ponto, é possivel retirar o motor do seu alojamento com uma

deslocagdo axial. A remontagem é executada com o procedimento in-

Verso.

Aplicar travas para roscas nos parafusos (215) para evitare que se sol-

tem durante o funcionamento.

5.5. PARA AS ELECTROBOMBAS 3S-3LS-3DS (Flg.4)

A desmontagem e a inspeccao de todas as partes internas é executada
sem remover o corpo da bomba e as tubagens. Depois de ter isolado a
electrobomba da instalagéo (fechar as vélvulas de regulagéo, desligar
as ligagdes, esvaziar o corpo da bomba), efectuar a desmontagem na
sequéncia abaixo indicada:

- proteccdo da junta

- motor com eventual sustentagéo

- sustentagdo do suporte

- grupo suporte completo de impulsor e disco porta-estanquicidade
a remontagem é executada com o procedimento inverso.
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ErXEIPIAIO OAHTIQN XPHZHZ KAI ZYNTHPHZHZ 20 MEPOZ
MPOZ ®YAAZH ME EYOYNH TOY XPH2TH

1. EIZArQrH

To mapov syxstplélo oﬁnvlwv anoteAeital ano duo ¢U)\)\G5lu T0
10 MEPOZ TEPIEXEL YEVIKEG nAr]pO(poplsq yia 6Aa Ta mpoiovTa
pag, ev To 20 MEPOI mepiexel €1dlkég mAnpodopieg yia
v nAektpavtAia mou ayopdocate. Ta dUo GuANAdIa eival
OUMMANPWHATIKA KAl KATA OUVETELd TIpETel va efoTe BERatot yia
mv KGTOX]‘] TOUG.

Tnpstrs I odnyiegq mou nsplaxouv yla va eaopahioete ™
uEyLoTn anoéoon Kal ™ owoth )\SlTOUleQ me n)\SKTpGVT)\lCIQ
Ma evdexopeveg mpooBeteg Mnpodopleg, ameubuvbeite oto
MANCLEGTEPO KATAOTNHA MWANONG.

Se Tepimwon mou Ta dU0 GUAAGSIO TEPLEXOUV QVTIGATIKEQ
mnpodopieg, Tpeite TIq 0dnyieg mou mepiéxet o 20 MEPOS.

ANAFOPEYETAI OMOIAAHNOTE OAIKH ‘H MEPIKH
ANAMAPATQrH TQN EIKONQN ‘H/KAI TOY KEIMENOY.

la tn o0vtagn Tou eyxelpdiou odnyl@V Xpnotuornomenkav ta
akohouba oUpBoAa:

m Kivduvog mpokhnang BAGRNG omnv avrhia f oTnv eykaraoTaon

A Kivduvog mpokAnong owpaTikig A UAIKAG BAGRNG
/ﬁ\ Kivduvog nAekTpikig duocwg

2. MEPIEXOMENA

1. EIZAFQrH oeh. 22
2. TMEPIEXOMENA oeh. 22
3. MEPITPA®H KAI XPHZH THZ HAEKTPANTAIAZ oeh. 22
4. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA oeh. 22
5. MPOETOIMAZIA A TH XPHZH oel. 23
6. AIATPAMMATA KAI ZXEAIA oeA. 36

3. MEPIFPA®H KAI XPHZH THZ HAEKTPANTAIAZ
3.1. NEPITPA®H

MONTEAO Tirog XGG;EQQ Xutoaidnpog Meptypadn

3M-3LM X . | o

EORT) X Avthia povourmok and xahupa

35-3LS X MovOurAOK He KIVNTAPES
oTavtap pe GAAVTZEQ Kat okAnpr

3DS X glydean

3p-3LP X ZUCEUYHEVEG OTOV KIVNTHpaE
Je eAOTIKR 0UVDEDN Kat Baon

30P X | othping

3PF-3LPF X Me ehelBepo GEova (xwplg

3DPF X KivnThpa kat Bdon)

Ot nkektpavThieg xpnotporolodvTaL yia petagopd kpuou Kat
Ceatou vspou (BN ked. 4) kau o€ 0TafePES ayKaTacIaostq
KacheuaCovml and ulika Tou 6la0¢a)\l(',ouv uaKpa dldpkela
Twng _kat oTabepég emdooelg eav XpnotponolodvTal aluowva pe
g oényleq oto 10 Kal 20 Mspoq ToU eyxelpLdiou.

H €131 KATAOKEUR EMTPEMEL TV AMOOUVAPHOAGYNON KaL
OUVTAPNON TOU HOTEP, TNV AVTIKATACTAON TNG PTEPWTAG KAl TOU
Hnxaviko mapeppuopartog, xwpig va elvat avaykala n agaipeon
TOU 0OHATOG NG AVTAAG ard TOIG OWANVAOELG avappodnang
Kat kataBAwng. Mpoopitovtal yia peoaleq kat Peydreg Tapoxeq
olpdwva pe Ta mpotuna EN 733 DIN 24255 Kal Toug avtioTol oug
eupwaikoUg kavoviopoUg.

3.2. MPOBAEMOMENH XPHZH

Ot nASKTpavﬂ\laq uropoUv va xpnotpomoinBoulv otiq akdAoudeg
eQUPHOYEQ:

AZTIKEZ aviywon vepoU, eykatactacelq alfnong mieang,
KALMATIOPOU, YUENG.

TEQPTIKEZ: Apdeuon e TexvnT Bpoxh 1 eudavelakn.
BIOMHXANIKES: petadopa vepoU, €ykataotaoel TmAUONG,
UETAYYLON UYPMV METPLAG SLaBPWTIKOTNTAG OUMBATA e ATOAAL
AISI 304/316 yia Ta povtéAa TG oelpdg 3/3L.

H n\ekTtpavTAia mpémet va Xpnolyooleital BATEL TwV TEXVIKOV TNG
XAPAKTNPLOTIKAOV.
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3.3. MH MPOBAEMOMENH XPHZH

Ot nAektpavthieg g Zelpdg 3, 3D kat MD dev unopouv va
Xpnotporomeouy yia psmqmpu Bpwpmou VEPOU, VEPOU pE oan
KaL YEVIKOG B1aBpwTIKa uypd, vepo pe Beppokpacia avatepn and
aumv mou GVG(I)EpSTul 0T0 Ked.4, Bahaoovo vepd, eUGAEKTa Kat

YEVIKOG eTuKivOUVa UYpa.

O1 nAekTpavTAisg dev npénel va AsiToupyoUv ToTE Xwpig uypod.

4. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA
4.1. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA ANTAIQN ZEIPAZ 3

Jov. 2EIPAZ3
Beppokpacta 1040
e wwoos | € 410 +110 (H, HS, HW, WSW)
HEVOU UYP -10+120 (€, ES)
Aderpog mm 50-65-80-100
UV?PPO‘PT]W]Q
Audetpog mm 32-40-50-65-80
katabhyng
Mey. rieon \Pa 1
Aettoupyiag
4.2. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA ANTAIQN 3D, MD
Jov. 3D, MD
Beppokpaaia avthoupevou 5490
N "EU s W ¢ 54110 (H, HS, HW, WSW)
VP 54120 )
Aidpetpog avappodnong mm 50-65-80
AldpeTpog KatabAyng mm 32-40-50-65
Méy. niean Aettoupyiag MPa 1

4.3. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA MOTEP ZEIPAZ 3, 3D KAI MD

TYNOZ Me texvnTo agpiopo T.E.F.C.
:/I\\EKL:LKI;\IZTIKA BA. ivakida nAektpavrAiag
MPOSTAZIA ANO MONOO®AZIKH: aopaketa e autopam enavapopd
YNEPOOPTQIEIS TPIOASIKH: pe euBUvn Tou eykaTaoTam
4.4. NAHPOO®OPIEZ I'lA TON AEPO®EPTO ©OPYBO
MOTEP 50 Hz 60 Hz
3_M 38-3P 3_M 38-3P 3M 38-3P
loxg | 3D-MD [3DS-3DP| 3D-MD |(3DS-3DP**| 3D-MD |3DS-3DP**
kW ‘Yyog Yyog LpA LpA LpA LpA
afova | afova | [dB] (A)* | [dB] (A)* | [dB] (A)* | [dB] (A)*
11 90 80 <70 <70 72 <70
1,5 90 90 <70 <70 72 70
2,2 90 90 <70 <70 72 70
3 100 100 Al <70 76 74
4 100 112 il 73 76 78
55 112 132 75 77 80 82
7,5 12 132 75 7 80 82
9,2 132 132 80 7 85 82
1 132 160 80 79 85 84
13 132 E 80(MD) E E
15 132 160 80 79 85 84
15 160 160 83-82 79 88-87 84
18,5 160 160 83-82 79 88-87 84
22 160 180 83-82 80 88-87 85
30 - 200 - 82 - 87
37 200 82 87
45 225 85 90
55 - 200 86 - 91
MOTEP 4 méhor 50 Hz
3M 38-3P
Power | 3D-MD |3DS-3DP|  3_M-3D-MD 38-3P-3DS-3DP**
kW | Ygog | ‘Ywog LpA dB(A)* LpA dB(A)*
afova | dgova
<3 71-100 | 71-100 <70 <70

* £TA6WUN NXNTIKNG Tieong — Méon TN HETPNOEWY OE AmoOoTAoN
€VOg HETPOU amod Tnv avtAia. Avoxn = 2.5 dB.
** ZTABWN NXNTIKAG Tieong avTAlwv pe potép AEG.
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O KATAZKEYAZTHZ AIATHPEI TO AIKAIQMA NA ENI®EPEI
AANATEZ ZTA TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA ME ZKONO TH
BEATIQZH KAI TON EKZYTXPONIZMO.

5. MPOETOIMAZIA I'lA TH XPHZH

ILEXTETTH ria NA ANYWOSETE *H NA METAKINHEETE THN
HAEKTPANTAIA XPHEIMOMOIHSTE KATAAAHAO
SXOINI FIA TO BAPOS AMO®EYFONTAS
YNEPBOAIKES KAISEIS (Méy. 20°) (EIK. 1)

5.1. ETKATAZTAZH

Ma mv eykataotaon g aviiiag sqmppocns TIq 0dnyleg Tou

kedpahaiou 7.2 oo 10 MEPOS Kai Tou onpeiou mou akolouBel:
xpncluonomow ow)\nvwcslq Kam)\)\n)\r]q Glauupou sxowaq
unompn ot N BlaueTpoq avappognong (mpocoyn avtAiag)
dlapépel amo T SlApeTpo KatddAWYNG (Mavw mheupd), (BA.
Ked.4).

5.1.1. TIA HAEKTPANTAIEZ 3P-3LP-3DP

Ot avthieg ™G oelpdg 3P - 3LP - 3DP tomoBetolvTal oe Bdon.
KaBwg 1o Bdpog Twv povadwv Tpog eykaraotaon eivat
nsploplousvo Kat Ta npoﬁ)\anousvo dopTia OTIq CWANVAOELQ
Hikpd, dev sivat avaykala n Bdon Bepeliwong. H unepupwpévn
Baon eaps)\lwcmq fa kabloToUoE WOTOOO TO SUKo)\n mv
£loaywyn evog doxeiou GuNoYRG oTav eival avaykaia n ekkevwon
TOU 0WHATOG TNG avTAiag kat Ba Xpnoipeus wg UYwua acpaleiag
oTav unapyxet kivduvog minuuupag oto danedo. ‘Otav ot povadeg
ToroBetolvtal aneubeiag oto danedo, apkel va Pubioete aTo
TOWMEVTO LOVO Ta MroUAGVIa Bepehiwong.

MapdAo mou n avTAia Kat To poTéP EXOUV €UBUYPAMMLOTEL amod
TO €pyooTaolo, N Bdon propel va umoote{ oTpePALOELG OTAV
ol Bideq aoddAiong OTEpE@VOVTAL KATA TNV €YKATAOTAON.
Ma mv sueuypduulon eNEYETE e éva pmpmr’] i eAeyKThpa
edv n andotaon avapeoa aToug ouvdéapoug eivat {on oe OAn
mv Tepidpépela. EAEYETE emiong pe kavova N pETPNTA TV
euBuypaupion (opoakovikdotnta) g szTspIan C(uvnq TV
ouVdEOPWY. Ma ™V euBUYPAPMION TPETEL va AAIPETETE TNV
npootacia Tou ouvdéapou. Mplv T Aettoupyia, Bepalwbeite oTL
ToroBetoate v mpootaoia. Ot EAeyxol TPEMEL va yivovTal og
T€00epa dlapeTplka avtibeta onuela. Ta opdApa dlopBdvovtat
\aokapovtag 1 adaipwvtag TS PBideg omou eival avaykaio
yla va [ETAKIVIOETE Ta MOdla 0T BAon Kal va TomoBeTnoeTe
evdEXOUEVIG PUBLOTIKG eNaopata (EIK. 4).

H AANOAZMENH EYOYFPAMMIZH MMOPEI NA NMPOKAAEZEI
KPAAAZMOYZ, BAABH ZTA EAPANA KAI ZTOYZ ZYNAEZMOYZ
KAI'PHZH ZTO AKPO TOY AZONA.

5.2. ZOAHNQZEIZ

I TV £YKATA0TAoN TWV CWANVAOOEWY EPAPHOOTE TIG

odnyieg Tou kepahaiou 7 oo 1o MEPOS kat Twv onpeiwv mou

akohouBouv:

a) Mn ouvdéete TV avtAia oe Un eUBUYPAUIOMEVOUS OWANVES

b) Xpnoomomaote KaTGAANAO GTNPLYLA Yia TO CWANVA
avappodnong kat KatadAyng woTe va un petapAnbein
€uBuypappion e avtAiog

¢) Eykataotiote BaABida aviemotpodng avapeoa otnv avtAia
Kl N oTPOdGLyya KatabAWng oTig akOAoUBEG MEPUTTOCELG:

- OTaV T0 UNKOG TOU OwANva gival peyao
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— OTaV TO TIPAYHATIKO HAVOHETPIKO Uog eival ugnAd

- otav n avtAia elval autopam

- otav 1o vepd avtheital o deapevn

- otav 800 1 meploodTePeg avTAieg Aettoupyolv mapdAAnAa.
d) S0otnua avappddnong:

1. 0 owAnvag avappodnong mpémet va £xel kAion Tpog Ta
navw (touhdxtotov 1/100) oe axéon pe ™V avTtAia yla va
anodeiyeTal 0 oxnuatiopog BuAdkwv aépa. Ot ouvdeapiol
TOU OWANVa TIPEMEL VA OTEPEWVOVTAL ETOL GOTE VA
anodeiyetal avappodnaon aépa

2. 0 owAivag avappodnong mpénet va givat 600 To duvatov
Lo KOVTOG Kat eUBUYPaROg

3. Eykataotote pubpLoTh avappodnong omwg oty EIK.2 yia
Va anoUyeTe To OXNUATIONG BUAGKWY aépa.

5.3. MAHPQZH ANTAIQN MD KAI 3D

IEYTH 1 ENEPrEIA NMPEMEI NA FINEI ME TH BASH
AKPOAEKTON TOY MOTEP ENTEAQS KAEISTH.

ZeB1dWOTE TNV €EAYWVIKN TATA 0TO TAVK HEPOG TNG TIPOTOYNG
TOU OMMATOG TNG AVTALQS.

Xpnotporolnote €va xwvi yla va yepioeTe [e vepd v avtiia
€wg v urepxeiion.

Bidwote v efaywvikn Tana péxpl va acahioel yla va
anoduyeTe TNV €(00d0 aépa.

< =

o

5.4. AMOZYNAPMOAOIHZH HAEKTPANTAIQN (EIK.3)

H Baon mg avtAiag ™g Zelpag 3M-MD-3D smrpénst mv a¢alpeon
TOU {OTEP ya eVOEXOLEVES snauBacatq cuvmpncnq, Xwpig va
elvat avaykaia n anooUvdeon Tou COUATOG AMd TIG CWANVAHTELS.

lMa v adaipeon Tou potép TG nAektpavtAiag 3S - 3LS - 3DS

eVEPYNOTE WG €ENG:

- Byd\te pe éva katoapidt Ta dUo mMéypata npootaciag (44)
TuECOVTAG MPOG TO KEVTPO Kal adalpéaTe Ta arnd TIG UNodOXES
oto nepiBAnpa (3) (eik. 3B)

- Naokapete Tig dUo Bideg (215) mou aopahilouv To oUVdETO
(6) oTo Akpo TOU KivnThplou Afova. Bydhte Tig Bideq (206)
mou ouvdéouv T dAAvTla Tou {OTEP pe TN dAAvtla Tou
nepIBANMATOG. Ma Tig avtAieg mou ouvdEovTal g HOTEP TUTIOU
IM 335 (B3/B5 dnA. pe dAavtla kai modia) (eik. C kai D), Byaite
TIq Bideg oTEPEwONG oTa OTNplypaTa.

270 onueio autd UMopeite va adalpéoeTe To LOTEP amd TN Béan

TOU HETAKIVMVTAG TO KATA MAKog Tou d€ova. Ma v Torobétnon

akolouBnaote v avtiotpodn dladikaaia.

Bidwste Tov KoxAl'a (215) w'0Te na pel'vel avolk'’ n egkorm’ 0Tnn

a’kpn tou a’ova.

5.5. AMOZYNAPMOAOIHZH ANTAIQN 3S-3LS-3DS (EIK. 4)

H amoouvappoAdynon Kat 0 €AeyX0G OAWV TWV E0WTEPIKMV
TUNUATWV YiveTal Xwplg va adatpeital To odpa ™S avtAiag Kat
ol owAnvaoelg. Adol amopovwoeTe TNV NAeKTpavTAia and Tig
OwWANVGOOEG (kAeloTe TIq OTPOGBIYYEG, AMOOUVDEDTE ONEQ TIQ
ouVvdEDELG, AdELAOTE TO OMUA TNG AVTALAG), AMOCUVAPHOAOYNOTE
Ta eEapTNUaTa pe ™V akobAoudn oelpd:

- TpooTacia ouvdEapoU

- HOTép pe evdexopevn Baon

- ompiyua aong

- TARpENg Baon dTePWTAHG Kat diokog MapeBUOUATOS

yla ™y TomoBEman akohouBnaote Tv avtioTpodn dladikaaia.
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PRIRUCKA K POUZITi A UDRZBE CAST 2
UZIVATEL JE POVINEN PRIRUCKU DOBRE UCHOVAT

1. UvoD

Tato prirucka se sklada ze dvou dilii: GAST 1, ktera obsahuje véeobecné
informace o celé nasi vyrobni fadé a CAST 2 ktera obsahuje specifické
informace o Véami zakoupeném elekirickém Cerpadle. Tyto dvé
publikace se vzajemné doplriuji, proto se pfesvédcte, Ze jste obdrzeli
oba dily.

Za (icelem dosazeni optimainiho vykonu a spravné funkce elektrického
Cerpadia se ndte pokyny uvedenynyy v téchto prlruckach Dalsi
V piipadé neshod v informacich uvedenych v téchto dvou dilech se
fidte Udaji tykajicimi se specifického vyrobku v CASTI 2.

JE ZAKAZANA JAKAKOLIV, | CASTECNA, REPRODUKCE
ILUSTRACI A/NEBO TEXTU.

Pfi pfipravé pfirucky byly pouZity nasledujici symboly:

POZOR Nebezpeci poskozeni cerpadla nebo skod na zafizeni

& Nebezpeci Skod na zdravi osob nebo na majetku
A Nebezpeci elektrické povahy

2. SEZNAM
1. UVOD str. 24
2. SEZNAM . str. 24
3. POPIS APQUZITI ELEKTRICKEHO CERPADLA str. 24
4. TECHNICKE UDAJE str. 24
5. PRIPRAVA NA PROVOZ str. 25
6. SCHEMATAAVYKRESY str. 36

3. POPIS A POUZITI ELEKTRICKEHO CERPADLA

3.1. POPIS
MODEL/Typ V2%l gjing Popis
ocel
3M-3LM X N
0.MD X Monoblok ¢erpadia
35:3LS X Monoblok se standardnimi motory s
3DS X pfirubami a pevnym spojem
3P-3LP X Jsou pripojeny k motoru
prosttednictvim pruzného spoje a

40P X opérmého podstavce
3PF-3LPF X S volnou osou (bez motoru a
3DPF X podstavee)

Tato elektricka Cerpadla jsou pouzivana pro Cerpani studené a teplé
vody (viz kap. 4) a jsou uréena pro pevnou instalaci. Jsou vyrobena z
materiali zarucujicich dlouhou Zivotnost a stalou droveri vykonu, pokud
jsou pouzivana podle pokyn(i uvedenych v pfirucce 1 a 2.

Jejich speciélni konstrukéni feSeni umozriuje demontdz a Udrzbu
motoru, vyménu obézného kola a mechanické ucpavky, aniz by bylo
potfeba odmontovat téleso ¢erpadla od saciho a vytlacného potrubi.
Jsou uréena pro stfedni a vysoka dopravovana mnozstvi podle norem
EN 733 DIN 24255 a ostatnich odpovidajicich evropskych norem.

3.2. URGENE POUZIT

Elektricka Cerpadla jsou ur€ena pro nasledujici aplikace:

CANSKE rozvod vody, tiakové stanice, klimatizace, chlazeni.
ZEMEDELSKE zavlazovani postnkem a povrchove zavlaZovani.
PRUMYSLOVE: ¢erpani vody, myci linky, precerpavani kapalin
mirmé agresivnich a kompatibilnich s oceli AISI 304/316 u modelti série
3/3L.

Pouilivejte elektrické cerpadlo podle jeho technickych viastnosti.
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3.3. NEPOVOLENE POUZITi

Elektrick ¢erpadla série 3, 3D a MD nemohou byt pouZita pro ¢erpani
znecisténé vody, vody s obsahem kyselin a obecné Ziravych kapalin,
vody s teplotou vy$$i nez hodnoty uvedené v kap.4, morské vody a
hoflavych kapalin a nebezpecnych kapalin obecné.

Elektricka cerpadla nesméji byt nikdy uvadéna do chodu bez
kapaliny.

4. TECHNICKE UDAJE
4.1. TECHNICKE UDAJE CERPADEL SERIE 3

M.J. SERIE3
Teplota Gerpané 10490
ka"a"n P G -10 4110 (H, HS, HW, WSW)
painy 4104120 (E, ES)
Priimér sani mm 50-65-80-100
Priimér vytlaku mm 32-40-50-65-80
Maximélni provozni VPa 1
tlak
4.2. TECHNICKE UDAJE CERPADEL 3D, MD
M.J. 3D, MD
-5+90
Teplota erpané kapaliny °C -5+110 (H, HS, HW, WSW)
-5+120 (E)
Priimér sani mm 50-65-80
Priimeér vytlaku mm 32-40-50-65

Ini provozni tlak MPa 1

4.3. TECHNICKE UDAJE MOTORU SERIE 3, 3D A MD
TYP S nucenym vétranim T.E.F.C.
ELEKTRICKE UDAJE

Viz identifikacni stitek cerpadia

OCHRANA PROTI }JlizsleoFAZOVE: tepelné s automatickym obnovenim

PRETIZEN TRIFAZOVE: instaluje instalaéni technik
4.4. INFORMACE O HLUCNOSTI

MOTORE 50 Hz 60 Hz
35:3p
M 3M | 359P
vikon | >N | 3% 1 apup | 3PS | spwp | apspe
3D-MD | 3DS-3DP 30P
W Viska osy | Viska osy i dé]p(’:), oA || dé]"&)k i dé]p&),
(48] (A
K % 80 70 70 7 70
15 % % <70 <70 7 70
22 % % <70 <70 2] 70
3 100 100 7 <70 7 74
4 100 112 7 7 7 78
55 | 112 132 75 7 8 )
75 | 112 132 7 7 8 8
92 | 13 132 80 7 8% 8
11 132 160 80 7 % 8
13| 132 - 80(MD) - - -
5| 132 160 80 79 % 8
15 | 160 160 | 832 79 8387 8
185 | 160 160 | 8382 79 8687 8
2 | 160 180 | 832 80 83687 %
% - 200 - 8 - 87
37 - 200 - 82 - 87
85 - 25 - 8 - %
55 - 200 - 86 ot
MOTORE 4 poles 50 Hz
power | M| S5 3 w0 3-3P-3DS-3DP
W Viskaosy | Viska osy LpAdB(A) LpA dB(A)
<3 | 71100 | 71-100 70 70

*Hladina zvukového tlaku - primér méfeni ve vzdalenosti 1 m od
¢erpadla. Tolerance +2.5 dB.
** Hladina zvukového tlaku ¢erpadel s motorem AEG.
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VYROBCE SI VYHRAZUJE PRAVO ZMENY TECHNICKYCH UDAJU
ZA UCELEM ZLEPSENI A AKTUALIZACE SVYCH VYROBKU.

5. PRIPRAVA NA PROVOZ

PRO ZVEDANi NEBO PRENOS ELEKTRICKEHO
GERPADLA POUZIJTE LANO VHODNE PRO JEHO
HMOTNOST, PRI TETO OPERACI CERPADLO PRILIS
NENAKLANEJTE (MAX 20°) (OBR. 1);

5.1. INSTALACE

Pfi instalaci erpadel dodrzujte pokyny uvedené v CASTI 1. v kapitole

7.2 anasledujicich bodech:

- pouzijte potrubi o vhodném priméru, méjte na paméti, Ze u
nékterych modeld je primér sani (Gelni strana ¢erpadla) vétsi nez
primér vytlaku (horni strana Cerpadla) (viz kap.4).

5.1.1. PRO ELEKTRICKA CERPADLA 3P-3LP-3DP

Jednotky série 3P - 3LP - 3DP jsou montovany na zékladné. Vzhledem
k tomu, Ze tyto instalované jednotky maji omezenou hmotnost a béhem
provozu nedochazi k pfilisnému zatizeni potrubi, zakladna neni nutna.
Zvy$end zékladna Cerpadla vSak usnadriuje instalaci sbérné nadoby
pro pipad vyprazdriovani télesa Cerpadla, tato zéakladna by mohla
slouzit i jako bezpeCnostni zvySeny podstavec v pfipadé zaplaveni
podlahy. Jakmile jsou jednotky postavené pfimo na podlaze, staci
zapustit do betonu pouze zakladové Srouby.

Prestoze bylo ¢erpadlo vyrovnano s motorem v zavodé, mohlo by dojit
ke zkrouceni z&kladny pfi utahovani stavécich Sroubl béhem instalace.
Pfi vyrovnavani zkontrolujte komparatorem nebo kalibrovacim
méfitkem, zda je vzdalenost spoji stejnd po celém obvodu. Déle
zkontrolujte pomoci pravitka nebo komparatoru vyrovnani (souosost)
vnéjsi ¢asti spoju. Pri vyrovnavani musi byt ochrana spoje sejmuta.
Zkontrolujte, zda byla pfed uvedenim do chodu opét namontovéna.
Vyrovnani kontrolujte na étyfech protilehlych bodech; pfi opravé zavad
uvolnéte nebo odstrarite Srouby na potfebnych mistech, posurite nozky
z&kladny a eventuainé pfidejte kalibrované podlozky (OBR. 4).

NEPRESNE VYROVNANI MUZE ZPUSOBOVAT VIBRACE
POSKOZENi LOZISEK A SPOJU A PRASKNUTi KONCE HRIDELE.

5.2. POTRUBI

P¥i instalaci potrubi dodrzujte pokyny uvedené v CASTI 1. v kapitole 7
a nasledujicich bodech:
a) nemontujte erpadlo na nevyrovnané potrubi;
b) pouzijte vhodnou podlozku pro saci a vytlaéné potrubi, aby nebylo
ohroZeno vyrovnani ¢erpadel;
¢) v nasledujicich pfipadech instalujte na vytlaku zpétny ventil mezi
¢erpadlo a klapku:
— jakmile je potrubi dlouhé;
— jakmile je vysoka efektivni vytlaéné vyska;

442170385_E.indd 25

- v pipadé automatického Cerpadia;

— jakmile je voda Cerpana do nadrze;

— jakmile jedno nebo vice Cerpadel pracuji paralelné;

d) saci systém:

1. saci potrubi musi byt naklonéno smérem vzhdru (nad 1/100)
vzhledem k ¢erpadlu, zamezite tak hromadéni vzduchu
v Eerpadle. Spojky potrubi musi byt upevnény tak, aby
nedochézelo k nasavani vzduchu;

2. saci potrubi musi byt co nejkratsi a nejrovnéjsi;

3. nainstalujte reduktor sani zplisobem oznaéenym na OBR.2 za
(Celem zamezeni hromadéni vzduchu v Eerpadle.

5.3. NAPLNENi CERPADEL MD A 3D

(Uil PRI TETO OPERACI MUSi BYT SVORKOVNICE
MOTORU DOKONALE UZAVRENA.

a) OdSroubujte Sestihrannou zatku umisténou na ¢ele horni ¢asti
télesa ¢erpadla;

b) pomoci nalevky naplfite téleso Cerpadla vodou az do jeho pfeplnéni;

c) opét zasroubujte Sestihrannou zétku az do jejiho zablokovani, aby
se zabranilo infiltraci vzduchu.

5.4. DEMONTAZ CERPADEL (OBR.3)

Pfi demontazi motoru elektrického cerpadia 3S - 3LS - 3DS je tfeba

postupovat nasledujicim zplisobem:

- pomoci Sroubovéku odSroubujte dvé ochranné sité (44) zatlacte
smérem ke stfedu a sejméte je z ulozeni na zvonu (3) (obr. 3B);

- uvolnéte dva Srouby (215), které upevriuji spoj (6) na konce hfidele
motoru; sejméte Srouby (206), které spojuji pfirubu motoru na
pfirubu zvonu. U Gerpadel, ktera jsou spojena s motorem podle
konstrukéniho feSeni IM 335 (B3/B5 to znamena s pfirubou a
nozkami) (obr. C a D), sejméte stavéci Srouby na opéry.

V této chvili je mozné axialnim pohybem vyjmout motor z jeho ulozeni.

Pfi opétné montazi postupuite opacné.

Naneste na $rouby (215) pripravek na zajistovani zavitli, zamezite tak

uvoliiovani béhem chodu.

5.5. DEMONTAZ ELEKTRICKYCH CERPADEL 3S-3LS-3DS (OBR. 4)

Demontéz a kontrola vSech vnitfnich Césti se provadi bez demontaze

Cerpadla a potrubi. Po izolaci elektrického Cerpadla od zafizeni

(uzavfete klapky, odpojte vSechna pfipojeni, vyprazdnéte téleso

Cerpadla:

- ochrana spoje

- motor s pfipadnym drzakem

- drzék opéry

- jednotky opéry véetné obézného kola a unaSecim kotouéem
tésnéni CZ

pfi opétné montazi postupujte opacné.
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PRIRUCKA NA POUZITIE A UDRZBU CAST 2
UZIVATEL JE POVINNY PRIRUCKU DOBRE USCHOVAT

1. UvoD

Tato prirucka je zlozena z dvoch Gasti: CAST 1, kiora obsahuje
vSeobecné informécie o celej nadej vyrobnej sérii a CAST 2, ktora
obsahuje $pecifické informacie o Vami zakipenom elektrickom
Cerpadile. Tieto dve publikacie sa vzajomne doplfiajl, preto skontrolujte,
¢i ste dostali oba diely.

Z dovodu dosiahnutia optimalneho vykonu a sprévnej funkcie
elektnckeho cerpadla sa riad'te pokynmi uvedenymi v tychto pnruckach
predajcu.

V pripade nezhdd v informéciach uvedenych v tychfo dvoch dieloch sa
riad'te (dajmi tykajicimi sa $pecifického vyrobku v CASTI 2.

JE ZAKAZANA AKAKOLVEK, AJ CIASTOCNA, REPRODUKCIA
ILUSTRACII A/ALEBO TEXTU.

Pri priprave priru¢ky boli pouzité nasledujice symboly:

UPOZORNENIE Nebezpedenstvo poskodenia éerpadla alebo $kdd na zariadeni

/!\ Nebezpecenstvo $kdd na zdravi 0sob alebo na majetku

A Nebezpecenstvo elektrického charakteru

2. ZOZNAM
1. UVOD str. 26
2. ZOINAM | L str. 26
3. POPIS APQUZITIE ELEKTRICKEHO CERPADLA str. 26
4. TECHNICKE UDAJE | str. 26
5. PRIPRAVA NA PREVADZKU str. 27
6. SCHEMY A VYKRESY str. 36

3. POPIS A POUZITIE ELEKTRICKEHO CERPADLA
3.1. POPIS

MODEL/ Typ ocel . Zliatina Popis
3M-3LM X .
DD X Monoblok cerpadia
35318 X Monoblok so $tandardnymi motormi
3DS X s prirubami a s pevnym spojom
3P-3LP X Pripojené k motoru prostrednictvom
pruzného spoja a oporného
SoP X podstavca
3PF-3LPF X S volhou osou (bez motora a
3DPF X podstavca)

Tieto Cerpadia st pouzivané pre &erpanie studenej a teplej vody vid
kap. 4) a su urcené pre pevn indtalaciu. S vyrobené z materialov,
ktor( zaruéuji diha Zivotnost a staly vykon, pokial' st pouzivané podia
pokynov uvedenych v prirucke Cast 1 a 2.

Specialna konstrukcia tychto ¢erpadiel umoZriuje demontéz a Udrzbu
motora, vymenu obehového kolesa a mechanickej upchavky, bez toho,
aby bolo nutné odmontovat teleso erpadla od sacieho a vytlacného
potrubia. St ur€ené pre stredné a velké dopravované mnozstva vody
podla noriem EN 733 DIN 24255 a inych odpovedajlcich eurépskych
noriem.

3.2. URCENE POUZITIE

Elektrické cerpadia sa mdzu pouzivat pre nasledovné Ucely:
OBCIANSKE: prepravu vody, tlakové stanice, klimatizacia, chladenie.
POLNOHOSPODARSKE: zavlaZovanie postrekom a povrchové
zavlaZovanie.

PRIEMYSELNE: Cerpanie vody, umyvacie zariadenia

mierne agresivne kompatibilné s ocelou AISI 304/316 pre modely série
3/3L.

PouZivajte elektrické Cerpadla podla ich technickych vlastnosti.
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3.3. NEPOVOLENE POUZITIE

Elektrické erpadla série 3, 3D a MD nemdzu byt pouzité pre Gerpanie
znecistenej vody, vody s obsahom kyselin a vSeobecne Zieravych
kvapalin, vody s teplotou vy$Sou ako hodnoty uvedené v kap.4, morskej
vody, horlavych a vSeobecne nebezpecnych kvapalm

Elektrické éerpadla sa nikdy nesmu uvadzaf do chodu bez
kvapaliny.

4. TECHNICKE UDAJE
4.1. TECHNICKE UDAJE CERPADIEL SERIE 3

M.J. SERIE 3
Teplota cerpanej 10490
kvz i panej ¢ -10 4110 (H, HS, HW, WSW)
painy -10+120 (E, ES)
Priemer sacieho mm 50-65-80-100
otvoru
Priemer vytlaku mm 32-40-50-65-80
Maximalny
prevadzkovy tlak MPa !
4.2. TECHNICKE UDAJE CERPADIEL 3D, MD
M.J. 3D, MD
-5 +90
Teplota cerpanej kvapaliny | °C -5+110 (H, HS, HW, WSW)
-5+120 (E)
Priemer sacieho otvoru mm 50-65-80
Priemer vytiaku mm 32-40-50-65
Maximélny prevadzkovy MPa 1
tlak
4.3. TECHNICKE UDAJE CERPADIEL SERIE 3, 3D E MD
TYP S niitenym vetranim TE.F.C.
ELEKTRICKE UDAJE | Vid identifikany $titok éerpadia
OCHRANA PROTI issnl\ﬁ;AZOVE: tepelna s automatickym opatovnym
PRETAZENIU TROJFAZOVE: zaistuje instalaény technik

4.4. INFORMACIE O HLUENOSTI

MOTOR S0Hz 60 Hz
aM | 353 | am | 3sap
vikon | L 3M | 359P | onwp |3psaDP+| 3D-MD | 3DS-3DP*
3D-MD | 3DS3DP
W Vskaosi | Vyskaosi | PA | LA | LoA LA
[dB] (A)" | [dB](A)* | [dB](A) | [dB](A)*
11 90 80 <70 <70 72 <70
15 | o w | @ | <@ 72 70
22 | w | @ | < 72 70
3 | 0 | 10 7 0 7 74
4 100 12 " 73 76 78
55 | 2 | i 75 7 8 82
75| o | 75 7 8 82
o2 | 1 | 1 & 7 8 8
| o1 | e 8 79 8 8
B | 12 - | sy |- . .
5 | 1w | 10 & 7 8 8
5 | 160 | 160 | sse | 70 | sear | e
185 | 160 | 160 | sse2 | 70 | sser | e
2 | 0 | w0 | s | s | sw | &
% . 200 : @ . &7
57 . 200 : 8 . &
i . 25 ) 8 . %
55 . 200 ) 8 . o
WOTOR 4pol S0z
power | S| 331 3 wapp 35-3P-308-3DP"
W Viskaosi | Viskaosi | PAOBIA) LpAdBIA)
<3 71-100 71-100 <70 <70

* Hladina akustického tlaku — Stredna hodnota merani vo vzdialenosti 1
m od ¢erpadla. Tolerancia + 2.5 dB.
** Hladina akustického tlaku ¢erpadiel s motorom AEG.
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VYROBCA SI VYHRAZUJE PRAVO MENIT TECHNICKE UDAJE Z
DOVODU ZLEPSENIA A AKTUALIZACIE.

5. PRIPRAVA NA PREVADZKU

PRI ZDVIHANi ALEBO PREMIESTROVANi
CERPADLA POUZIVAJTE LANO VHODNE PRE JEHO
HMOTNOST, GERPADLO PRILIS NENAKLANAJTE
(MAX 20°) (OBR. 1);

5.1. INSTALACIA

Pri indtalacii eerpadiel dodrZiavajte pokyny uvedené v EASTI 1 v

kapitole 7.2 a nasledujlcich bodoch:

- pouzivajte potrubie vhodného priemeru, majte na pamati, ze
priemer satia (Celna strana Cerpadla) sa isi od vytlatného priemeru
(horna strana erpadla), (vid kap.4).

5.1.1. PRE CERPADLA 3P-3LP-3DP

Jednotky série 3P - 3LP - 3DP sl namontované na podstavci. Vzhladom
nato, ze s to jednotky s obmedzenou hmotnostou a poéas prevadzky
nedochadza k prilisnému zatazeniu potrubia, nie je nutna zakladna.
Zvy$en4 zékladnia vSak ulahcuje montaz zbernej nadoby, ak je potrebné
vyprazdnit teleso Gerpadia a slizi ako bezpetnosiné zvysenie v pripade
nebezpedenstva zaplavenia podlahy. Ak su jednotky umiestnené
priamo na podlahe, sta¢i zapustit do betonu iba zakladové skrutky.
Napriek tomu, Ze Eerpadlo a motor boli vyrovnané v zavode, podstavec
by sa mohol skritit pri utahovani upeviiovacich skrutiek pocas
indtalacie. Pocas vyrovnania skontrolujte pomocou komparatora alebo
kalibra¢ného meradla, ¢ je vzdialenost medzi spojmi rovnaka po celom
obvode. Dalej skontrolujte pomocou komparatora alebo kalibraéného
meradla vyrovnanie (stososf) vonkajsej Casti spojov. Ochrana
spoja musi byt pri vyrovnavani odstranena. Skontrolujte, ¢i bola
pred uvedenim do prevadzky opét namontovana. Kontrola musi byt
vykonavana v $tyroch protilahlych bodoch; chyby musia byt opravené
uvolhenim alebo odstranenim skrutiek, posunutim noZiciek podstavca a
pridanim kalibrovanych dosticiek (OBR. 4).

NEPRESNE VYROVNANIE MOZE SPOSOBIT VIBRACIE,
POSKODENIE LOZISK A SPOJOV A POSKODENIE KONCA
HRIADELA.

5.2. POTRUBIE

Pri indtalacii potrubia dodrziavajte pokyny uvedené v CASTI 1 v
kapitole 7 a nasledujucich bodoch:

a) nemontujte ¢erpadlo na nevyrovnané potrubie;

b) pouZite vhodni operu pre sacie a vytlatné potrubie, zaru€ite tak
vyrovnanie elektrického cerpadia;

v nasledujlcich pripadoch indtalujte medzi ¢erpadlo a klapku na
vytlaku spatny ventil:

- dIhé potrubie;

— velka efektivna vytlaéna vyska;

C
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— automatické Cerpadlo;

- ak je voda Cerpana do nadrze;

— ak jedno alebo viacero Cerpadiel pracuje paralelne;

d) saci systém:

1. sacie potrubie musi byt naklonené smerom hore (vy$e 1/100)
vzhladom k Eerpadlu, zamedzi sa tak tvorbe vzduchovych
bublin. Spoje potrubia musia byt upevnené tak, aby sa
zamedzilo nasévaniu vzduchu;

2. sacie potrubie musi byt ¢o najkratSie a najrovnejsie;

3. indtalujte reduktor satia podfa ilustracie na OBR.2 z dvodu
zamedzenia tvorby vzduchovych bublin.

5.3. PLNENIE CERPADIEL MD A 3D

UVAETE PRI TEJTO OPERACI MUSI BYT SVORKOVNICA
MOTORA DOKONALE ZATVORENA.

Odskrutkujte Sesthrann(i zatku umiestnend hore na Celnej strane
telesa ¢erpadla;

pomocou lievika naplrite ¢erpadio vodou az do jeho preplnenia;
zaskrutkujte Sesthrannt zatku az do jej zablokovania, zabranite tak
vstupu vzduchu.

£

Lo

5.4. DEMONTAZ ELEKTRICKYCH CERPADIEL (OBR.3)

Opera Cerpadla série 3M-MD-3D umozriuje pocas pripadnej udrzby
demontovat blok motora bez demontaze telesa erpadia od potrubia.

Pri demontazi motora elektrického Cerpadia 3S - 3LS - 3DS je potrebné

postupovat nasledovnym spdsobom:

- pomocou skrutkovaca odstrarite dve ochranné siete (44), zatlacte
ich smerom ku stredu a odmontujte ich z ulozenia zvonu (3) (obr.
3B);

- uvohite dve skrutky (215), ktoré upevriuju spoj (6) na koniec
hriadefa motora; odstrarite skrutky (206), ktoré spajaju prirubu
motora s prirubou zvona. Pre Eerpadla spojené s motorom podia
konstrukéného rieenia IM 335 (B3/B5 to znamend s ndzkami a
prirubou) (obr. C a D), odstrérite skrutky upevnenia na opery.

V tomto okamihu je mozné axialnym pohybom demontovat motor z jeho

ulozenia. Pri opétovnej montazi postupujte v opaénom poradi.

Aplikujte na skrutky (215) pripravok na zaistenie zavitov, tymto

sposobom zamedzite uvolfiovaniu po¢as chodu.

5.5. DEMONTAZ ELEKTRICKYCH CERPADIEL 3S-3LS-3DS (OBR. 4)

Demontaz a kontrola vSetkych vnatornych komponentov sa vykonava

bez demontéZe telesa Cerpadla a potrubia. Najprv izolujte ¢erpadio

od zariadenia (zatvorte klapky, odpojte vSetky pripojenia, vyprazdnite

teleso Gerpadia), pri demontézi postupujte v dalej uvedenom poradi:

- ochrana spoja

- motor s pripadnou oporou

- drziak opory

- jednotka opory vratane obehového kolesa a unasacieho kotica
tesnenia

pri opétovnej montazi postupujte v opaénom poradi.
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PODRECZNIK INSTRUKCJI UZYTKOWANIA | KONSERWACJI 3.3. ZAKAZ UZYTKOWANIA ELEKTROPOMP
CZESC 2 , ) - . . o
PODRECZNIK NALEZY STARANNIE PRZECHOWYWAC Elektropompy z serii 3, 3D i MD nie mogg by¢ uzywane do

przepompowywania wody brudnej z zawiesinami, wod zawierajacych
kwasy lub roztwory zasadowe oraz ptynow powodujacych korozje,

1. WPROWADZENIE - wody o temperaturze wyzszej od podanej w rozdziale 4, wody morskiej,
Ninigjszy podrecznik instrukcji skada sig z dwoch czesci: CZESC 1, ptynow tatwopalnych lub niebezpiecznych. o
zawierajgca informacje ogolne dotyczace naszej produkcji oraz CZESC Elektropompy nie moga by¢ uzywane bez zanurzenia w cieczy.

2, zawierajaca informacje szczegotowe dotyczace elektropomp, ktorg
Paristwo nabyli. Obydwie czeéci uzupetniajg sie, dlatego tez najlepiej 4. DANE TECHNICZNE

posiadac jedna i druga.
Nalezy stosowat sie do przepisow zawartych w obydwu czesciach, 4.1. DANE TECHNICZNE POMP Z SERII 3

aby otrzyma¢ najlepszg wydajno$¢ oraz zapewni¢ poprawne M SERII3
funkcjonowanie elektropompy. W celu dalszych informacji nalezy -
zwrocic sig do najblizszego, autoryzowanego punktu sprzedazy. Temperatura -10+90
W przypadku gdyby informacje zawarte w obydwu czesciach byly pompowania °C -10 +110 (H, HS, HW, WSW)
sprzeczne, nalezy zastosowat si¢ do poleceri szczegotowych plynu -10 +120 (E, ES)
znajdujgcych sie w CZESCI 2. $rednica i mm 50-65-80-100
ZABRANIA SIE JAKIEJKOLWIEK FORMY POWIELANIA, ROWNIEZ ;e‘k’"‘“’ ‘I’”eWW” mm 3240506580
CZESCIOWEGO, ILUSTRACJI LUB TEKSTU NINIEJSZEGO eksymane MPa 1
PODRECZNIKA. Cisnienie robocze
. o 4.2. DANE TECHNICZNE POMP 3D, MD
W podreczniku znajdujg sie nizej wymienione symbole:
T UM. 3D, MD
Ryzyko uszkodzenia pompy lub instalacji -5 490
’T);r:Eeratura pompowania o 5.+110 (H, HS, HW, WSW)
N . — -5 +120 (E)
& Ryzyko zranienia 0séb lub uszkodzenia przedmiotow Sodica - po 50-65-80
$rednica przepltywu mm 32-40-50-65
A Ryzyko porazenia pradem Maksymalng WPa 1
cisnienie robocze
4.3. DANE TECHNICZNE SILNIKOW Z SERII 3, 3D | MD
2. SPIS TRESCI TYP Wymuszone napowietrzanie T.E.F.C.
;- \éVFf’ngr‘éVé\S,DélENlE S:"- gg DANE INSTALACJI Nalezy zapoznac si¢ z tabliczkg znamionowg
. - str. ELEKTRYCZNEJ lekt
3. OPIS | SPOSOB UZYCIA ELEKTROPOMPY str. 28 SR —
4. DANE TECHNICZNE ] str. 28 OCHRONA PRZECIW JEDNOFAZOWA: termiczna z uzbw|en.\em autgmatycznym
5. PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA str. 29 PRZECIAZENIU TROJFAZOWA: do wykonania przez uzytkownika
6. SCHEMATY | RYSUNKI st.36 4.4, INFORMACJE NA TEMAT POZIOMU HALASU
3. OPIS | SPOSOB UZYCIA ELEKTROPOMPY SILNIK 50 Hz 60 Hz
3.4.0PIS 3M 38-3P 3_M 3S-3P 3M 3S-3P
" Moc | 3D-MD |3DS-3DP | 3D-MD [3DS-3DP**| 3D-MD |[3DS-3DP*
MODEL /Typ Stal lnox | Zeliwo Opis kW | Wysokos¢ | Wysokosé | LpA LpA LpA LpA
IN-3LM X osi osi [dB] (A) | [dB](A) | [dB](A)" | [dB](A)
Monoblok pompy stalowej 11 0 80 <70 <70 72 <70
3D, MD X
—— - 15 90 90 <70 <70 72 70
38-3LS X Monoblok z silnikami standartowymi 29 %0 %0 <0 <70 7 0
3DS X z kotnierzem i sztywnym taczem 3 100 100 71 <0 76 74
3P-3LP X Podtaczone do silnika elastycznym 4 100 112 7 73 76 78
3DP X faczem i z podstawg 55 112 132 75 7 80 82
3PF-3LPF X Z wolng osi (bez silnika i 75 n2 132 g m 80 82
3DPF X___| podstawy) 92 132 132 80 7 8 82
- - — 1l 132 160 80 79 85 84
Elektropompy uzywane sg do przepompowywania wody cieptej i zimnej 13 132 . 80(MD) . . .
(patrz rozdz. 4) i do instalacji statych. Zbudowane sg z surowcéw, 15 132 160 80 79 85 84
ktére gwarantujg ich trwato$¢ w czasie i statg wydajnos¢ zgodnie ze 15 160 160 83-82 79 88-87 84
wskazowkami wskazanymi w instrukcji Cze$¢ 11 2. 185 160 160 8382 79 88-87 84
Specjalna konstrukcja pozwala na rozkrecenie i konserwacije silnika, 2 160 180 8382 80 83.87 85
p, na wymiane wirnika i uszczelnier bez odkrecenia korpusu pompy od 30 ) 200 A P A &7
przewodow zasysanie i pompowania. Przewidziane sg $rednie i duze 37 i 200 i @ i o7
wydajnosci zgodnie z norma EN 733 DIN 24255 i innych odpowiednich
europejskich % ) 25 ) 8 ) %
’ 55 - 200 - 86 - 91
3.2. ZASTOSOWANIE ELEKTROPOMP SILNIK 4 polak 50 Hz
Zastosowanie pomp: 3M 35-3P
OBIEKTY CYWILNE: do wypompowywania wody, do instalacji Power | 3D-MD | 3DS-3DP 3_M-3D-MD 38-3P-3DS-3DP*
cisnieniowych, kondycjonowania, chtodzenia. kW | Wysokosé | Wysokos¢ LpAdB(A)* LpAdB(A)*
ROLNICTWO: do nawadniania kroplowego i przeptywowego. osi osi
PRZEMYSt.: przepompowywanie wody, do urzadzen myjacych, do <3 714100 | 71-100 <70 <70
przepompowywania ptynow o o . .
lekko agresywnych zgodnych ze stala AISI 304/316 dla modeli z serii Poziom cisnienia dzwigkowego - $rednia odczytu na odlegtosci 1 m
3/3L. od pompy. Tolerancja +2.5 dB.
Nalezy uzywag elektropomp zgodnie z ich wiasciwosciami technicznymi. ** Poziom cinienia roboczego pomp z silnikiem AEG.

28
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PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA
ZMIAN DANYCH TECHNICZNYCH W CELU ULEPSZENIA |
UNOWOCZESNIENIA PRODUKTU.

5. PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA

XYM w CELU PODNIESIENIA LUB OPUSZCZENIA
ELEKTROPOMPY NALEZY UZYC SZNURA
PRZYMOCOWANEGO DO UCHWYTU; NIE
PRZYCHYLAG
JEJ ZBYT DUZO (MAKS 20°) (RYS. 1);

5.1. INSTALACJA

W celu instalacji pomp nalezy postepowa¢ tak, jak podano w Czesci

1w rozdziale 7.2 i dostosowac sie rowniez do ponizszego zalecenia:

- Zastosowac rure z whasciwg $rednicg majac na uwadze, ze $rednica
ssania (cze¢ przednia pompy) jest inna od $rednicy wyjscia (strona
gorna pompy), (patrz rozdz. 4).

5.1.1. DLA ELEKTROPOMP 3P-3LP-3DP

Grupy z serii 3P - 3LP - 3DP sg zamontowane na podstawie. S to grupy
od pewnej wadze i obcigzenie przeptywowe jest nieznaczne, wiec nie
ma potrzeby wykonania fundamentu. Podniesiony fundament utatwitby
zatozenie pojemnika do porézniania korpusu pompy, kiedy jest to
konieczne lub niezbedne jest umieszczenie pompy na podwyzszeniu w
przypadku niebezpieczerstwa zalania posadzki. Jesli grupa ustawiona
jest bezposrednio na posadzce wystarczy zacementowaé tylko wkrety
fundamentowe.

Jesli pompa zostata ustawiona odpowiednio do silnika w fabryce
podstawa moze wykrzywi¢ sie w momencie, kiedy wkrety zostang
przykrecone w fazie montazu. Przy ustawianiu w pionie sprawdzic,
z pomoca komparatora lub przyrzadu pomiarowego, czy odlegto$¢
pomiedzy potztaczami jest jednakowa na catej dtugosci krawedziowej.
Sprawdzi¢ rowniez, linikg lub komparatorem ustawienie w linii
(wspotosiowo$) pasa zewnetrznego polziacza. Zabezpieczenie
zlacza ma by¢ zdjeta przed ustawianiem. Sprawdzi¢, czy zostata
ustawiona prawidtowa przed rozruchem. Kontrola wykonywana jest
w dwoch przeciwnych punktach; btedy majg by¢ poprawione poprzez
poluzowanie lub odkrecenie $rub tam, gdzie jest to potrzebne, aby
przestawié nozki w podstawie i ewentualnie dodajac odpowiednie phytki
(RYS. 4).

NIEPRAWIDLOWE USTAWIENIE W LINIl MOZE SPOWQDQWAC
BLEDY, USZKODZIC tOZYSKA ZLACZY | PEKNIECIE KONCOWEK
WALA.

5.2. RURY

W celu instalacji pomp nalezy postgpowa¢ tak jak podano w CZESCI 1
w rozdziale 7 i nalezy rowniez dostosowac sig rowniez do ponizszego
zalecenia:

a) Nie montowa¢ pompy na nieustawionych w linii rurach;

b) Zastosowac wiasciwy wspornik do rur zasysania i pompowania,
aby nie zmieni¢ ustawienia pompy;

Zainstalowac¢ zawdr niepowrotu pomiedzy pompa a zasuwg w
nastepnych przypadkach:

- Jesli rury sg dhugie;

C
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— Jesli efektywna wysokos¢ ciénienia jest wysoka;

- Jesli pompa jest pompg automatyczna;

— Jesli woda jest pompowana do zbiornika;

— Jesli dwie lub wigcej pomp pracujg rownolegle.

System zasysania:

1. rura zasysania winna by¢ wygieta w kierunku do gory (ponad
1/100w stosunku do pompy, aby zapobiec tworzenia sig
pecherzy powietrza. ztacza rury majg by¢ przymocowane w taki
sposob, aby nie ssaty powietrza;

2. rura zasysania ma by¢ jak najbardziej mozliwie krotka i prosta;

3. zainstalowa¢ reduktor zasysania tak, jak wskazano na RYS.2,
aby Zapobiec tworzeniu sig pecherzy powietrza.

R

5.3. NAPELNIANIE POMP MD | 3D

(WILIEMM CZYNNOSCI DO WYKONANIA Z PRZY TABLICZCE
ZACISKOWEJ SILNIKA DOBRZE ZAMKNIETEJ.

a) Odkreci¢ korek znajdujacy sie w przedniej czesci pompy;
b) Za pomocg lejka napetni¢ pompe wodg az do przelania;
c) Zakrecic korek do oporu, aby zapobiec infiltracji powietrza.

5.4. DEMONTAZ ELEKTROPOMP (RYS.3)

Wsporik pompy z serii 3M-MD-3D stuzy po to, aby wykona¢

ewentualne czynnoci zwigzane z konserwacja, usuniecia silnika bez

koniecznoci odczepienia korpusu od rur.

Aby domontowa silnik od pompy 3S - 3LS - 3DS, nalezy

Postapi¢ nastepujaco:

- Za pomoca $rubokreta usunaé zabezpieczajace kraty (44)
Naciskajg w kierunku do $rodka i $ciagajac z gniazd piasty (3) (rys.
3B);

- Zluzowac $ruby (215), ktore blokujg ztacze (6) na koricowkach Wata
silnika; usunag¢ $ruby, (206) ktore facza kotnierz silnika z kotnierzem
piasty. W wypadku pomp potaczonych z silnikiem w formie
konstrukcyjnej IM 335 (B3/B5, czyli gdy z kotnierzem i ndzkami)
(rys. Ci D), usuna¢ $ruby ustalajace ze wspornikow.

Teraz mozna $ciggnac silnik z wiasnej obsady poprzez przesunigcie

osiowe. Montaz wykonuje sie tak samo, ale w przeciwnym kierunku.

Zatozy¢ przeciwnaktetki na $ruby (215) tak, a by unikna¢ poluzawania

sig ich podczas pracy

5.5. DEMONTAZ ELEKTROPOMP 3S-3LS-3DS (RYS. 4)

Demontaz i kontrole wewnetrznych czesci wykonuje sie bez odkrecenia
pompy i rur. Po odizolowaniu elektropompy od urzadzenia/zamknaé
zasuwy, podigczaé potaczenia, oprdzni¢ korpus pompy) czynnosci
demontazu wykona¢ nastepujaco:

- Zabezpieczenie ziacza

- Silnik z ewentualnym wspornikiem

- Suport wspornika

- Grupa suportu wirnika i tarcze uszczelnienia

Montaz wykonuje sie w ten sam sposob, ale w przeciwnym kierunku.

PL

29

03/07/13 15:19



RU

30

MHCTPYKLIMW NO 9KCNNYATALIMW N TEXOBCITYXXUBAHUIO YACTD 2
JOMKHbI XPAHUTLCA SKCMNYATALMOHHNKOM

1. BBEAEHUE

HacToAwme wHCTpykumm cocToAT m3 asyx 6Gpowiop: YACTb 1 ¢
MHchopMaLmelt, OTHOCALLENACA KO BCEN BblMyCKAEMOI Hami NMPOAYKLMM,
1 YACTb 2 ¢ nHdopmaumelt KOHKPETHO N NpMoBpeTeHHOMY Bamy
aneKTpoHacocy. ATv Ase GpoLLiopbl AONONHAKOT APYT Apyra, N03TOMY
MPOBEPbTE, 4TO y BAC €CTb OHM 06e.

CobriogailTe npuBedeHHble B HUX YKasaHuA [AnA  obecrneyeHnA
ONTAManbHoO OTAAYM W MpaBUMbHOA paboTbl dnekTpoHacoca. 3a

3.3. HEMPEQYCMOTPEHHOE NPUMEHEHUE

OnekTpoHacocsl cepu 3, 3D u MD He MoryT Kcnonb3oBaThCA
AnA paboTbl C rPA3HOA BOJOW, BOAOW C COAEPXAHWEM KUCMOT 1
KOPPO3MBHBIMI XWAKOCTAMA B LIESIOM, BOAOW C Temneparypoit,
NpeBbILIAOLEN YKa3aHHyo B . 4, MOPCKOA BOAONA, OrHEONacHsIMM
XUAKOCTAMM W XVUAKOCTAMM, NPeACTaBAAIOLMMIA O6LLYIO ONaCcHOCTb.
AneKTpoHacoChl HUKOTAA He AOMKHbI paboTaTh 6e3 XnAKoCTH.

4. TEXHWHECKWE XAPAKTEPUCTUKKN
4.1, TEXHUWYECKUE XAPAKTEPUCTUKN HACOCOB CEPUN 3

JONONHUTENbHOM MHChOpMaLWelt 0BpaLLaiiTeCh K brinxaniuemy aunepy. EN
B cnyyae, ecnv 3TM [Be 4acTM COAEPXaT MpPOTMBOPEYYBYIO yam CEPMA3
MH(hopmaumio, CObMtoaalTe yKa3aHnA, OTHOCALLMECA K KOHKPETHOMY -
n3nenuio 8 YACTU 2. Teuneparypa 10490
HarHetaemon °C -10 +110 (H, HS, HW, WSW)
KATEFOPUYECKW BOCHPELLAETCA BOCMPON3BOANTD, B XAAKOCTH -10 4120 (E, ES)
T.4. YACTUYHO, UNJIIOCTPALIMMN UMNU TEKCT. [vametp Ha
BCACHIBAHMM MM 50-65-80-100
Ty COCTaBMEHIMN MHCTPYKLWY Bbin UCMIONb30BaHI CiEAYHOLIVE CUMBONbI: Ivaverp Ha
P " 32-40-50-65-80
OnacHOCTb MOBPEXAEHUA HACOCa UK YCTaHOBKM HarneTanyt
Makc. pasnenve
Jkcnnyarauum Wna !
] OnacHocTb (hU3KU4ECKOro UnM MatepuanbHoro yujepba
= 4.2. TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTMKN HACOCOB 3D, MD
Efl. U3M 3D, MD
A OnacHoCTb 3NeKTPUYECKOro XxapakTepa A 5190
;i”"é‘;:;ypa HarHeTaetion C 54110 (H, HS, HW, WSW)
A 54120 (E)
2. YKA3ATEIb [lnameTp Ha BcacbiBaHm MM 50-65-80
;' BEEQE.H?Eb g;g gg [lnameTp Ha HarHeTaHum MM 32-40-50-65
3. OMUCAHUE U HABHAYEHWE SNEKTPOHACOCA cTp. 30 Make. aasnenvie akcnnyaTauum Mra 1
4. TEXHWYECKWE XAPAKTEPUCTUKN cTp. 30 .
5. TOMArOTOBKA K MCMONb30BAHMIO cTp. 31 4.3. TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKMN IBUTATENEN CEPWN 3,3D U MD
6. CXEMbI M YEPTEXM cTp. 36 o C NDUHYAMTEIbHOM BEHTUNALIMEN, NIOTHOCTBIO 38KPBITH C
0XnaxaeHnem BEHTUNATOPOM
3. ONMUCAHWUE N HASHAYEHUE 3JIEKTPOHACOCA 3NEKTPVYECKVE
3.1. OMUCAHME XAPAKTEPVICTVKM Cw. Tabnuyky 3neKTpoHacoca
Hepx. SALMTA OT OIHO®A3HAA: Tennosan ¢ aBTOMATU4ECKWM COPOCOM
MOREND Mun | o | Yy Onvcative MEPETPY3KNA TPEX®ABHAR: yet A MOHT2XHUKOM
o X | MosoGnousicransot acoo 4.4. VHOOPMALIVA 1O LIYMY B BO3YXE
35315 X MoH0BA04HbI CO CTaHAAPTHBIMMA [BUTATENb 50 My 60 My
DS X ABuratenamu, COe}ZlMHueHHbIMMM 37M 35-3P 37M 35-3P 37M 35-3P
3p-3LP X EoeﬂleeHHble C ABUraTenem ¢ Mownocts| 3D-MD |3DS-3DP| 3D-MD |3DS-3DP**| 3D-MD |3DS-3DP**
0P X TUOKOI MYDTOV 1 C OMOPHbIM KBt Bbicota | Bbicota LpA LpA LpA LpA
QCHOBAHMEN . . . .
- ocn oon | [#B](A)* | [aB](A)* | [sB](A)* | [Ab](A)
3PF-3LPF X Co ¢B06OAHOI OCbi0 (663 I
s 90 80 <70 <70 72 <70
3DPF X [IBUraTenA 1t OCHOBAHUA) 15 %0 %0 <0 0 7 70
OneKTPOHACcOCh! NPUMEHAIOTCA ANA HATHETaHNA XONOAHOM 1 ropAYen 22 90 90 <70 <70 72 70
BOAbI (CM. 1. 4) ¥ MCMONb3YIOTCA B CTALMOHAPHBIX yCTaHoBKaX. OHM 3 100 100 71 <70 76 74
W3rOTOBMEHbI U3 MaTepuasnos, 06ecreqnBatoLMX ANUTENbHbIA CPOK 4 100 112 71 73 76 78
CryXGbl 1 MOCTOAHCTBO PaBGo4MX XapakTepuCTVK Mpu CoBMoAeHN 55 112 132 75 77 80 82
YKa3aHui, NpUBEAEHHbIX B YacTAX 1 1 2 MHCTPYKLMA. 75 112 132 75 77 80 82
Ocoban  KOHCTPYKLMA  MO3BOMAET  BLIMOMHATL ~ pasbopky K 92 132 132 80 7 85 82
TexobCnyxuBaHMe ABMraTend, 3ameHy pabodero komeca ¥ 1 132 160 80 79 85 84
MEXaHU4YecKoro ynnoTHeHnA 6e3 HeoBXOAUMOCTI CHATUA Kopryca 13 122 ) 30(MD) i ) i
Hacoca ¢ TPYGOMPOBOAOB BCAChIBAHUA U HATHETaHMA. JTH HacoCkl 15 12 160 8 7 % 8
npeaHasHayeHbl ANA CPedHell M BbICOKOA MPONU3BOANUTENBHOCTY 15 160 160 08 - 867 8
B cooteTcTBMM C HopMamu EN 733 DIN 24255 u ppyrumu 185 160 160 pogos 7 poges o
COOTBETCTBYIOLLYMI €BPONENCKUMI CTaHAAPTAMM. ' g .
2 160 180 83-82 80 88-87 85
3.2. HASHAYEHUE 30 - 200 - 82 - 87
OTI 3MEKTPOHACOCH! MOrYT MCMOMNb30BATHCA B CRIEAYIOLMX 06NacTAX: 37 - 200 - 82 - 87
B BbITY: noabem BOAbl, YCTaHOBKM MOBLIEHNA [ABNEHWA, 45 - 225 - 85 - 90
KOHAVLIMOHMPOBAHWA, OXMaXAEHNA. 55 - 200 - 86 - 91
B CENbCKOM XO3AWNCTBE: poxaeBanbHble YCTaHOBKM W NBUrATENb 4 nontoca 50 I
CamOTe4HOE OPOLLEHME. 3M | 383P
co cTanbio AlSI 304/316, ana moaeneii cepum 3/3L. KB Bricora | Beicora LpAdB(A) LpAdBIA)
Vcrionb3yiiTe  AMEKTPOHACOC WCXOAA U3  €r0  TeXHUYEcKUX oot oot
XapaKTepUCTUK. <3 71100 | 71-100 <70 <70
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* YpoBeHb 3BYKOBOrO fiaBneHna — CpefHee 3Ha4eHne M3MepeHuii,
BbINOMHEHHbIX Ha paccToAHMM 1 M OT Hacoca. Jlonyck + 2.5 Ab.

** YpoBeHb 3BYKOBOTO AaBNEHNA HACOCOB C ABuratenem AEG.

OUPMA-U3TOTOBUTE/NL OCTAB/IAET 3A COBOW MPABO

BHOCUTb U3MEHEHUA B TEXHUYECKWE XAPAKTEPUCTUKK

ONnA YCOBEPIWIEHCTBOBAHWA W3JENWN W BHECEHMA

TEKYLIMX KOPPEKTUPOBOK.

5. MOArOTOBKA K UCMOJIb30BAHUIO

EINTHE fnA nomLEMA N NEPEMEWIEHUA
3NEKTPOHACOCA MCTIONb3YWTE
COOTBETCTBYIOLLMIA EFO BECY TPOC 1 HE
CTIMWKOM CMbHO HAKTIOHAMTE HACOC (MAKC.
20°) (PUC. 1);

5.1. MOHTAX

[InA MOHTaxXa@ HacocoB BbIMOMHUTE WHCTPYKLWM, MPUBEAEHHbIE B

YACTW 1 B rnaBe 7.2, a Takxe cnepytoLme yKasaHua:

— UCMONb3yiTe  TPyBOMPOBOAbI  COOTBETCTBYIOWErO — AUaMETpa,
Y4UTbIBaA, Y4TO AMaMeTp Ha BCachiBaHWM (MepeaHAA YacTb Hacoca)
OTNIMYAETCA OT AMamMeTpa Ha HarHeTaHuM (BEpXHAA YacTb Hacoca)
(cm. rn.4).

5.1.1. ANEKTPOHACOCbI 3P-3LP-3DP

Arperatbl cepun 3P - 3LP - 3DP ycTaHOBnEHbl Ha OCHOBaHMe.
Beuay TOro, 4To 31O arperatbl HEBGOMLLIOTO BECa, Ha KOTOpbIE MO
Tpy6onposoaam ByAyT nepefaBaThCA HUSKME Harpysku, ANA HUX
He o06A3aTenbHO npedycmaTpuBaTh (PyHAAMEHTHOE OCHOBAHME.
OpHaKo npunopHAToe (hyHAAMEHTHOE OCHOBaHWE MO3BOAUMO Obl
obneryntb BBOA COOPHO EMKOCTU MpU OMOPOXHEHUN Kopmyca
Hacoca 1 Mocnyxuno Obl NpeaoXpaHUTENbHOM nnatdopMon B
MeCTax C OMacHOCTbIO 3aTOMNeHnA nona. Mpu ycTaHoBKe arperaTos
HENoCPeACTBEHHO Ha NOM JOCTATOYHO 3adenaTb B GETOH TONbkO
(hyHAaMEHTHble 60NTbl.

HecmoTpA Ha T, 4TO Hacoc 1 Apuratenb Gbinu OTLEHTPOBAHbI Ha
3aB0/ie, OCHOBAHIE MOXET CMECTUTLCA NpW BIOKUPOBKE CTOMOPHbIX
60nTOB NpN MOHTaXeE. [INA 06ECMEYEHNA LIEHTPOBKI KOMNapaTopoM
Unu Kanubpom MpoBepbTE, YTO PaccTOAHME Mexay nonymydramu
OfIMHAKOBO MO BCEN OKPYXHOCTU. Kpome TOro, NMHERKod wuim
KOMNapaTopoM NPOBEPbTE LEHTPOBKY (KOAKCHanbHOCTb) HapyXHOro
noaca nonymyt. Kpbiluka MychTbl ANA BbIMONHEHWA LEHTPOBKY
JOMXHa CHuMaTbCA. epes Hayanom dKcnnyaTauuu npoBepbTe,
4TO 3Ta Kpbllka 6bina ycTaHoBNEHa Ha MecTo. OTv NMpoBepKu
BbINMOJHAKOTCA B YETHIPEX A1aMETPasbHO MPOTUBOMOMOXHbIX TOYKAX;
MOrpelLHOCTY AOMXHbI KOPPEKTMPOBATLCA NyTEM OTBUHUMBAHUA WK
CHATWA, NPY HEOBXOANUMOCTM, BUHTOB ANA MEPEMELLEHNA HOXeK Ha
OCHOBAHWM 11 YCTAHOBKM, €CAN TPEBYeTCA, KanMbpOBaHHbIX NNACTUH
(PUC. 4).

HETOYHAA  LEHTPOBKA  MOXET  OBYCJIABJIMBATb
BUBPALIUK, NOBPEXAEHWE NOAWWMHUKOB U MYOT U
NOJIOMKY KOHLIA BANA.

5.2. TPYBOMPOBOAbI

[InA MoHTaxa TPy6OMpPOBOAOB BLIMONHUTE MHCTPYKLIMK,

npuBeaeHHble B YACT 1 B rnase 7, a Takxe Cnefytoluve ykasaHua:

a) He yCTaHaBNMBAWTe HACOC HA HEOTLIEHTPOBAHHbIE TPYObI;

b) AnA NpeoTBpALLEHNA HAPYLIEHNA LIGHTPOBKI aneKTpoHacoca
1CMONb3YiATe COOTBETCTBYIOLLYIO OMOpY ANA TPy6onpoBOA0B
BCACbIBAHINA 11 HArHETaHWA;
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C) B Cneaylowux cny4anx ycTaHaBnuBaiiTe 06paTHbli Knana

MEXy HaCOCOM W LUMBEPOM Ha HarHeTaHK:

- MpV AANHHOM TPy6ONpOBOAE;

—  npv 6onbLUOM (haKTNYECKOM Hanope;

— NPV 1CNoNb30BaHNM @aBTOMATUYECKOr0 Hacoca;

— NPV HarHeTaHuu BOAbI B 6ak;

- Npy napannenbHor paboTe AByX Ui 6onee HacocoB;
d) cucTema BcachbiBaHuA:

1. ANA npeaoTBpALLEHNA 06pa30BaHINA BO3AYLUHbIX MELLIKOB
BCAChIBAOLLMIA TPYBONPOBOA AOMKEH MMETb YKIMOH BBEPX
(cbiwwe 1/100) oTHocUTENBHO Hacoca. CTbikv TPY6b! AOMKHBI
KpenuTbCA Tak, 4Tobbl 3bexaTtb noacoca Bo3ayxa;

2. BCachlBatoLLyii TpyBONpoBOA AOMKeEH BbiTb Kak MOXHO 6onee
KOPOTKIAM 1 MPAMbIM;

3. AnA npefoTBpaLLeHnA 06pa3oBaHiA BO3AYLLHbIX MELKOB
YCTaHOBWTE BCACHIBAOLLNIA PEAYKTOP, Kak NoKa3aHo Ha
PUC.2.

5.3. 3AJIMBKA HACOCOB MD 1 3D

ECMIIETH 57A ONEPALMA [OMKHA_ BLINONHATLCA MPU
MOMHOCTLIO  3AKPLITON  NIEKTPUYECKON
MAHENVY BT ATENA,

OTBMHTUTE LECTUrPaHHYIO NPOBKY, PACTIONOXEHHYIO B NepeaHeit
BEPXHeil 4acTi Kopnyca Hacoca;

NPy MOMOLLM BOPOHKY HANONHUTE HAacoC BOJO 10 NepenuBea;
3aBUHTUTE  LECTUrpaHHylo npobky, GnokupyA ee  AnA
NpeOTBpALLEHNA MPOCAYMBAHIA BO3AYXA.

£

Lo

5.4. PASBOPKA 9NTIEKTPOHACOCOB (PUC.3)

Onopa Hacoca cepun 3M-MD-3D npu npoBefeHnn TexobecnyxmeaHnA
no3BONAET  CHMMATb OnoK  fsuratend 6e3  HEo6XOAMMOCTY
0TCOeAMHEHIA Kopnyca OT Tpy6onpoBoaa.

[inA cHATWA ABuraTena ¢ anekTpoHacoca 3S - 3LS - 3DS Heobxoaumo

BbINONHUTb CReAyIoLLMe onepaLi:

— MpK MOMOLM OTBEPTKW CHAMMTE [BE 3alWMTHble CeTki (44),
HaXuMan K LEHTPY, 1 CHAMUTE WX C rHe3A dhoHapA (3) (puc. 3B);

— OTBUMHTMTe ABa BUHTa (215), BnokmMpytowmne MydTy (6) HA KOHLE
Bana ABuUratens; CHUMUTE BUHTbI (206), coeanHAlowme chnaHew
apuratena ¢ naHuem toHapA. [InA HacocoB, COMPAXEHHbIX
C [BUraTenAMM KOHCTPYKTMBHOM chopmbl IM 335 (B3/B5 T.
e. ¢ cnaHuem u Hoxkamu) (puc. C u D), CHUMUTE BWHTBI,
obecrieymBatoLLne KpernneHue K oropam.

Tenepb MOXHO CHATb ABUraTeNb C rHe3Aa, NepemMelLLan ero B 0CEBOM

HanpasneH1. CBopka BbIMONHAETCA B 06paTHOM NOPAAKE.

HaHecuTe Ha BUHTHI (215) CpeAcTso AnA dmkcaumn pessbbl AnA

npeynpexAeHuA X OTBUHYMBAHYA Npu paboTe.

5. PA3BOPKA 3JIEKTPOHACOCOB 3S-3LS-3DS (PUC. 4)

CHATME M KOHTPONMb BCEX BHYTPEHHUX YacTel BbIMOMHAETCA 6e3

CHATMA Kopnyca Hacoca W Tpy6onpoBogos. flocne OTKMOYEHMA

9MIeKTPOHACOCa OT YCTAaHOBKY (3aKpbiTUA WMBEPOB, OTCOEANHEHMA

BCEX MOAKMOYEHUA, OMOPOXHEHMA KOpryca Hacoca) CHUMUTE

cnepyloLLe YacTu B yKa3aHHOM MopAaKe:

—  KpbllLKa MypTbI

- [iBUratenb ¢ NOANOPKONA (Mpu Hanm4mm)

- NOANOpKa Onopbl

— OMOpHbIA y3en C paboyuM KOMecoM W [AMCKOM-Aepxatenem
YNNOTHEHNA

c6opKa BbIMONHAETCA B 06paTHOM NOPAAKE.
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KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2. KISIM
KULLANICI TARAFINDAN OZENLE SAKLANILMALIDIR

1. GiRig

Bu kullanim kilavuzu iki fasikilden olugmustur: 1. KISIM ve satin
almis oldugunuz elektro pompa icin spesifik bilgileri iceren 2. KISIM.
Bu iki baski birbirlerini tamamlayicidir, bu dogrultuda ikisine de sahip
oldugunuzdan emin olunuz.

Elektro pompanin optimal verimini ve dogru islemesini saglamak icin
belirtilen kilavuzlarda yer alan bilgilere uyunuz. Olasi diger gerekli
bilgiler icin en yakin yetkili saticiya bagvurunuz.

Iki kisimda, birbiriyle celiskili bilgilerin bulunmasi durumunda, KISIM
2'de yer alan rintin spesifik bilgilerine uyunuz.

HER TURLU SIFAT ALTINDA RESIMLERIN VE/VEYA METNIN
KISMEN VEYA TAMAMEN COGALTILMASI YASAKTIR.

Kullanim  kilavuzunun  diizenlenmesinde ~ asaidaki ~ semboller
kullaniimigtir

DIKKAT Pompaya veya tesise zarar verme riski

/!\ Kisilere ve esyalara zarar verme riski

A Elektrik nitelikli risk

2. ENDEKS
1. GIRIS sf. 32
2. ENDEKS sf. 32
3. ELEKTRO POMPA TANIMI VE KULLANIMLARI sf. 32
4. TEKNIK VERILER sf. 32
5. KULLANIMA HAZIRLIK sf. 33
6. SEMALAR VE RESIMLER sf. 36

3. ELEKTRO POMPA TANIMI VE KULLANIMLARI

3.1. TANIM
MODELI i | Inox Celk | D0™ Aciklama
P Demir ¢

3M-3LM X ]
3.0 X Gelik monoblok pompa
35:3L8 X Flangl ve sert contali standart
3DS X motorlu monoblok
3P-3LP X Esnek conta ve destek taban ile
3DP X motora takili
3PF-3LPF X Serbest eksenli (motorsuz ve
3DPF X tabansiz)

Elektro pompalar soguk ve sicak suyu harekete gecirmek (4. bolime
bakiniz) ve sabit montajlar icin kullanilir. Elektro pompalar, kullanim
kilavuzunun 1. ve 2. kismindaki bilgilere gére kullanildiklari taktirde uzun
omiir ve hizmetlerde istikrar garanti eden malzemeler ile Gretilmistir.
Ozel yapi, pompa gévdesini emme ve besleme boru donanimlarindan
ayirmadan motorun sokilmesini ve bakimini, rotorun ve mekanik sikilik
contasinin degistirimesini saglar. Elektro pompalar EN 733 DIN 24255
ve diger ilgili Avrupa standartlarina uygun olarak, kiigiik, orta ve yiksek
kapasiteler icin 6ngoriimastr.

3.2. ONGORULEN KULLANIM

Elektro pompalar asagidaki uygulamalar icin kullanilabilir:

KONUT: su yikseltme, basinglandirma, havalandirma, sogutma
tesisatlar.

TARIM: suni yagmur seklinde piskiirtme veya zirai sulama.
ENDUSTRI: su harekete gegirme, yikama tesisleri,

3/3L serisi modelleri icin AISI 304/316 celik ile uyumlu hafif agresif
sivilari aktarma.

Elektro pompalari teknik dzelliklerine uygun olarak kullaniniz.
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3.3. ONGORULMEYEN KULLANIM

3, 3D ve MD Serisi elektro pompalar kirli suyu, asit ve genelde agindirici
sivi meveudiyetli suyu, sicakligi 4. bélimde agiklanmis sicakligi agan
suyu, deniz suyunu, yanici ve genelde tehlikeli sivilari harekete
gecirmek i¢in kullanilamazlar.

Elektro pompalar asla sivisiz calismamalidir.

4. TEKNIK VERILER
4.1. SERI 3 POMPALARI TEKNIK VERILERI

UM. SERI3
Pompalanmip sivi 10490
Scalzk b °C -10+110 (H, HS, HW, WSW)
1caKl -10 +120 (E, ES)
Emme capi mm 50-65-80-100
Besleme capi mm 32-40-50-65-80
Max calipma basinci | MPa 1
4.2.3D, MD POMPALARI TEKNiK VERILERI
UM. 3D, MD
5490
Pompalanmip sivi sicaklik | °C -5 +110 (H, HS, HW, WSW)
5+120 (E)
Emme capi mm 50-65-80
Besleme capi mm 32-40-50-65

Max calipma basinci MPa 1

4.3.3, 3D VE MD SERISi MOTORLARI TEKNIK VERILERI

TiP TE.F.C. cebri havalandirmal
ELEKTRIK VERILERI Elektro pompa etiketine bakiniz
ASIRI YUKLERE KARSI | MONOFAZ: otomatik diizenlemeli termik
KORUMA TRIFAZ: kurucu tarafindan g irilecektir
4.4. YAYILAN GURULTU HAKKINDA BILGILER
MOTOR 50 Hz 60 Hz
M 38-3P 3M 38-3P 3M 38-3P
Power | 3D-MD |3DS-3DP| 3D-MD |3DS-3DP**| 3D-MD | 3DS-3DP*
kw Eksen Eksen LpA LpA LpA LpA
yiiksekli i |ydksekli gi| [dB] (A)* | [dB] (A)" | [dB](A)* | [dB](A)"
11 90 80 <70 <70 72 <70
15 90 90 <70 <70 72 70
22 90 90 <70 <70 72 70
3 100 100 n <70 76 74
4 100 112 7 73 76 78
55 112 132 75 77 80 82
75 112 132 75 77 80 82
9.2 132 132 80 77 85 82
11 132 160 80 79 85 84
13 132 - 80(MD) - - -
15 132 160 80 79 85 84
15 160 160 83-82 79 88-87 84
185 160 160 83-82 79 88-87 84
22 160 180 83-82 80 88-87 85
30 - 200 - 82 - 87
37 - 200 - 82 - 87
45 - 225 - 85 - 90
55 - 200 - 86 - 91
MOTOR 4 kutup 50 H.
3M 38-3P
Power | 3D-MD |3DS-3DP 3_M-3D-MD 38-3P-3DS-3DP*
kw Eksen Eksen LpAdB(A)* LpA dB(A)*
yiiksekli i | yuksekli i
<3 71100 | 71-100 <70 <70

*Ses basing seviyesi — Pompadan 1 metre mesafede dlcimlerin
ortalamasi. Tolerans + 2.5 dB.
** AEG motor ile donatilimis pompalarin ses basing seviyesi.
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URETICI IYILESTIRMELER VE GUNCELLEMELERI UYGULAMAK
iCIN TEKNIK VERILERi DEGISTIRME HAKKINA SAHIPTIR.

5. KULLANIMA HAZIRLIK

ELEKTRO POMPAYI KALDIRMAK VEYA YERINi
DEGISTIRMEK CIN, COK FAZLA EGMEDEN,
AGIRLIGA UYGUN BIR HALAT KULLANINIZ (MAX
20°) (RES. 1);

5.1. MONTAJI

Pompalarin montaji icin KISIM 1 béliim 7.2 ve asagidaki noktalarda

belirtilen bilgileri izleyiniz:

- emme capinin (pompanin cephe tarafl) besleme capindan
(pompanin st tarafi) farkli oldugunu dikkate alarak uygun ¢ap
sahibi boru donanimlarini kullaniniz (bak. 4.bélim).

5.1.1. 3P-3LP-3DP ELEKTRO POMPALARICIN

Seri 3P - 3LP - 3DP gruplari tabana monte edilmistir. Monte edilecek
gruplar fazla agir olmadiklarindan ve boru donanimlan araciligiyla az
yik 6ngérildigunden, montaj tabani elzem dedildir. Ancak, yikseltilmis
bir montaj tabani, pompa gévdesinin bosaltimasi gerektiginde, bir
toplama kabinin konulmasini daha kolaylastirir ve zemini su basma
tehlikesi mevcut ise, emniyet yikseltisi olarak faydali olabilir. Gruplar
dogrudan zemin iizerine yerlestirildiklerinde, sadece ankraj civatalarini
cimentoya gémmek yeterlidir.

Pompa ve motorun fabrikada hizalanmig olmalarina ragmen,
blokaj vidalari montaj sirasinda sabitlendiklerinde taban deforme
olabilir. Hizalanma igin komparatdr veya kalibre ile, yarim contalar
arasindaki mesafenin tim gevre boyunca ayni oldugunu kontrol edin.
Ayrica cetvel veya komparatdr ile, yarnm contalarin dig kusaginin
hizalanmasini (koaksiyellik) kontrol ediniz. Conta korumasi hizalanma
icin cikarimalidir. Caligtirmadan 6nce yerine taktiginizdan emin
olunuz. Kontroller, cap olarak dért zit nokta iizerinde gergeklestirilir;
taban Uzerinde ayaklarin yerini degistirmek ve gerekirse kalibreli
kiigiik levhalar eklemek icin, gereken yerde vidalari gevseterek veya
cikartarak hatalarin diizeltimesi gerekir. (RES. 4).

BELIRSiZ BIR HiZALANMA TITRESIMLERE, YATAKLARA VE
CONTALARA ZARARA VE SAFT UCUNUN KOPMASINA NEDEN
OLABILIR.

5.2. BORU DONANIMLARI

Boru donanimlarinin montaji igin KISIM 1 bélim 7 ve asagidaki
noktalarda agiklanmis bilgileri izleyiniz:

a) pompay! hizalanmamis boru donanimlari Uizerine monte etmeyiniz;
b) elektro pompa hizalanmasinin tehlikeye atilmasini 6nlemek igin
emme ve besleme boru donanimlari igin uygun destek kullaniniz;
pompa ve besleme savak vanasi arasina asagidaki durumlarda bir
kapatma vanasi monte ediniz:

- boru donatimi uzun oldugunda;

— efektif basing yiksekligi yiksek oldugunda;

- pompa otomatik oldugunda;

- su hazneye pompalandiginda;

— iki veya daha fazla pompa paralel galistiginda;

C
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d) emme sistemi:

1. emme boru donanimi, hava kabarciklarinin olusumunu énlemek
icin pompaya gére yukariya dogru (1/100 den fazla) egimli
olmalidir. Boru contalari hava emmelerini énleyecek sekilde
sabitlenmis olmalidir;

2. emme boru donanimi olabildigince kisa ve diiz olmalidir;

3. hava kabarciklarinin olusmasini 6nlemek icin,. emme
rediiktorini RES.2'de gosterildigi gibi monte ediniz

5.3. MD VE 3D POMPALARININ DOLDURULMASI

PICOVM MOTORUN ELEKTRIKLI TABANI TAMAMEN KAPALI
OLARAK GERGEKLESTIRILECEK ISLEM.

a) Pompa gévdesi cephesinin Ustiine yerlestiriimis altigen tipayi
sokiinliz;

Bir huni yardimiyla pompay tagsma seviyesine kadar su ile
doldurunuz;

hava sizmasini dnlemek icin altigen tipayl bloke olana kadar
sikistiriniz.

K=2

K2

5.4. ELEKTRO POMPALARIN SOKULMESI (RES.3)

3M-MD-3D Serisi pompasinin destedi, olasi bakim midahaleleri icin
boru donaniminin gévdesini ¢ikartmadan motor blogunun hareket
ettiriimesini saglar.

3S - 3LS - 3DS elektro pompalarin motorunu sékmek icin, asagidaki

sekilde ilerlemek gerekir:

- bir tornavida yardimi ile merkeze dogru basing yaparak iki koruma
agini (44) cikariniz ve bunlari ik yuvalarindan (3) sokiniiz (res.
3B);

- motor saftinin ucundaki contayr (6) bloke eden iki vidayr (215)
gevsetiniz; motor flangini fener flangina baglayan vidalar (206)
sokiiniz. IM 335 (B3/B5 vyani flansli ve ayakli) dretim sekilli
motorlara eslestiriimis pompalar icin (res. C e D), sabitleme
vidalarini desteklerden sokiniiz.

Bu noktada, eksenel bir hareket ile motoru kendi yuvasindan ¢ikartmak

mimkindur. Tekrar montaj ters iglem ile gerceklestirilir.

Caligirken gevsemelerini 6nlemek (izere vidalar (215) Uzerine tutkal

uygulayiniz.

5.5. 35-3LS-3DS ELEKTRO POMPALARININ SOKULMESi (RES. 4)

Tum ic parcalarin sokilmesi ve kontrolii pompa gdvdesi ve boru
donanimlari hareket ettiriimeden yapilir. Elektro pompayi tesisattan
izole ettikten sonra (savak vanalarini kapatiniz, tim baglantilar kesiniz,
pompa gdvdesini bosaltiniz), asagida verilmis siraya uyarak sékmeye
geginiz:

- conta korumasi

- olasi destekli motor

- suport destegi

- rotor ve conta yuvasi ile tamamlanmis destek grubu

yeniden montaj ters iglem ile yapilir.
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FIG. 3C

FIG. 3D

FIG. 4A

FIG. 4B
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DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE

1) Noi, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., dichiariamo sotto la ns.
responsabilita che i ns. prodotti “3PF, 3DPF” (forniti senza motore)
sono in conformita alla direttiva macchine 2006/42/EC.

2) | prodotti sopra nominati, non devono essere messi in servizio fino a
quando il macchinario, in cui devono essere incorporati, non sia stato
dichiarato conforme alle disposizioni della direttiva 2006/42/EC.

ERKLARING OM INKORPORERING

1) EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. erkleerer, under eget ansvar, at
vores produkter “3PF, 3DPF” (leveret uden motorer) overholder
Maskindirektivet 2006/42/EC.

2) Ovennzevnte produkter ma aldrig settes i drift for anleegget, hvori de
skal installeres, er blevet erklaeret i overensstemmelse med direktiv
2006/42/EC.

DECLARATION OF INCORPORATION

1) We, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., declare under our own
responsibility that our products “3PF, 3DPF” (supplied without motor)
are in conformity with the Machinery Directive 2006/42/EC.

2) The above-mentioned products must not be put into service until the
machinery into which it is to be incorporated have been declared in
conformity with the provisions of Directive 2006/42/EC.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1) EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. ilmoittaa vastuullisena, etta (ilman
moottoria toimitettavat) 3PF, 3DPF-tuotteet ovat koneita koskevan
neuvoston direktiivin 2006/42/EC.

2) Edella mainitut tuotteet saadaan ottaa kayttddn vasta kun koneistosta,
johon ne liitetddn, on annettu vakuutus direktiivin 2006/42/EC.
vaatimusten mukaisuudesta.

DECLARATION D’INCORPORATION

1) Nous, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., déclarons sous notre
responsabilité que nos produits “3PF, 3DPF” (fournis sans moteur) sont
conformes a la Directive Machine Conseil 2006/42/EC.

2) Les produits mentionnés ci-dessus ne peuvent pas fonctionner jusqu'a ce
que les machines dans lesquelles ils doivent étre incorporés ne soient pas
déclarées en conformité avec la Directive Machine Conseil 2006/42/EC.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINEDELEN

1) Wij, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. verklaren onder onze
verantwoordelijkheid dat onze producten “3PF, 3DPF” (9eleverd
zonder motor) overeenstemmen met de Machinerichtlijn 2006/42/EC.

2) Bovengenoemde producten mogen niet in werking worden gesteld
totdat er verklaard is dat de machine, waarin zij geintegreerd moeten
worden, overeenstemt met de bepalingen van de richtlijn 2006/42/EC.

ERKLARUNG FUR DEN EINBAU

1) Die Firma, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., erkldrt unter ihrer vollen
Verantowortung, daB die Produkte “3PF, 3DPF” (ohne Motor geliefert)
den Maschinenrichtlinien 2006/42/EC.

2) Die oben genannten Produkte drfen nicht in Betrieb genommen
werden, solange die Anlage in der sie eingebaut werden nicht den EU-
Richtlinien 2006/42/EC. entsprechend erklart wurde.

DECLARAGAO DE INCORPORAGAO

1) Noés, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., declaramos sob a nossa
responsabilidade que os produtos “3PF, 3DPF” (fornecidos sem
motor) estéo conformes a Directriz Maquinas Conselho 2006/42/EC.

2) Os produtos acima denominados néo devem ser usados, até que a
ma?uinaria, na qual devem ser incorporados, ainda néo foi declarada
conforme a disposigéo da Directriz da 2006/42/EC.

DECLARACION DE INCORPORACION

1) EBARAPUMPS EUROPE S.p.A., declara bajo su responsabilidad que
sus productos “3PF, 3DPF” Fsuministrados sin motor) cumplen con la
Directiva CE de Méaquinas 2006/42/EC.

2) Los productos antes citados no deben ponerse en servicio hasta que
la maquinaria en la cual deben instalarse sea declarada conforme a las
disposiciones de la directiva 2006/42/EC.

AHAQZH ENZQMATQZHZ

1) Epeig n EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. dnA@voupe pe dikn pag
€uBlvn, 0Tt Ta mpoiovTa pag “3PF, 3DPF” (Aveu Kivnthpa) eival
€VapHoVvIopéva e v odnyia pnxavnuatwv E.K. 2006/42/EC.

2) Ta GvwBev mpoibvta dev uropolv va xpnatponomnBoly pExplq
0Tou TO pnxavnua, oto ormoio Ba evowpatwbouv, dnAwbel
eVapHoVIopEVO aTIg dlatagelg g odnyiag E.K. 2006/42/EC.

INTYG AVSEENDE OVERENSSTAMMELSE
1) Vi, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., intygar pa eget ansvar att vara
rodukter “3PF, 3DPF” (levererade utan motorg)uppgyller kraven enligt
adets direktiv avseende maskiner 2006/42/EC.
2) Ovannadmnda produkter kan inte tagas i bruk frran maskinerna i vilka
de skall installeras har intygats uppfylla kraven enligt féreskrifterna i
EG:s direktiv avseende maskiner 2006/42/EC.

PROHLASENi O ZABUDOVANI

1) Firma EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. prohladuje na vlastni
zodpovédnost, Ze naSe vyrobky “3PF, 3DPF” (dodavané bez motord)
odpovidaji pozadavkidm smémice o strojnich zafizenich 2006/42/EC.

2) Shora uvedené vyrobky nesmi byt uvedeny do provozu, dokud
zafizeni, do ktereho jsou zabudovany nebylo prohladeno jako
odpovidajici predpisiim smémice 2006/42/EC.

DEKLARACJA ZGODNOSCI

1) My, nizej podpisani, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., o$wiadczamy,
Swiadomi  wlasnej odpowiedzialnoéci, ze nasze produkty “3PF,
3DPF” (dostarczane bez silnika) odpowiadajg wymogom dyrektywy
maszynowej 2006/42/EC.

2) Produkty wymienione powyzej nie powinny by¢ uruchamiane do chwili,
gdy urzadzenia, w ktorych maja zosta¢ zamontowane, nie zostang
zadeklarowane jako zgodne z zaleceniami dyrektywy 2006/42/EC.

PREHLASENIE O ZABUDOVANI

1) Firma EBARA PUMPS EUROPE St;).A. rehlasuje na vlastnl
zodpovednost, Ze nase vyrobky “3PF, 3DPF” @odévané bez motorov)
odpovedajl poziadavkdm smernice o strojnom zariadeni 2006/42/EC.

2) Hore uvedené vyrobky nesmu byt uvedené do prevadzky, pokial
zariadenie, do ktorého su zabudované, nebolo prehlasené ako
odpovedajlce predpisom smernice 2006/42/EC.

3AABJIEHWE O BCTPAMBAHUU

1) Mbi, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A, nop CBOK OTBETCTBEHHOCTb
3aABMAEM, YTO W3jenuA  Hawero npoussoactea  “3PF,  3DPF”
(nocTaBnAeMble 6e3 ABuraTens) COOTBETCTBYIOT AUPEKTUBE N0 MalLMHaM
2006/42/EC.

2) YKasaHHble BbilLe N3[ENMA He AOMKHbI 3anycKaThCA B 3KCnayataumio Ao
Tex nop, noka 06opyAOBaHMe, B KOTOPOE OHW AOMXHbI BCTPaUBATLCA, HE
6yaeT Npu3HaHO COOTBETCTBYIOLWM NONOXEHUAM AnpeKTusbl 2006/42/EC.

ENTEGRASYON BEYANNAMESI

1) Biz, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. sirketi, (motorsuz olarak tedarik
edilen) “3PF, 3DPF” Uriinlerimizin AET 2006/42/EC.

2) Yukarida adi gegen (rdinler, bunlarin eklenecekleri makinenin, AET
2006/42/EC. sayili yénerge hikiimlerine uygunlugu beyan edilmedikge

e} Balgl

33 (EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.) uses 1kl 38,52 g (1
Sl s Gl G (saa 0p2 533 3a) “3PF, 3DPF” lilalia o Uil yjma cad
2006/42/EC i, Assissd

DY A gana 0S5 o oDlel 831 Cila il aladial ae cany (2
sV dan ol gy Aaladl caglaill Aiias Lgab il sl ead ala
2006/42/EC
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Mr. SHU NAGATA
Managing director

kullaniimamalidir.
5. ﬁﬁ”

Brendola, 5 July 2013
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EBARA ESPANA BOMBAS S.A.
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28320 PINTO (MADRID), Spain
Phone: +34 916.923.630
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